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Nordex SE: Nordex announces entry into the 6 MW class with the
N163/6.X turbine

06. September 2021

Hamburg, 6 September 2021. The Nordex Group i1s adding the N163/6 X turbine to its product portfolio. The Group is following up its successful approach started with
the introduction of the Deltad000 series, presented for the first time in 2017, of a flexible power range — intially with the 4 MW+ class, followed by the 5 MW+ class —
and now with the 6 MW+ class.

Compared to its sister model in the b MW class — the N163/5.X — the N163/6.X is able to produce an up to 7 percent higher annual energy yield thanks to its much
higher rated output. Its flexibility and a large number of operating modes mean that wind farms can be individually adapted to the customer’s respective business
model in terms of cutput, capacity factor, service life and sound emission requirements. The N163/6.X has a design lifetime of 25 years, but also comes with an
extended lifetime for specific sites for up to 35 years. The long life of the components thus also contributes to the sustainability of a project.

A more efficient gearbox is used to achieve the higher rated output in the 8§ MW range and the electrical system of the Deltad000 product series has been adapted by
raising the nominal voltage and using an improved cocling system. In spite of this, the exterior dimensions of the nacelle have not been changed. The advantage of this
is that the proven logistics and installation processes for the turbines in the Deltad000 series can be made use of as before.

In addition to this, a stronger version of the approx. B0 metre rotor blade from the N163/5.X, based on the proven GRP/carbon differential design, is employed, which
the Nordex Group has been using in the senies production of its rotor blades since 2011. The lower rotation speed means that the noise emission levels of the

M163/6.X stand at max. 106.4 dB(A). I

Like its sister model, the N163/5.X, the N163/6.X is designed for moderate and light-wind regions, but focusses on selected core markets in Europe.

José Luis Blanco, CEQ Nordex Group: " Our turbines in the Deltad000 seres are based on a standard technical platform. Consistent modularisation means that type-
specific components, such as rotor blades or gearboxes, can be adapted for different vanants. The N163/6.X I1s yet another example of how highly efficient sclutions
that have proved successful in practice can be specifically implemented for special geographic regions.”

Different tower variants depending on the market, with a height of up to 164 metres, a cold climate version and the Advanced Anti-lcing System for rotor blades are
also planned as options for the N163/6 X

The start of series production of the N163/6 X is scheduled for the beginning of 2023. The Nordex Group has already received the first orders for the N163/6.X.
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V162-7.2 MW ™ [EC S

Facts & gures

POWER
REGULATION

Pitch regulated with
variable speed

OPERATING DATA
Standard rated power

Cut-in wind speed 3m/s
Cut-out wind speed 25m/s
Wind class IECS

Standard operating temperature range from -20°C to +45°C
"High Wind Operation available as standard

SOUND PO WER
Maximum
*Sound Optimised Modes available dependent on site and country

ROTOR
Rotor diameter 162m
Swept area 20,612m?2

Aerodynamic brake full blade feathering with

3 pitch cylinders

ELECTRICAL

Frequency 50/60Hz
Converter full scale
GEARBOX

Type two planetary stages
TOWER

Hub height 119m (IEC S/DIBt S)

169m (IEC S)
169m ((DIBt S))

“Includes 3m raised foundation

TURBINE OPTIONS

* 6.5 MW Operational Mode

* 6.8 MW Operational Mode

« Oil Debris Monitoring System

» High Temperature CoolerTop

- $0RMNPersonnel Lift

» Low Temperature Operation to -30°C
* Vestas Ice Detectiof!

* Vestas Anti-Icing Systerf!

 \estas Shadow Flicker Control System
* Aviation Lights

* Aviation Markings

* Fire Suppression System

* Vestas Bat Protection System

. Ligbg]'glggf()g}ection System

SUSTAINABILITY
Carbon Footprint

5.8g CQe/kWh

Return on energy break-even 6 months
Lifetime return on energy 41 times
Recyclability rate 86-87%

Con guration: HH=166m, Vavg=8.5m/s, k=2.48. Depending on site-speci ¢ conditions.
Metrics are based on a preliminary stream-lined analysis. An externally-veri ed
Lifecycle Assessment will be made publicly available on vestas.com once nalised.

ANNUAL ENERGY PRODUCTION

36.0 1 Gwn
33.0
300 A
27.0 A
240 A
21.0 A
180
150 A
120 |

9.0

6.0

3.0 A V162-7.2 MW™ |[EC S

6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
Yearly average wind speed m/s
Assumptions

One WTG, 100% availability, 0% losses, k factor = 2,
Standard density = 1.225




SPECIFICATIONS

Cypress wind turbine technical specifications

Cypress platform GE-158 GE-164

Power output 4.9 3.3 3.5 5.8 6.1

MW MW MW MW MW MW
Rotordiameter 158 m 164 m
Hub heights From 112 m to 167 m

From 101 m to 161 m (and site specific) i st enedic

Frequency 50 & 60 Hz 50 Hz
|IEC Class S

Noise-Reduced

: From 107 dB to 98 dB
Operation

|EC certification Available In progress

c‘"..:-‘.-
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188603472
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12019-05-03 Nr. R1888

Kopija

Nacionaliniam visuomenés sveikatos centrui,
Nacionalinei visuomenés sveikatos prieZitiros
laboratorijai

DEL FONINIO TRIUKSMO VERTINIMO

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau — Ministerija) susipaZino su
2019 m. geguZés 3 d. radte Nr. R1888 (toliau — Rastas) keliamais
triukSmo vertinimo klausimais ir teikia ¥ia informacijg.

Informuojame, kad aplinkos triuk¥mo matavimai atliekami pagal Lietuvos standartus
LST ISO 1996-2:2017 , Akustika. Aplinkos triuk§mo apra§ymas, matavimas ir vertinimas, 1 dalis.
Pagrindiniai dydZiai ir vertinimo procedfiros® (tapatus ISO 1996-1:2016) ir LST ISO 1996-2:2017
»Akustika. Aplinkos triuk¥mo apra$ymas, matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slégio lygiy
nustatymas® (tapatus ISO 1996-2:2017), D¢l Raste keliamy skirtingy triuk§mo 3altiniy esamo foninio
trick¥mo matavimo metodikos informuojame, kad pastaruoju atveju taikytinos Lietuvos standarte
LST ISO 1996-2:2017 apibréZtos specialaus garso, visuminio garso ir liekamojo garso sgvokos. Tais
atvejais, kai nagrinéjamo trivkdmo Zaltinio specialiojo garso slégio lygiui nustatyti trukdo panasaus
lygio liekamasis garsas, tikslinga keisti matavimo strategija, pavyzdZiui, keisti matavimo laika, viets
ir atlikus skaidiavimus matavimo rezultatus ekstrapoliuoti reikiamoms sglygoms (rezultatams
reikiamuose triukdmo jvertinimo taskuose) gauti. Nurodymai dél matavimo (stebésenos) vietos
parinkimo, taip pat ir dél liekamojo garso slégio lygiy matavimo, pateikti Lietuvos standarto
LST ISO 1996-2:2017 C priede.

Dél Raste nurodyty atvejy, kai dél garso sklidimui jtaka daran¢iy aplinkos pakeitimy ar
aplinkos pakeitimy, kurie daro jtaks gretimybése esantiems triukimo Saltiniams, ir todél aplinkos
foninio triuk§mo matavimai negali buti naudojami planuojamos @ikinés veiklos triuk$mui vertinti, j
planuojamos Gkinés veikios triuk¥mo skaitiavimo modelj turéty biti jtraukti ir gretimybeése esantys
kiti triuk$mo 3altiniai (atsiZvelgiant j planuojamus garso sklidimo, triuk8mo Zaltiniy skleidziamo
garso ir trivk¥mo Zaltiniy veikimo salygy pasikeitimus). Triuk¥mo sklidimo skai¢iavimams atlikti
triuk§mo Seltiniy garso galios lygio duomenys gali biti gannami pagal $iuos Lietuvos standartus:
LSTISO 8297 ,Akustika. Pramoniniy jrenginiy su daugeliu garso Saltiniy garso galios lygiy
nustatymas aplinkos trivkdmo garso slégio lygiams jvertinti. Ekspertinis metodas®;
LSTENISO 3744 ,Akustika. Triuk¥mo 3altiniy garso galios lygiy ir garso energijos lygiy
nustatymas pagal garso slégj. Ekspertinis beveik laisvo !auko virs atspindin¢iosios plok$tumos
metodas®; LST EN ISO 3747 ,, Akustika. Triuk3mo $altiniy garso galios ir energijos lygiy nustatymas
matuojant garso slégj. Ekspertiniai ir tikrinamieji metodai, taikomi aidZioje aplinkoje eksploatavimo
salygomis*; LST EN ISO 3746 ,Akustika. Triukimo 3altiniy garso galios ir energijos lygiy
nustatymas matuojant garso slégj. Tikrinamasis metodas, naudojant Zaltinj gaubiantj matuojamajj
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pavirdiy vir§ atspindintiosios plok$tumos“; LST EN ISO 3741 »Akustika. Triuk§mo Saltiniy garso
galios ir energijos lygiy nustatymas matuojant garso slegj. Tikslieji aidéjimo tyrimo kamery
metodai®; Lietuvos standartas LST EN I1SO 9614-1 »Akustika. Triuk$mo Zaltiniy garso galios lygiy
nustatymas intensimetrija. | dalis. Matavimas atskiruose takuose“; LST EN ISO 9614-2 , Akustika.
Triuk§mo Saltiniy garso galios lygiy nustatymas intensimetrija, 2 dalis. Matavimas judanéiu
mikrofonu; LST EN ISO 9614-3 , Akustika. Triuk¥mo $altiniy garso galios lygiy nustatymas
intensimetrija. 3 dalis. Tikslusis matavimo skenuojant -metodas; LST ISO 8297 , Akustika.
Pramoniniy jrenginiy su daugeliu garso Saltiniy garso galios lygiy nustatymas aplinkos triuk¥mo
garso slégio lygiams jvertinti. Exspertinis metodas®; LST EN 123544 , Statybiné akustika. Statiniy
akustiniy charakteristiky jvertinimas pagal jy elementy charakteristikas. 4 dalis. Vidaus garso
perdavimas i iforine aplinkg*; kiti specialiis standartai atitinkamy triuk3mo altiniy kategorijy garso
galios lygiui nustatyti (pavyzdziui, Lietuvos standartas LST EN 61400-11 » Véjo turbinos. 11 dalis.
Akustinio triuk§mo matavimo biidai®). Irenginiy skleidZiamo garso duomenys gali biti pateikiami J
techninése specifikacijose. Garso sklidimas gali biiti apskaitiuojamas pagal Lietuvos standarto
LSTISO 1996-2:2017 L priede nurodytus standartus, metodus ir metodikas. Transporto triuk$mo
emisijos duomenys yra transporto triukimo sklidimo skai®iavimo metoduose ir metodikose. Keliy
triukSmo Saltiniy garso slégio lygiy suma gali bt apskai&iuojama pagal tokia formule:

n
L=10xlg » 1001xL,
i=1
Sioje formuléje:
L — suminis triuk¥mo Zaltiniy, kuriy garso slégio lygiai sudedami, garso slégio lygis.
i — triuk3mo Zaltinio numeris. :
n — triuk¥mo 3altiniy, kuriy garso slégio lygiai sudedami, skaiius.
Li - i-ojo triuk¥mo Saltinio garso slégio lygis.

Taigi wriukSmui vertinti jau yra pakankamai metody, metodiky ir standarty. Naujy metodiky
rengimas yra netikslingas, nes nesukurty pridétinés vertés.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valdymo srities teisés aktuose reikalavimai
~ dél planuojamos ikinés veiklos gretimybése esantiy trivk§mo Saltiniy vertinimo nustatyti
Planuojamos tikinés veiklos poveikio visuomenés sveikatai vertinimo metodiniuose nurodymuose,
patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. jsakymu Nr. V-
491 ,,Dél Planuojamos iikinés veiklos poveikio visuomenés sveikatai vertinimo metodiniy nurodymy
patvirtinimo® ir Sanitarinés apsaugos zony riby nustatymo ir rezimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjigio 19 d. isakymu Nr. V-586 ,Dél
Sanitarinés apsaugos zony riby nustatymo ir rezimo taisykliy patvirtinimo®,

Paskutiniu laiku reikalavimai atsiZvelgti | gretimybese esané&ius kitus triuk¥mo altinius taip

pat nustatyti Valstybinés triuk§mo kontrolés tvarkos aprade, patvirtintame Lietuvos Respublikos
" Vyriausybés 2018 m. balandZio 4 d. nutarimu Nr. 321 »Dél Lietuvos Respublikos triukimo valdymo
istatymo jgyvendinimo®. Atitinkamai planuojama papildyti ir kitus $iuo metu keitiamus triukdmo
valdymo srities teisés aktus. ;

Pareiga vertinti suminj esamy ir planuojamy triukdmo Saltiniy triukima nustatyta ir
atitinkamuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro valdymo srities teisés aktuose, pavyzdZiui,
pagal Planuojamos tkinés veiklos (véjo jégainiy jrengimo) poveikio aplinkai vertinimo
rekomendacijy R 44-03, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 31 4.
jsakymu Nr. 406 ,,Dél Planuojamos fikinés veiklos (véjo jégainiy jrengimo) poveikio aplinkai
vertinimo rekomendacijy R 44-03 patvirtinimo®, 14.4 papunk&io nuostatas.

Gretimybese esandiy triuk¥mo 3altiniy triuk¥mo vertinimo reikalavimai yra nustatyti ir kitose
valstybése. PavyzdZiui, pagal Vokietijos pramoninés veiklos triuk§mo vertinimo ir normavimo teisés
akto (vok. Sechste Aligemeine Verwaltungsvorschrift . zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
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(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Lirm) 3.2.1 skyriaus nuostatas, visuminis garsas
(visy triuk§mo Saltiniy, kuriems taikomas T4 Ldrm) neturi virdyti pastarojo Vokietijos teisés akto
6 skyriuje nustatyty triuk§mo ribiniy dydZiy.

AtsiZvelgiant | tai, kad pagal Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 , Trivk3mo ribiniai
dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®, patvirtintoje
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 ,,Dél
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,, Triuk3mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje® patvirtinimo®, transporto sukeliamo triukimo veikiamoje
gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje nustatyti kitokie triukdmo
ribiniai dydZiai nei aplinkoje, veikiamoje ne transporto sukeliamo triuk§mo, vertintinas suminis
atitinkamy transporto infrastruktlry keliamas triukimas ir suminis kity triuk§mo 3altiniy (ne
transporto infrastruktiry) keliamas triuk¥mas.

- Del informacijos” apie friuk8ma teikimo informuojame, kad vadovaujantis Pirminés ir
suvestinés triuk¥mo valdymo informacijos teikimo Triuk¥mo prevencijos tarybai, valstybeés ir
savivaldybiy institucijoms bei asmenims taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2018 m. balandZio 4 d. nutarimu Nr. 321 , Dél Lietuvos Respublikos triukmo valdymo jstatymo
igyvendinimo“ (toliau — Taisyklés), 8 punkto nuostatomis, triukimo valdymo informacija
pareiSkéjams teikiama vadovaujantis Informacijos apie aplinka Lietuvos Respublikoje teikimo
visuomenei tvarkos apradu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1999 m. spalio 22 d.
nutarimu Nr, 1175 ,,Dél Informacijos apie aplinkg Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos
aprado patvirtinimo®. Triukdmo valdymo informacija taip pat yra ir Taisykliy 3 punkte nurodyty
institucijy disponuojama informacija apie triuk§mo lygius. Taigi asmenys gali kreiptis | Taisykliy
3 punkte nurodytas institucijas praSydami suteikti institucijy disponuojama informacijg apie triukdmo
“Tygius. Tnstitucijos negali suteikii informacijos, kuria nedisponuoja. '
—  Pagal Lictuvos Respublikos triuk$mo valdymo jstatymo 13 straipsnio 2 dalies 8 punkto
nuostatas, savivaldybiy vykdomosios institucijos, kiti pavaldiis viefojo administravimo subjektai
organizuoja triuk¥mo stebésenos (monitoringo) tyliosiose zonose atlikimg. Pagal Lietuvos
Respublikos triuk§mo valdymo jstatymo 24 straipsnio nuostatas, Lietuvos transporto saugos
administracijos nustatyta tvarka vykdoma orlaiviy keliamo triuk¥mo stebésena (monitoringas). Taip
pat Lietuvoje sudaroni strateginiai triuk$mo Zemélapiai aglomeracijose, 3alia pagrindiniy keliy ruozy
ir pagrindiniy geleZinkelio keliy ruoZy. Kitokia nuolatiné reguliari ir sisteminga triuk§mo stebésena
Lietuvoje neatlickama. Taigi tiking veiklg planuojantys subjektai yra atsakingi uZ informacijos apie
triuk3ma jy pasirinktoje planuojamos tkinés veiklos vietoje gavima.

Lietuvos Respublikos triukdmo valdymo jstatyme ir jo jgyvendinamuosiuose teisés aktuose
nenumatytas Radte nurodytos duomeny bazés, kurioje biity surinkti triuk¥mg skleidZianiy jrenginiy
duomenys, jsteigimas, tadiau Ministerija svarsto galimybg Lietuvos Respublikos triuk§mo valdymo
jstatyme nustatyti ataskaity apie triuk§ma i§ pramoninés veiklos zony, jskaitant jiiry ir vidaus vandeny

uostus, teikimo, skelbimo ir naudojimo teisinius pagrindus.
' PRIDEDAMA. 2019 m. geguZés 3 d. radto Nr. R1888 kopija,

I lapas (Nacionaliniam visuomenés sveikatos centrui ir Nacionalinei visuomenés sveikatos prieZifiros
laboratorijai).

L
Sveikatos apsaugos viceministras / Algirdas Se¥elgis

Valdas Uscila, tel. (8 5) 205 5292, el. p. valdas.uscila@sam.lt
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