


Poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas, UAB ĂEkostruktȊrañ, 2024 m. 

 

 

  2 

Turinys 
ǰVADAS ............................................................................................................................................................................... 6 

1. INFORMACIJA APIE ȉKINǞS VEIKLOS ORGANIZATORIȍ (UĢSAKOVł) .................................................. 8 

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENǞS SVEIKATAI 

VERTINIMO ATASKAITOS RENGǞJł .......................................................................................................................... 8 

3. PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS ANALIZǞ ................................................................................................... 8 

3.1. Ȋkinǟs veiklos pavadinimas, ekonominǟs veiklos rȊġies kodas pagal Ekonominǟs veiklos rȊġiȎ klasifikatoriȎ 

(EVRK 2 red.), patvirtintŃ Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs generalinio direktoriaus 

2007 m. spalio 31 d. Ǳsakymu Nr. Dǰ-226 ĂDǟl Ekonominǟs veiklos rȊġiȎ klasifikatoriaus patvirtinimoñ; ....................... 8 

3.2. planuojamas (projektinis) Ȋkinǟs veiklos pajǟgumas, gaminama produkcija (teikiamos paslaugos) 

(pavadinimas, kiekis per metus), gaminamȎ produktȎ (teikiamȎ paslaugȎ) paskirtis, naudojamos medģiagos, ģaliavos, 

gamtiniai, energiniai iġtekliai (pavadinimas, kiekis per metus, pavojingumas, rizika); ..................................................... 9 

3.3. Ȋkinǟje veikloje naudojamȎ technologijȎ apraġymas, esamȎ ir planuojamȎ statiniȎ ir ǱrenginiȎ iġdǟstymo 

planas 11 

3.4. Ȋkinǟs veiklos vykdymo terminai ir eiliġkumas, Ȋkinǟs veiklos vykdymo (objekto naudojimo) trukmǟ (tais 

atvejais, kai planuojama terminuota Ȋkinǟ veikla); .......................................................................................................... 12 

3.5. informacija, kokiuose Ȋkinǟs veiklos etapuose ï teritorijȎ planavimo, statiniȎ statybos, sanitarinǟs apsaugos 

zonos ribȎ nustatymo ar tikslinimo, Ȋkinǟs veiklos nutraukimo ar kt. ïatliekamas poveikio visuomenǟs sveikatai 

vertinimas; ........................................................................................................................................................................ 12 

3.6. siȊlomos planuojamos Ȋkinǟs veiklos alternatyvos; ġis reikalavimas neprivalomas, kai atliekamas vykdomos 

Ȋkinǟs veiklos, kuriai reikia nustatyti arba patikslinti sanitarinǟs apsaugos zonȎ ribas, poveikio visuomenǟs sveikatai 

vertinimas. ......................................................................................................................................................................... 12 

4. PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS VIETOS ANALIZǞ: ...................................................................................... 12 

4.1. planuojamos Ȋkinǟs veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jȎ dalis ir 

gyvenamŃsias vietoves (apskritis, savivaldybǟ, seniȊnija, miestas, miestelis, kaimas, viensǟdis, gatvǟ); teritorijos, 

kurioje planuojama Ȋkinǟ veikla, ne senesnis kaip 3 metȎ ģemǟlapis su gretimybǟmis (ortofoto ar kitokiame ģemǟlapyje, 

kitose grafinǟs informacijos pateikimo priemonǟse apibrǟģta planuojama teritorija; planȎ mastelis pasirenkamas 

atsiģvelgiant Ǳ planuojamos teritorijos ir teritorijos, kuriŃ planuojama Ȋkinǟ veikla gali paveikti, dydģius), esamos ir 

suplanuotos gretimybǟs (ģemǟs sklypai ir pastatai, su kuriais ribojasi teritorija), teritorijos, kurioje planuojama Ȋkinǟ 

veikla, svarba aplinkos apsaugos, visuomenǟs sveikatos saugos, ekonominiu, visuomeniniu ar kt. poģiȊriais, objektai, 

kuriems nustatytos sanitarinǟs apsaugos zonos, informacija apie sanitarinǟs apsaugos zonos ribȎ nustatymŃ ir 

ǱregistravimŃ, kita svarbi informacija; ............................................................................................................................. 12 

4.2. ģemǟs sklypo, kuriame planuojama Ȋkinǟ veikla, pagrindinǟ ģemǟs naudojimo paskirtis, naudojimo bȊdas (-ai) 

(esamas ir planuojamas), ģemǟs sklypo plotas, ģemǟs sklypui nustatytos specialiosios ģemǟs naudojimo sŃlygos 

(pridedama iġraġo iġ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenȎ banko kopija); .................................................... 22 

4.3. vietovǟs infrastruktȊra (vandens, ġilumos energijos tiekimas, nuotekȎ surinkimas, valymas ir iġleidimas, atliekȎ 

tvarkymas, ġalinimas ir panaudojimas, susisiekimo, privaģiavimo keliai ir kt.); .............................................................. 23 

4.4. Ȋkinǟs veiklos vietos (ģemǟs sklypo) Ǳvertinimas atsiģvelgiant Ǳ greta ir aplink planuojamŃ Ȋkinň veiklŃ, 

esanļias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamȎjȎ pastatȎ, visuomeninǟs paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, 

statinius, pastatus, objektus, nurodytus Lietuvos Respublikos specialiȎjȎ ģemǟs naudojimo sŃlygȎ Ǳstatymo 53 straipsnio 

1 dalyje, ar kitus visuomenǟs sveikatos saugos poģiȊriu reikġmingus objektus (apraġymas, anksļiau ġiame ģemǟs sklype 

vykdyta Ȋkinǟ veikla, atstumai iki kitȎ ġiame papunktyje nurodytȎ objektȎ). .................................................................... 32 

5. PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS VEIKSNIȍ, DARANĻIȍ ǰTAKł VISUOMENǞS SVEIKATAI, TIESIOGINIO 

AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS IR KOKYBINIS APIBȉDINIMAS IR ǰVERTINIMAS 

(IDENTIFIKUOJAMI IR APRAĠOMI PLANUOJAMOS AR VYKDOMOS ȉKINǞS VEIKLOS LEMIAMI SVEIKATAI 

ǰTAKł DARANTYS VEIKSNIAI, APRAĠOMAS GALIMAS Jȍ POVEIKIS VISUOMENǞS SVEIKATAI 

ARTIMIAUSIOJE GYVENAMȍJȍ PASTATȍ APLINKOJE, VISUOMENINǞS PASKIRTIES TERITORIJOSE IR 

STATINIUOSE, REKREACINǞSE TERITORIJOSE IR KITUOSE SVARBIUOSE OBJEKTUOSE, NURODYTUOSE 

POVEIKIO VISUOMENǞS SVEIKATAI VERTINIMO METODINIȍ NURODYMȍ PRIEDO 4.4 PAPUNKTYJE): ...... 32 



Poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas, UAB ĂEkostruktȊrañ, 2024 m. 

 

 

  3 

5.1. planuojamos Ȋkinǟs veiklos cheminǟs tarġos, galinļios daryti poveikǱ visuomenǟs sveikatai, vertinimas: 

apraġoma kiekviena numatoma vykdyti veikla (veiklos etapas), kurios metu susidarys ir Ǳ aplinkos orŃ bus iġmetami 

terġalai, stacionariȎ (organizuotȎ ir neorganizuotȎ) ir mobiliȎ tarġos ġaltiniȎ ypatybǟs, jȎ vietos (koordinatǟs, schema) 

ir iġmetamȎ terġalȎ kiekio skaiļiavimai (skaiļiavimo metodikos), vietovǟs meteorologinǟs sŃlygos, aplinkos oro foninis 

uģterġtumas, numatomȎ iġmesti terġalȎ ribinǟs aplinkos oro uģterġtumo vertǟs, aplinkos oro uģterġtumo prognozǟ: 

pateikiami duomenys, naudoti numatomȎ iġmesti terġalȎ didģiausiai koncentracijai skaiļiuoti, naudotos skaiļiavimo 

metodikos, informacija apie terġalȎ koncentracijos skaiļiavimui naudotas parinktis (reljefas, pastatai, nuosǟdos, 

emisijȎ kitimas laiko atģvilgiu ir t. t.), jei tokios buvo naudotos, naudota kompiuterinǟ programinǟ Ǳranga, foniniai 

aplinkos uģterġtumo duomenys ir jȎ pasirinkimo pagrindimas, terġalȎ koncentracijos skaiļiavimo rezultatai ir jȎ analizǟ 

(skaiļiavimȎ lentelǟs, ģemǟlapiai ar pan.), nurodomas skaiļiavimȎ aukġtis, modeliavimo teritorijos dydis, tarġos 

sklaidos ģingsnio dydis, tarġos sklaidos ģemǟlapio koordinaļiȎ sistema ir mastelis, pateikiama aplinkos oro uģterġtumo 

prognozǟ ir galimas poveikis visuomenǟs sveikatai; ......................................................................................................... 33 

5.2. galimas planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikis visuomenǟs sveikatai, atsiģvelgiant Ǳ Ȋkinǟs veiklos metu Ǳ aplinkŃ 

skleidģiamus kvapus: apraġoma kiekviena numatoma vykdyti veikla (veiklos etapas), kurios metu susidarys ir Ǳ aplinkos 

orŃ iġsiskirs kvapai, kvapus skleidģianļios cheminǟs medģiagos, kvapȎ susidarymo ġaltiniai (stacionarȊs organizuoti ir 

neorganizuoti) ir jȎ ypatybǟs, jȎ vietos (koordinatǟs, schema) ir iġmetamȎ kvapȎ emisijȎ skaiļiavimai (skaiļiavimo 

metodikos), vietovǟs meteorologinǟs sŃlygos, aplinkos oro uģterġtumo kvapais prognozǟ: pateikiami duomenys, naudoti 

numatomȎ skleidģiamȎ kvapȎ koncentracijai aplinkos ore skaiļiuoti, naudotos skaiļiavimo metodikos, informacija apie 

kvapȎ koncentracijos skaiļiavimo parinktis (reljefas, pastatai, nuosǟdos, emisijȎ kitimas laiko atģvilgiu ir t. t.), jei 

tokios buvo naudotos, naudota kompiuterinǟ programinǟ Ǳranga, naudotos cheminiȎ medģiagȎ kvapȎ slenkstinǟs vertǟs, 

kvapȎ koncentracijos skaiļiavimo rezultatai (pagal galimybes Ǳvertinant ir greta planuojamos Ȋkinǟs veiklos esanļiȎ 

kvapȎ susidarymo ġaltiniȎ, galinļiȎ turǟti poveikǱ visuomenǟs sveikatai ir sanitarinǟs apsaugos zonȎ riboms, 

skleidģiamŃ tarġŃ) ir jȎ analizǟ (skaiļiavimȎ lentelǟs, ģemǟlapiai ar pan.), nurodomas skaiļiavimȎ aukġtis, modeliavimo 

teritorijos dydis, tarġos sklaidos ģingsnio dydis, tarġos sklaidos ģemǟlapio koordinaļiȎ sistema ir mastelis; pateikiama 

aplinkos oro uģterġtumo kvapais prognozǟ ir galimas poveikis visuomenǟs sveikatai; .................................................... 48 

5.3. fizikinǟs (triukġmas, nejonizuojanļioji spinduliuotǟ ir kt.) tarġos, galinļios daryti poveikǱ visuomenǟs sveikatai, 

vertinimas: esamos bȊklǟs Ǳvertinimas, tarġos ġaltiniȎ (stacionariȎ ir mobiliȎ) apraġymas, jȎ ypatybǟs bei vieta 

(schema), informacija apie skleidģiamŃ tarġŃ (emisijas), ġios tarġos ribiniai dydģiai, tarġos sklidimo prognozǟ / sklaidos 

modeliavimo rezultatai (lentelǟs, ģemǟlapiai): ................................................................................................................. 49 

5.3.1. pateikiami planuojamȎ Ǳrengti (ǱrengtȎ) stacionariȎ triukġmo ġaltiniȎ skleidģiamo triukġmo emisijos 

duomenys, pateikiamos stacionariȎ triukġmo ġaltiniȎ gamintojȎ techniniȎ specifikacijȎ, kuriose pateikta informacija 

apie stacionariȎ triukġmo ġaltiniȎ spinduliuojamŃ triukġmŃ (garso galingumo lygǱ), kopijos, nurodomas stacionariȎ 

triukġmo ġaltiniȎ darbo pobȊdis ir darbo laikas, triukġmo ġaltiniȎ, esanļiȎ patalpȎ viduje, vertinimui pateikiamos 

pastato (pastatȎ) iġoriniȎ sienȎ oro garso izoliavimo Rw rodiklis (rodikliai), pastato patalpȎ tȊris, plotas, aukġtis; tais 

atvejais, kai stacionariȎ triukġmo ġaltiniȎ gamintojai nepateikia informacijos apie planuojamȎ Ǳrengti (ǱrengtȎ) 

stacionariȎ triukġmo ġaltiniȎ spinduliuojamŃ triukġmŃ, ġie duomenys gali bȊti gauti pagal Lietuvos higienos normos 

HN 33:2011 ĂTriukġmo ribiniai dydģiai gyvenamuosiuose ir visuomeninǟs paskirties pastatuose bei jȎ aplinkojeñ, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birģelio 13 d. Ǳsakymu Nr. V-604 ĂDǟl Lietuvos 

higienos normos HN 33:2011 ĂTriukġmo ribiniai dydģiai gyvenamuosiuose ir visuomeninǟs paskirties pastatuose bei jȎ 

aplinkojeñ patvirtinimoñ, 19.1ï19.3 papunkļiuose nurodytus ar lygiaverļius Lietuvos standartus kitoje vykdomoje 

Ȋkinǟje veikloje atlikus jau naudojamȎ ekvivalentiġkȎ stacionariȎ triukġmo ġaltiniȎ garso slǟgio lygio ar garso 

intensyvumo matavimus garso galingumui apskaiļiuoti; .................................................................................................. 49 

5.3.2. pateikiami Ǳmonǟs ir su ja susijusiȎ (atveģanļiȎ ģaliavas, iġveģanļiȎ produkcijŃ ir pan.) mobiliȎjȎ triukġmo 

ġaltiniȎ spinduliuojamo triukġmo duomenys, mobiliȎjȎ triukġmo ġaltiniȎ judǟjimo marġrutai (schemos) Ǳmonǟs 

teritorijoje, galimi su Ǳmonǟs veikla susijusiȎ mobiliȎjȎ triukġmo ġaltiniȎ privaģiavimo marġrutai; darbo laikas ir 

judǟjimo sŃlygos; pateikiami Ǳmonǟs teritorijoje esanļiȎ automobiliȎ aikġteliȎ duomenys (plotas, iġsidǟstymas, vietȎ 

skaiļius), naudojimo laikas ............................................................................................................................................... 49 

5.3.3. nurodoma naudota skaiļiavimams triukġmo sklaidos modeliavimo programinǟ Ǳranga, naudotas 

skaiļiavimo standartas, triukġmo rodikliai, vietovǟs meteorologinǟs sŃlygos, skaiļiavimȎ aukġtis, modeliavimo 

teritorijos dydis, triukġmo sklaidos ģingsnio dydis, tarġos sklaidos ģemǟlapio koordinaļiȎ sistema ir mastelis .............. 61 

5.3.4. pateikiami nejonizuojanļiosios spinduliuotǟs ġaltiniȎ duomenys: radiotechniniȎ objektȎ techniniai 

duomenys pagal Radiotechninio objekto radiotechninǟs dalies projekto ir elektromagnetinǟs spinduliuotǟs stebǟsenos 

plano derinimo tvarkos apraġŃ, patvirtintŃ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. 



Poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas, UAB ĂEkostruktȊrañ, 2024 m. 

 

 

  4 

Ǳsakymu Nr. V-200 ĂDǟl Radiotechninio objekto radiotechninǟs dalies projekto ir elektromagnetinǟs spinduliuotǟs 
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 ǰVADAS 

 

Poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas atliekamas planuojamai medienos gamyklai 

ĠiauliȎ apskrityje, Radviliġkio rajono savivaldybǟje, Ġeduvos miesto seniȊnijoje, Ġeduvos mieste,  

adresu VǟriġkiȎ g. 66 (kadastro Nr. 7170/0002:662, unikalus Nr. 4400-5168-7440) 21,012 ha ploto 

sklype,  siekiant objektui nustatyti (patikslinti) sanitarinǟs apsaugos zonŃ (toliau ï SAZ). 

Gamykloje bus gaminami mediniai padǟklai ir padǟklȎ bortai. 

Planuojamai veiklai Aplinkos apsaugos agentȊra priǟmǟ iġvadŃ, kad poveikio aplinkai 

vertinimas neprivalomas (ģiȊr. 8 priede). 

Pagal Lietuvos Respublikos specialiȎjȎ ģemǟs naudojimo sŃlygȎ Ǳstatymo (2019 m. 

birģelio 6 d. Nr. XIII-2166, Suvestinǟ redakcija nuo 2024-01-01) 2 priedŃ ĂGAMYBINIȍ 

OBJEKTȍ SANITARINǞS APSAUGOS ZONȍ DYDISñ punktŃ  16. Medienos pjaustymas ir 

obliavimas, kai gamybos pajǟgumas ï 5 000 m2 (ar 50 m3) ir daugiau per parŃ, sanitarinǟs 

apsaugos zonos dydis yra 100 m. 

Atliekant poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimŃ, normatyvinǟs sanitarinǟs apsaugos 

zonos ribos yra tikslinamos, jȎ pagrindimŃ pateikiant ġioje poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimo 

ataskaitoje.  

PVSV ataskaita parengta pagal planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio visuomenǟs sveikatai  

metodinius nurodymus, patvirtintus 2004-07-01 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  Ǳsakymu 

Nr. V-491 ĂDǟl planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimo metodiniȎ 

nurodymȎ patvirtinimoñ (Suvestinǟ redakcija nuo 2020-01-01). 

Vertinimai atlikti licencijuotomis programomis: rengiant ataskaitŃ atlikti triukġmo 

sklaidos, oro tarġos, modeliavimai, kvapȎ vertinimas.  

Planuojamai veiklai priimta atrankos iġvada, kad poveikio aplinkai vertinimas 

neprivalomas. 

Vadovautasi atliktos oro terġalȎ inventorizacijos duomenimis, techninǟmis ǱrenginiȎ 

specifikacijomis, teisǟs aktais ir rekomendacijomis. 

Rengiant ir vieġinant visuomenei PVSV ataskaitŃ vadovautasi LR sveikatos apsaugos 

ministro Ǳsakymu 2011 m. geguģǟs 13 d. Nr. V-474 ĂDǟl Lietuvos Respublikos planuojamos Ȋkinǟs 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo Ǳstatyme nenumatytȎ poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimo 

atlikimo atvejȎ nustatymo ir tvarkos apraġo patvirtinimo ir ǱgaliojimȎ suteikimoñ (Suvestinǟ 

redakcija nuo 2023-11-01). 

Apie parengtŃ poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimo ataskaitŃ visuomenǟ buvo 

informuota: Ġeduvos miesto seniȊnijos skelbimȎ lentoje 2024-12-03, pateikiamas lydraġtis, kad 

spausdinta ataskaita perduoda seniȊnijai 2024-12-10; Respublikinǟje spaudoje ĂLietuvos  aidasñ  

2024-12-05; Rajono  laikraġtyje ĂRadviliġkio kraġtasñ 2024-12-05; Ataskaitos rengǟjo UAB 

ĂEkostruktȊrañ internetiniame puslapyje 2024-12-06:  https://ekostruktura.lt/visuomenes-

informavimas-jpackaging-medienos-gamyklos-pvsv/, Elektroniniu paġtu Nacionalinio visuomenǟs 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ĠiauliȎ departamentas (siauliai@nvsc.lt) 

2024-12-06. 
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Ataskaita buvo vieġai eksponuojama nuo 2024 m. gruodģio 11 d. iki gruodģio 30 d. darbo 

dienomis, darbo valandomis: Ġeduvos miesto seniȊnijos patalpose (Laisvǟs a. 6, Ġeduva, tel. +370 

422 56133). Su Ataskaita taip pat galima susipaģinti poveikio visuomenǟs sveikatai vertintojo UAB 

ĂEkostruktȊrañ biure (adresu StudentȎ g. 65-513, Kaune)  iġ anksto susitarus telefonu. Ataskaita 

skelbiama internetiniame puslapyje https://ekostruktura.lt/ (rubrikoje ĂVisuomenǟs informavimasñ).  

PasiȊlymus Ataskaitos klausimais raġtu, elektroniniu paġtu info@ekostruktura.lt buvo 

galima teikti ataskaitos rengǟjui UAB ĂEkostruktȊrañ biuro adresu StudentȎ g. 65-513, 51392 

Kaunas iki vieġo supaģindinimo. 

Per supaģindinimo laikotarpǱ  visuomenǟs pasiȊlymȎ negauta. 

Susirinkimas Ǳvyko 2024 m. gruodģio 30 d. 17:00 val. Ġeduvos miesto seniȊnijos 

patalpose, adresu Laisvǟs a. 6, Ġeduva, taļiau per valandŃ nuo nustatytos vieġo susirinkimo pradģios 

Ǳ susirinkimŃ neatvykus nǟ vienam visuomenǟs atstovui, konstatuojama, kad  vieġo susirinkimo 

procedȊra atlikta, o visuomenǟ nǟra suinteresuota planuojama Ȋkine veikla. 

Parengtas protokolas, kuris pavieġintas PVSV rengǟjo (UAB ĂEkostruktȊrañ 

internetiniame puslapyje: https://ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas-jpackaging-pvsv-

protokolas/.   

Po vieġo supaģindinimo visuomenǟ dar 10 darbo dienȎ turǟjo teisň teikti pasiȊlymus, taļiau 

per ġǱ laikotarpǱ pasiȊlymȎ dǟl Ataskaitos negauta. 

Po visuomenǟs informavimo procedȊrȎ galima teigti, kad visuomenǟ tinkamai 

supaģindinta su planuojama Ȋkine veikla. 

Visuomenǟs informavimo medģiaga pateikta 10 priede. 

PVSV ataskaitai buvo gautos pastabos (ģiȊr. 11 priede). ǰ pastabas atsakyta (ģiȊr. 12 

priede). 

 

 

 

 



Poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas, UAB ĂEkostruktȊrañ, 2024 m. 

 

 

  8 

 

1. INFORMACIJA APIE ȉKINǞS VEIKLOS ORGANIZATORIȍ (UĢSAKOVł) 

Juridinio asmens pavadinimas ï UAB ĂJPackagingñ 

Adresas ï Dainavos g. 7, Vilnius 

Tel.:  + 370 618 85635 

Faks.  - 

El. p. info@jpackaging.com 

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS POVEIKIO 

VISUOMENǞS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGǞJł 

Juridinio asmens pavadinimas ï UAB ĂEKOSTRUKTȉRAñ 

Adresas ï Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164 

Tel.: +370 607 23980 

El. p. info@ekostruktura.lt 

Juridinio asmens licencija, leidģianti verstis poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimu: 

Nr.VSL-552. 

Kontaktinio asmens vardas, pavardǟ, kontaktai ï direktorǟ Ona Samuchovienǟ, mob. 

+370 676 08277, el. p. o.samuchoviene@ekostruktura.lt. 

3.  PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS ANALIZǞ 

3.1. Ȋkinǟs veiklos pavadinimas, ekonominǟs veiklos rȊġies kodas pagal Ekonominǟs veiklos 
rȊġiȎ klasifikatoriȎ (EVRK 2 red.), patvirtintŃ Statistikos departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybǟs generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. Ǳsakymu Nr. Dǰ-

226 ĂDǟl Ekonominǟs veiklos rȊġiȎ klasifikatoriaus patvirtinimoñ; 

Pavadinimas: UAB ĂJPackagingñ medienos gamykla VǟriġkiȎ g. 66, Ġeduvoje, 

Radviliġkio rajono savivaldybǟje. 

Vykdomos ekonominǟs veiklos rȊġies kodas pagal Ekonominǟs veiklos rȊġiȎ klasifikatoriȎ 

(EVRK 2 red.) ï sekcija C ĂApdirbamoji gamybañ: skyrius 16 ĂMedienos bei medienos ir 

kamġtienos gaminiȎ, iġskyrus baldus, gamyba; gaminiȎ iġ ġiaudȎ ir pynimo medģiagȎ gamybañ: 

¶         grupǟ 16.1 Medienos pjaustymas ir obliavimas; klasǟ 16.10 medienos 

pjaustymas ir obliavimas. 

¶         grupǟ 16.2 ĂGaminiȎ ir dirbiniȎ iġ medienos, kamġtienos, ġiaudȎ ir pynimo 

medģiagȎ gamybañ, klasǟ 16.24 KitȎ statybiniȎ dailidģiȎ ir staliȎ dirbiniȎ gamyba 

ir klasǟ 16.24.10 ĂPadǟklȎ, stovȎ ir kitȎ mediniȎ pakrovimo reikmenȎ gamybañ. 

 



Poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas, UAB ĂEkostruktȊrañ, 2024 m. 

 

 

  9 

3.2. planuojamas (projektinis) Ȋkinǟs veiklos pajǟgumas, gaminama produkcija (teikiamos 
paslaugos) (pavadinimas, kiekis per metus), gaminamȎ produktȎ (teikiamȎ paslaugȎ) 

paskirtis, naudojamos medģiagos, ģaliavos, gamtiniai, energiniai iġtekliai (pavadinimas, 

kiekis per metus, pavojingumas, rizika); 

Planuojama ĠiauliȎ apskrityje, Radviliġkio rajono savivaldybǟje, Ġeduvos miesto 

seniȊnijoje, Ġeduvos mieste,  adresu VǟriġkiȎ g. 66, pastatyti medienos gamyklŃ ï tai yra 10741 m2 

uģstatomo ploto gamybos paskirties pastatŃ su bȊdinga infrastruktȊra (atskiru 320 m2 ploto buitiniȎ 

patalpȎ pastatu, 16 m2 ģaliavos apskaitininko trobele ir 16 m2 produkcijos apskaitininko trobele, 16 

m2 apiplovimo bȊdele, 188 m2 rezervuaru ir siurbline), Ǳrengti 68372 m2 kietȎ dangȎ  

Bendras teritorijos plotas 21,0120 ha, sklype numatomȎ pastatȎ ir priklausiniȎ, kietȎ dangȎ 

plotas - 79113 m2 (pastatais uģstatomas plotas 10741 m2 + priklausiniȎ plotas 68372 m2). 

Neuģstatomas plotas (apģeldintas plotas)  - 131007 m2. 

Gamykloje bus gaminami mediniai padǟklai ir padǟklȎ bortai. Planuojama per metus 

pagaminti: ~3 168 000 vnt. padǟklȎ; bortȎ 2 708 000 vnt. Per 1 pamainŃ ï 4800 vnt. padǟklȎ. Per 1 

pamainŃ ï 4100 vnt. bortȎ. Gamyboje bus naudojama dģiovinta mediena ï 191 000 m3 /metus. 

ĢaliavȎ priǟmimas organizuojamas vienoje pastate pusǟje, produkcijos iġveģimas ï prieġingoje. 

PadǟklȎ kalimo technologija. Gaminant padǟklus bus Ǳ gamybinň linijŃ paduodami paketai 

su brusais, kurie toliau atskiriami po vienŃ ir supjaunami reikiamais ilgiais Ǳ kaladǟles, toliau po 

vienŃ paduodami Ǳ kitŃ linijos dalǱ. Jeigu turima paruoġti blokeliai, tai jie padǟklais paduodami Ǳ 

gamybinň linijŃ ir kranu su siurbtukais toliau Ǳ konvejerǱ ir transportuojami Ǳ linijŃ. Jeigu gaminami 

flex tipo padǟklai ir reikia paduoti centrinǱ suriġtŃ blokelǱ, tai daroma rankiniu bȊdu. SkydȎ 

gamybai lentos dedamos rankiniu bȊdu Ǳ kasetes, kur iġ minǟtȎ lentȎ sukalami skydai. Ġie skydai 

transportuojami toliau, kur gali bȊti nuimami Ǳ sandǟlǱ arba paduodami toliau Ǳ linijŃ. Taip pat yra 

galimybǟ Ǳ linijŃ skydus paduoti  iġ ġono. Toliau prie skydȎ prikalimi ankġļiau minǟti blokeliai ir 

gaminys toliau transportuojamas, kur jam prikalamos apatinǟs lentos. Esant poreikiui vietoj lentȎ 

gali bȊti prikalami apatiniai skydai. Gaminys transportuojamas toliau, kur gali bȊti prikalamos 

skersinǟs apatinǟs lentos. Toliau ģenklinamas reikiamais ģenklais. Tada gaminys patenka Ǳ 

sukrovimo vietŃ, sudedamas Ǳ rietuves. Vǟliau, jeigu reikia rietuvǟs apriġamos sutvirtinanļia juosta 

ir tokia rietuvǟ transportuojama iki nukrovimo vietos, Ǳ sandǟliavimo vietŃ lauke. Susidarňs ġalutinis 

gamybos produktas - droģlǟs darbo metu yra nusiurbiamos aspiracijos sistema ir nukreipiamos Ǳ 

filtrŃ, kuriame oras iġvalomas, o droģlǟs atskiriamos. Numatoma papildoma gaminamo padǟklo 

opcija: padǟklo apkalimas plǟvele. Norint uģkalti plǟvelň visa rietuvǟ uģkeliama ant plǟvelǟs kalimo 

linijos. Ļia rietuvǟ iġardoma paduodant po vienŃ padǟklŃ ant plǟvelǟs tvirtinimo mazgo ir po to 

padǟklai vǟl sukraunami Ǳ rietuvň ir tokia rietuvǟ nukeliama pakrovǟju ir nuveģama Ǳ sandǟliavimo 

zonŃ lauke. 

BortȎ gamybos technologija. Gaminant bortus lentos paketais paduodamos ant konvejerio  

ir juo nukeliauja iki lifto, kur lentȎ paketas ardomas nuimant vienŃ lentȎ sluoksnǱ po kito. Jeigu 

paketo iġardyti pilnai neriekia, tai likutis nukeliauja Ǳ kitŃ vietŃ ir ļia pakrovǟju nukeliamas ir 

nuveģamas atgal Ǳ sandǟlǱ. Nuimtos lentos keliauja konvejeriais iki skenavimo Ǳrenginio, kur 

Ǳvertinama jȎ kokybǟ ir pagal tai planuojamos lentos apdirbimas. Netinkamos lentos numetamos Ǳ 

broko kiġenes, iġ kuriȎ vǟliau paġalinamos rankiniu bȊdu, o likň patenka Ǳ apdirbimo ǱrenginǱ. 

Apdirbtos ilgos lentos numetamos ant konvejerio ir nukeliauja Ǳ rankinio pakavimo zonŃ, o likň 

patenka Ǳ obliavimo stakles. Po stakliȎ lentos konvejeriais patenka Ǳ kokybǟs skenavimo ǱrenginǱ, 

kur Ǳvertinama jȎ atitiktis numatytai kokybei ir pagal tai jos nukreipiamos Ǳ pakavimo maġinas  arba 
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rankinio pakavimo zonŃ. Rankinio pakavimo zona ï tai ir vieta galimai automatiniȎ pakavimo 

maġinȎ plǟtrai. Labai ilgos lentos po obliavimo stakliȎ gali bȊti nukreiptos Ǳ ilgȎ lentȎ pakavimo 

zonŃ. Pakavimo maġinos ateityje gali bȊti patobulintos Ǳrengiant automatiniȎ padǟklȎ padavimo 

mazgŃ. Supakuotos lentos padǟklȎ vǟģimǟliais transportuojamos Ǳ tarpinǱ sandǟlǱ (stelaģus). 

Reikiamu metu iġ stelaģȎ tais paļiais vǟģimǟliais reikiami lentȎ paketai paduodami Ǳ lentȎ 

sujungimo ir lankstȎ sumontavimo maġinas. Ļia lentos, jeigu reikia, sukabinamos kabǟmis, jose 

sugrňģiamos kiaurymǟs Ǳ kurias Ǳstatomos kniedǟs, ant jȎ uģdedami lankstai ir kniedǟs 

uģpresuojamos. Jeigu reikia lentos paģenklinamos reikiamu logotipu. LentȎ padavimas Ǳ maġinŃ 

vykdomas rankiniu bȊdu, bet ateityje planuojama sumontuoti robotizuotŃ lentȎ padavimŃ. Surinktos 

lentos supakuojamos Ǳ rietuvň ir tokia rietuvǟ patenka Ǳ buferinň sandǟliavimo zonŃ. Iġ ļia padǟklȎ 

veģimǟliu reikiamos rietuvǟs paduodamos Ǳ bortȎ surinkimo maġinŃ, kur surenkami bortai 

sukomplektuojant reikiamas lentas ir Ǳstatant kaiġļius Ǳ lankstus. Surinkti bortai supakuojami Ǳ 

rietuves. Rietuves apriġa pakrovǟjo vairuotojas ir nuveģa Ǳ produkcijos sandǟliavimo zonŃ lauke. 

Esant specialiems uģsakymams, kuriuos reikia gaminti rankiniu bȊdu, medģiaga po buferinǟs zonos 

paduodama prie rankinio apdirbimo stakliȎ, kur ģmogus atlieka padavimo operacijas Ǳ stakles ir 

borto surinkimŃ ir supakavimŃ. Gamybos metu ģaliavos/medienos apdirbimo metu gali susidaryti 

ġalutinis produktas droģlǟs. Droģlǟs bus surenkamos ortakiais nuo stakliȎ iki filtro. Filtras klasikinio 

Ăteigiamo slǟgioñ veikimo principo, droģlǟs kartu su oro pumpuojamos per ventiliatoriaus darbo 

ratŃ. Iġvalytas oras nukreipiamas arba Ǳ laukŃ arba atgal Ǳ cechŃ, o surinktos droģlǟs patenka Ǳ 

transporterǱ ir juo nuneġamos Ǳ pjuvenȎ saugojimo talpŃ. Iġ talpos droģlǟs sraigtiniu transporteriu 

iġkraunamos Ǳ atvykusǱ autotransportŃ. 

Administracijos darbo laikas 8:00 ï 17:00, planuojama, kad ļia dirbs 8 darbuotojai. 

Gamyboje bus dvi pamainos (I pamaina: 7:00-19:00, II pamaina: 19:00-7:00), darbuotojȎ skaiļius 

pamainoje: 24-28, bendras darbuotojȎ skaiļius gamyboje: 142. Planuojama, kad gamykla dirbs 330 

darbo dienȎ per metus.  

Po keleriȎ metȎ planuojama pastatyti 10 MW biokurio katilinň, ġilumos gamybai, kurioje 

naudojamas kuras bus biokuro atliekos, medienos ģievǟ, skiedros. Planuojama, kad  dģiovyklose per 

metus bus iġdģiovinama ~80 000 m3 medienos gaminiȎ (paletǟs 50 650 m3, bortai 28 500 m3). 

Biokuras nebus iġgaunamas iġ Ǳmonǟs veikloje susidaranļiȎ medienos atliekȎ, kadangi 

gamybinio proceso metu susidarys ġalutinis produktas, kuris netinkamas katilinǟs naudojimui, jis 

parduodamas kaip ġalutinis produktas rinkoje. Visas reikalingas biokuras bus perkamas tik iġ 

tiekǟjȎ. 

Autotransportas bus naudojamas medģiagȎ, gatavos produkcijos ir detaliȎ 

atveģimui/iġveģimui. Numatoma Ǳrengti 62 vietȎ lengvȎjȎ automobiliȎ stovǟjimo aikġteles. 

SunkiȎjȎ automobiliȎ stovǟjimo aikġtelǟs nenumatomos.  

Didelio formato sklypo planas pateiktas 3 priede. 
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1 pav. PȉV planas 

3.3. Ȋkinǟje veikloje naudojamȎ technologijȎ apraġymas, esamȎ ir planuojamȎ statiniȎ ir 
ǱrenginiȎ iġdǟstymo planas 

NaudojamȎ technologijȎ apraġymas, esamȎ ir planuojamȎ statiniȎ iġdǟstymo planas yra 

detaliau pateikti ir apraġyti ankstesniame 3.2 skyriuje. 
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3.4. Ȋkinǟs veiklos vykdymo terminai ir eiliġkumas, Ȋkinǟs veiklos vykdymo (objekto 
naudojimo) trukmǟ (tais atvejais, kai planuojama terminuota Ȋkinǟ veikla); 

Poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinǟs 

apsaugos zonos ribas planuojamai Ȋkinei veiklai. 

ȉkinǟ veikla neterminuota. Numatomas ilgalaikis objekto naudojimas. 

3.5. informacija, kokiuose Ȋkinǟs veiklos etapuose ï teritorijȎ planavimo, statiniȎ statybos, 

sanitarinǟs apsaugos zonos ribȎ nustatymo ar tikslinimo, Ȋkinǟs veiklos nutraukimo ar 

kt. ïatliekamas poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas; 

Poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas atliekamas statiniȎ statybos etape.  

3.6. siȊlomos planuojamos Ȋkinǟs veiklos alternatyvos; ġis reikalavimas neprivalomas, kai 
atliekamas vykdomos Ȋkinǟs veiklos, kuriai reikia nustatyti arba patikslinti sanitarinǟs 

apsaugos zonȎ ribas, poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas. 

Alternatyvos nenagrinǟjamos, kadangi SAZ nustatomas planuojamai veiklai konkreļioje 

vietoje, kuriai gautas atrankos dǟl poveikio aplikai vertinimo iġvada. 

4. PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS VIETOS ANALIZǞ: 

4.1. planuojamos Ȋkinǟs veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, 
jȎ dalis ir gyvenamŃsias vietoves (apskritis, savivaldybǟ, seniȊnija, miestas, miestelis, 

kaimas, viensǟdis, gatvǟ); teritorijos, kurioje planuojama Ȋkinǟ veikla, ne senesnis kaip 3 

metȎ ģemǟlapis su gretimybǟmis (ortofoto ar kitokiame ģemǟlapyje, kitose grafinǟs 

informacijos pateikimo priemonǟse apibrǟģta planuojama teritorija; planȎ mastelis 

pasirenkamas atsiģvelgiant Ǳ planuojamos teritorijos ir teritorijos, kuriŃ planuojama 

Ȋkinǟ veikla gali paveikti, dydģius), esamos ir suplanuotos gretimybǟs (ģemǟs sklypai ir 

pastatai, su kuriais ribojasi teritorija), teritorijos, kurioje planuojama Ȋkinǟ veikla, 

svarba aplinkos apsaugos, visuomenǟs sveikatos saugos, ekonominiu, visuomeniniu ar 

kt. poģiȊriais, objektai, kuriems nustatytos sanitarinǟs apsaugos zonos, informacija apie 

sanitarinǟs apsaugos zonos ribȎ nustatymŃ ir ǱregistravimŃ, kita svarbi informacija; 

 

Planuojamos veiklos adresas: ĠiauliȎ apskritis, Radviliġkio rajono savivaldybǟ, Ġeduvos 

miesto seniȊnija, Ġeduva, VǟriġkiȎ g. 66. 
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2 pav. PȉV vieta 

 

Sklypas yra valstybinis. UAB ĂJPackagingñ sklypa nuomojasi. 

Veikla planuojama 21,012 ha ploto sklype (kadastro Nr. 7170/0002:662, unikalus Nr. 4400-

5168-7440) paskirtis kita, o ģemǟs sklypo naudojimo bȊdas: pramonǟs ir sandǟliavimo objektȎ 

teritorijos.  

Gretimybǟs. PȉV iġ visȎ pusiȎ ribojasi su kitos paskirties sklypais, kuriȎ bȊdas: 

susisiekimo ir inģineriniȎ tinklȎ koridoriȎ teritorijos. Vakaruose yra kraġto kelias Nr.144 Jonava ï 

Kǟdainiai ï Ġeduva, pietuose ï geleģinkelis. 

Uģ ġiȎ susisiekimo ir inģineriniȎ tinklȎ koridoriȎ teritorijos sklypȎ, ġiaurǟje yra pramonǟs 

ir sandǟliavimo objektȎ teritorijos sklypas, Ġeduvos miesto  gyvenamieji sklypai ir valstybinǟ ģemǟ 

(nesuformuotas sklypas); rytuose ï valstybinǟ ģemǟ (nesuformuotas sklypas), susisiekimo ir 

inģineriniȎ komunikacijȎ aptarnavimo objektȎ teritorijȎ sklypas bei pramonǟs ir sandǟliavimo 

objektȎ teritorijos. 
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3 pav. Gretimybǟs.  

 

Planuojama veikla atitinka Radviliġkio rajono bendrojo plano sprendinius (patvirtinto 2023 

m. birģelio 1 d. sprendimu Nr. T-18 ĂDǟl Radviliġkio rajono savivaldybǟs teritorijos bendrojo plano 

keitimo patvirtinimoñ1: 

¶ Planuojama medienos gamykla pagal ĂPagrindinǱ brǟģinǱ M 1:50 000ñ patenka Ǳ 

bendruoju planu iġskirtas gamybos objektȎ teritorijas. 

¶ pagal ĂPlǟtros prioritetus M 1:50 000ñ patenka Ǳ bendruoju planu iġskirtas 

prioritetines pramonǟs, gamybines zonas (plǟtros teritorijos ï prioritetinǟs)  

¶ pagal ĂInģinerinǟs infrastruktȊros vystymo planŃñ patenka Ǳ vandenvietǟs 3-iŃ 

apsaugos juostŃ. Nuo aerodromo apsaugos zonȎ nutolň apie 1,9 km. 

ĢiȊr. pav. ģemiau. 

 
1 https://www.radviliskis.lt/radviliskio-rajono-savivaldybes-teritorijos-bendrasis-planas/. Lietuvos Respublikos teritorijȎ 

planavimo dokumentȎ rengimo ir teritorijȎ planavimo proceso valstybinǟs prieģiȊros informacinǟje sistemoje (TPDRIS) 

teritorijȎ planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-RJ-71-21-193. 
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4 pav. Radviliġkio rajono bendrojo plano iġtrauka (ĂPagrindinis brǟģinysñ). PȉV neprieġtarauja 

bendrojo plano sprendiniams  
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5 pav. Radviliġkio rajono bendrojo plano iġtrauka (ĂPlǟtros prioritetaiñ).  
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6 pav. Radviliġkio rajono bendrojo plano iġtrauka (ĂInģinerinǟs infrastruktȊros vystymo planasñ).  
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Gyvenamos teritorijos. Veikla planuojama Ġeduvos miesto pakraġtyje (2365 gyventojai 

2023 m. duomenimis2). 

Atrankos dokumente atlikus triukġmo, oro tarġos, kvapȎ vertinimus, virġijimȎ uģ PȉV 

sklypo ribȎ nenustatyta, reikġmingas neigiamas poveikis gyventojȎ sveikatai nenumatomas, PȉV 

sklypas ribojasi tik su kitos paskirties sklypais, kuriȎ bȊdas: susisiekimo ir inģineriniȎ tinklȎ 

koridoriȎ teritorijos.  

Artimiausi gyvenami namai: 

¶ Radviliġkio r. sav., Ġeduva, ĠiaulǟnȎ g. 37   nutolňs ~20 m atstumu nuo PȉV 

teritorijos ribȎ; 

¶ Radviliġkio r. sav., Ġeduva, ĠiaulǟnȎ g. 39   nutolňs ~46 m atstumu nuo PȉV 

teritorijos ribȎ; 

¶ Radviliġkio r. sav., Ġeduva, ĠiaulǟnȎ g. 37A   nutolňs ~82 m atstumu nuo PȉV 

teritorijos ribȎ. 

GyvenamȎjȎ namȎ lokacijŃ PȉV atģvilgiu ģiȊr.  13 pav. triukġmo dalyje.  

 

Veiklos vieta reikġminga ekonominiu poģiȊriu, kadangi iġsidǟsļiusi greta valstybinǟs 

reikġmǟs keliȎ. Greta veikia MB ĂBioġakañ, uģsiimanti mediena, jos gaminiais, esanti apie 100 m 

atstumu nuo PȉV sklypo. JuridiniȎ asmenȎ buveiniȎ ģemǟlapis pateiktas 7 pav.  

 

7 pav. Gretimybǟs: artimiausi pramoniniai objektai 

 

RekreaciniȎ objektȎ gretimybǟje nǟra.  

Pagal Vǰ ñRegistrȎ centrasñ nekilnojamo turto registro  iġraġŃ, sklypai nepatenka Ǳ gretimȎ 

objektȎ, kuriems bȊtȎ nustatyta SAZ zonas. Specialiosios sklypȎ sŃlygos pateiktos kitame 

ataskaitos skyriuje ģemiau. 

 
2 https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0eduva  
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Vandenvietǟs. PȉV sklypas patenka Ǳ Ġeduvos (Radviliġkio r.) vandenvietǟs Nr. 98 3-iŃ 

apsaugos juostŃ (3B_JUOSTA) ir pakraġtys ribojasi/patenka Ǳ 2-Ń apsaugos juostŃ (2_JUOSTA). Iki 

paļios vandenvietǟs yra ~360 m atstumas. ǰ apsaugos zonŃ patenka visas Ġeduvos miestas. 

Pagal Poģeminio vandens vandenvieļiȎ apsaugos zonȎ nustatymo tvarkos apraġŃ 2015 m. 

gruodģio 14 d. Nr. D1-912 (Suvestinǟ redakcija nuo 2023-01-21 iki 2025-04-30) treļioje apsaugos 

juostoje ribojama  cheminň tarġŃ galinti sukelti Ȋkinǟ veikla3. Vadovaujantis ġiuo apraġu, kuriame 

detalizuojamos vandenvieļiȎ grupǟs, apsaugos zonos, reglamentai ir Lietuvos Respublikos 

specialiȎjȎ ģemǟs naudojimo sŃlygȎ Ǳstatymu 2019 m. birģelio 6 d. Nr. XIII-2166 (Suvestinǟ 

redakcija nuo 2024-01-01), teritorijoje yra svarbu tvarkingai surinkti ir tvarkyti nuotekas.  

Pagal Lietuvos Respublikos specialiȎjȎ ģemǟs naudojimo sŃlygȎ Ǳstatymo 106 straipsnio 

nuostatus, poģeminio vandens vandenvieļiȎ apsaugos zonose draudģiama Ǳ poģeminius 

vandeninguosius sluoksnius tiesiogiai iġleisti valytas ir nevalytas komunalines, gamybines ir 

pavirġines nuotekas, radioaktyviŃsias ir chemines medģiagas. PȉV nuotekos nebus tiesiogiai 

iġleidģiamos Ǳ poģeminius vandeninguosius sluoksnius. Pavirġinǟs nuotekos nuo kietȎ dangȎ prieġ 

iġleidģiant Ǳ gruntŃ bus apvalytos, buitinǟs nuotekos nuvedamos Ǳ  centralizuotus tinklus, todǟl 

neprieġtarauja 106 str. reglamentams. Taip pat draudģiama statyti pastatus, neprijungtus prie 

komunaliniȎ nuotekȎ ġalinimo tinklȎ arba prie vietiniȎ nuotekȎ ġalinimo tinklȎ, pagal teisǟs aktȎ 

reikalavimus uģtikrinanļiȎ lygiavertǱ komunaliniams nuotekȎ ġalinimo tinklams aplinkos apsaugos 

lygǱ. PȉV pastatai prijungiami prie nuotekȎ ġalinimo tinklȎ, todǟl neprieġtarauja 106 str. 

reglamentams. 

Taip pat nebus vykdomi kiti 106 str. minimi kiti apribojimai, kurie susijň su organine, 

mikrobiologine tarġa ir pan., kadangi veikla nesusijusi su kitomis veiklomis, minimomis  106 

straipsnyje (pvz., kapinǟmis, mǟġlu, srutomis, naftos produktȎ saugyklomis ir t.t.).  

Bus nutiesti lietaus nuotekȎ ġalinimo  tinklai, vandentiekio, lietaus ir buitiniȎ nuotekȎ 

surinkimo ir ġalinimo tinklai, numatomos naftos gaudyklǟs. Vandenvietǟs reglamentai iġlaikomi ir 

nepaģeidģiami. 

 
3 2.6. poģeminio vandens vandenvietǟs apsaugos zonos 3-ioji juosta ï uģ poģeminio vandens vandenvietǟs apsaugos 

zonos 2-osios juostos esanti matematiġkai ar analitiġkai apskaiļiuoto ploļio juosta, kurioje ribojama cheminň tarġŃ 

galinti sukelti Ȋkinǟ veikla; https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/631386f0a24711e591078486468c1c39?jfwid=rivwzvpvg 
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8 pav. Iġtrauka iġ Poģeminio vandens vandenvietǟs su VAZ ribomis ģemǟlapio, 2024 m., 

https://www.lgt.lt/epaslaugos/pages/trees/zgr_duomenu_teikimas.xhtml 

 

Veikla nepatenka Ǳ saugomas teritorijas. Artimiausia Europos ekologinio tinklo 

ĂNatura 2000ñ teritorija ï Daugyvenǟs apylinkǟs (LTRAD0009) nutolň ~2,2 km. Artimiausios 

nacionalinǟs svarbos saugomos teritorijos - MargavoniȎ miġko Ńģuolo genetinis draustinisi ir 

Daugyvenǟs kraġtovaizdģio draustinis yra ~1,4 km atstumu. 

 

PȉV Ǳ nekilnojamȎjȎ kultȊros vertybiȎ teritorijas ar jos apsaugos zonas 

nepatenka. Artimiausios vertybǟs: Ġeduvos miesto istorinǟ dalis (kodas 17109), nutolusi ~620 m 

atstumu nuo PȉV sklypo; Ġeduvos senojo miesto vieta (kodas 30340) nutolusi ~680 m atstumu; 

Antrojo pasaulinio karo SovietȎ SŃjungos kariȎ palaidojimo vieta (kodas 11109), nutolusi ~720 m 

atstumu; Ġeduvos, Uģuovǟjos kapinynas (kodas 16169) nutolňs ~925 m atstumu; ĢilioniȎ senovǟs 

gyvenvietǟ vad. Juodkalniu (kodas 16371), nutolusi ~940 m atstumu. 
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9 pav. PȉV vieta saugomȎ teritorijȎ Ǳskaitant Europos ekologinio tinklo ĂNatura 2000ñ teritorijas 

atģvilgiu 

 

10 pav. PȉV nekilnojamȎjȎ kultȊros vertybiȎ atģvilgiu 
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4.2. ģemǟs sklypo, kuriame planuojama Ȋkinǟ veikla, pagrindinǟ ģemǟs naudojimo paskirtis, 
naudojimo bȊdas (-ai) (esamas ir planuojamas), ģemǟs sklypo plotas, ģemǟs sklypui 

nustatytos specialiosios ģemǟs naudojimo sŃlygos (pridedama iġraġo iġ Nekilnojamojo 

turto registro centrinio duomenȎ banko kopija); 

Veikla planuojama 21,012 ha ploto sklype Radviliġkio r. sav., Ġeduva, VǟriġkiȎ g. 66 

(kadastro Nr. 7170/0002:662, unikalus Nr. 4400-5168-7440) sklypo paskirtis: kita, o ģemǟs sklypo 

naudojimo bȊdas: pramonǟs ir sandǟliavimo objektȎ teritorijos.  

Projektuojamas pastatas ï gamybos paskirties, todǟl siekiant Ǳgyvendinti projektinius 

pasiȊlymus keisti ģemǟs sklypo naudojimo bȊdo nereikǟs. 

UAB ĂJPackagingñ sklypa nuomojasi. Nuosavybǟs teise priklauso Lietuvos Respublikai, 

Valstybinǟs ģemǟs patikǟjimo teisǟ ï Nacionalinǟ ģemǟs tarnyba prie Aplinkos ministerijos.  

Sklypui taikomos specialiosios ģemǟs ir miġko sŃlygos arba Ǳraġyta ģyma dǟl specialios 

sŃlygos:  

Å poģeminio vandens vandenvieļiȎ apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis); 

Å aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis); 

Å elektros tinklȎ apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 

Å melioruotos ģemǟs ir melioracijos statiniȎ apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis 

skirsnis).  

Iġraġas iġ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenȎ banko pateiktas 2 priede. 

 

11 pav. PȉV teritorijos vieta ant Vǰ RegistrȎ centras kadastro ģemǟlapio M 1:10000 
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4.3. vietovǟs infrastruktȊra (vandens, ġilumos energijos tiekimas, nuotekȎ surinkimas, 

valymas ir iġleidimas, atliekȎ tvarkymas, ġalinimas ir panaudojimas, susisiekimo, 

privaģiavimo keliai ir kt.); 

Vandens tiekimas. ȉkinei veiklai reikalingas vanduo tiekiamas iġ UAB ĂRadviliġkio 

vanduoñ centralizuotȎ vandentiekio tinklȎ. Vanduo naudojamas darbuotojȎ buities ir 

technologiniams poreikiams bei gaisrȎ  gesinimo sistemoje. Vandens apskaita bus vykdoma pagal 

vandens apskaitos prietaisȎ rodmenis. 

Pagrindinis naudojamas iġteklius - geriamojo vandens poreikis ir jo tiekimas, planuojamas 

sunaudoti metinis kiekis 15552,65 m3/metus.  

¶ Buitinǟms reikmǟms numatomas kiekis ~15552,65 m3/metus (sunaudojamo 

vandens kiekiai bus tikslinamas techninio projekto metu). 

¶ Vanduo technologiniams poreikiams nebus naudojamas. 

Vandens kiekiȎ skaiļiavimai pateikti 4 priede. 

 

NuotekȎ surinkimas, tvarkymas. ǰgyvendinus planuojamŃ Ȋkinň veiklŃ susidarys ġios 

nuotekos: 

¶ buitinǟs nuotekos ï iġ buitiniȎ patalpȎ sanitariniȎ mazgȎ; 

¶ pavirġinǟs lietaus nuotekos nuo stogȎ ir kietȎ dangȎ.   

Technologinǟs nuotekos nesusidarys. 

Buitinǟs nuotekos. Planuojamas buitiniȎ nuotekȎ ġalinimas Ǳ centralizuotus UAB 

ĂRadviliġkio vanduoñ buitiniȎ nuotekȎ tinklus.  

Ġvarios lietaus nuotekos nuo stogȎ nevalomos, jos bus iġleidģiamos Ǳ gruntŃ 

(melioracinius griovius). StogȎ  uģimamas plotas 10741 m2. Metinis lietaus nuotekȎ kiekis nuo 

stogȎ:  5477,4 m3/metus. Skaiļiavimai pateikti ģemiau. 

Lietaus nuotekos nuo transporto aikġteliȎ (kietȎ dangȎ). Projektuojama, kad lietaus 

nuotekos nuo sklypo dangȎ, atitinkamai jas iġvalius, bus iġleidģiamos Ǳ melioracijos tinklus.  KietȎ 

dangȎ plotas, nuo kuriȎ valomos nuotekos yra 68372 m2.  KietȎ dangȎ plotas Metinis pavirġiniȎ 

nuotekȎ kiekis nuo kietȎ dangȎ:  34063,2 m3/metus. Skaiļiavimai pateikti ģemiau. 

Projektuojamos dvi naftos gaudyklǟs, kurios preliminarus naġumas 90 l/s. PavirġiniȎ 

nuotekȎ tvarkymo reglamento patvirtinimo LR aplinkos ministro Ǳsakymu 2007 m. balandģio 2 d. 

Nr. D1-193 (Suvestinǟ redakcija nuo 2024-05-01) reikalavimȎ 18.2 punktŃ, kai iġleidģiama Ǳ gruntŃ: 

BDS7 didģiausia momentinǟ koncentracija - 10 mg O2/l, naftos produktȎ didģiausia momentinǟ 

koncentracija - 1 mg/l.  

PavirġiniȎ nuotekȎ pajungimas Ǳ melioracijos sistemŃ, atliekamas vadovaujantis 2024-05-

16 Nr. SĢȉ-102 (8.12 E) projektavimo techninǟmis sŃlygomis techniniam darbo projektui 

ĂGamybos paskirties pastato, VǟriġkiȎ g.66, Ġeduva, Radviliġkio r. statybos projektasñ lietaus tinklȎ 

prijungimui prie melioracijos tinklȎ (griovio) projekto rengimui/projektavimui. SŃlygos pridedamos 

priede. 
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1. Lentelǟ. PavirġiniȎ nuotekȎ kiekiai 

Sistemos pavadinimas 

NuotekȎ kiekiai Pastabos 

l/s m³/m  

Vakarinǟ sklypo dalis     

Lietaus nuotekos nuo stogȎ (6117.00 m2) 111.35 3121.20 - 

Lietaus nuotekos nuo kietȎ dangȎ (37384.00 m2) 680.47 18625.20  

Viso  791.82 21746.40  

Rytinǟ sklypo dalis    

Lietaus nuotekos nuo stogȎ (4624.00 m2) 84.05 2356.20  

Lietaus nuotekos nuo kietȎ dangȎ (30988 m2) 563.80 15438.00  

Viso  647.85 17794.20  

Bendras skaiļiuotinas lietaus nuotekȎ kiekis  1439.67 39540.60  

 

PavirġiniȎ (lietaus vandens) nuotekȎ debito apskaiļiavimas nuo kietȎ dangȎ: 

Lauko pavirġiniȎ nuotekȎ debitas.  

]/[ slCFIQ vidlt ÖÖ=  

I - lietaus intensyvumas, l/sĿha, apskaiļiuojamas pagal formulň: 

)](/[ haslc
BT

A
I Ö+

+
=  

A, B, c ï lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniȎ ï klimatiniȎ sŃlygȎ ir 

nuotakyno iġtvinimo retmenis dydģio; STR 2.07.01:2003 ñVandentiekis ir nuotekȎ ġalintuvas. 

Pastato inģinerinǟs sistemos. Lauko inģineriniai tinklai.ñ 10 priede. (retmuo p-2, A- 5188, B- 20, c- 

(-16)); T ï lietaus trukmǟ, min; 5 min. 

I = 191.52 l/(s*ha) 

 

F - skaiļiuotinas nuotǟkio baseino plotas, ha  

Cvid - vidutinis svertinis nuotǟkio koeficientas, apskaiļiuojamas pagal formulň: 

F

FC
C

ii

vid

ä Ö
=  

Fi - tam tikromis pavirġiaus savybǟmis pasiģyminti (jai priskiriamas nuotǟkio koeficientas Ci) 

nuotǟkio baseino dalis, ha; 

F - skaiļiuotinis nuotǟkio baseino plotas, ha; 

Ci - bȊdingȎ nuotǟkio baseino pavirġiȎ nuotǟkio koeficientai. Pagal 9 priedo 9.4 lentelň; 
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Sklypo rytinǟs dalies dangȎ plotai, nuo kuriȎ surenkamas lietus: kietos dangos ï 

30988.00 m2 (Cvid ï 0,95), stogas ï 4624.00 m2 (Cvid ï 0,95). Ģalia veja nevertinama kaip 

nuotǟkis Ǳ sistemŃ.  

PavirġiniȎ nuotekȎ debitas nuo sklypo kietȎ dangȎ: 

Qkiet.=191,52 * 3,1 * 0,95 = 563,80 (l/s). 

 

Metinis pavirġiniȎ nuotekȎ kiekis nuo sklypo kietȎ dangȎ, kai sniegas neġalinamas: 

ὡάὩὸ.kiet = 10 Ā 600 Ā 0,83 Ā 3,10 Ā 1 = 15438.0 ά3/άὩὸ 

 

PavirġiniȎ nuotekȎ debitas nuo stogo: 

Qstog.= 191,52 * 0,462 * 0,95 = 84,05 (l/s). 

 

Metinis pavirġiniȎ nuotekȎ kiekis nuo stogo, kai sniegas neġalinamas: 

ὡάὩὸ.kiet = 10 Ā 600 Ā 0,85 Ā 0,462 Ā 1 = 2356.2 ά3/άὩὸ 

 

Sklypo vakarinǟs dalies dangȎ plotai, nuo kuriȎ surenkamas lietus: kietos dangos ï 

37384.00 m2 (Cvid ï 0,95), stogas ï 6117.00 m2 (Cvid ï 0,95). Ģalia veja nevertinama kaip 

nuotǟkis Ǳ sistemŃ.  

PavirġiniȎ nuotekȎ debitas nuo sklypo kietȎ dangȎ: 

Qkiet.=191,52 * 3.74 * 0,95 = 680,47 (l/s). 

 

Metinis pavirġiniȎ nuotekȎ kiekis nuo sklypo kietȎ dangȎ, kai sniegas neġalinamas: 

ὡάὩὸ.kiet = 10 Ā 600 Ā 0,83 Ā 3,74 Ā 1 = 18625.2 ά3/άὩὸ 

 

PavirġiniȎ nuotekȎ debitas nuo stogo: 

Qstog.= 191,52 * 0,612 * 0,95 = 111,35 (l/s). 

 

Metinis pavirġiniȎ nuotekȎ kiekis nuo stogo, kai sniegas neġalinamas: 

ὡάὩὸ.kiet = 10 Ā 600 Ā 0,85 Ā 0,612 Ā 1 = 3121.2 ά3/άὩὸ 

 

Ġilumos energijos tiekimas. Gamybinis pastatas bus ġalto tipo, neġildomas. ǰvairios 

pagalbinǟs patalpos bus ġildomos elektriniais ġildytuvais arba ġilumos siurbliais. Visi pjovimo 

cecho Ǳrengimai bus elektriniai. po keleriȎ metȎ planuojama pastatyti 10 MW biokuro katilinň, 

ġilumos gamybai, kurioje naudojamas kuras bus biokuro atliekos, medienos ģievǟ, skiedros. 

Planuojamas sunaudoti elektros energijos kiekis ~6075MWh /metus. 

Katilinǟje planuojamo sudeginti biokuro kiekis per metus 46830 t/metus. 



Poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas, UAB ĂEkostruktȊrañ, 2024 m. 

 

 

  26 

Privaģiavimas iki sklypo labai geras, kadangi vakaruose sklypas ribojasi su kraġto keliu 

Nr.144 Jonava ï Kǟdainiai ï Ġeduva. 

Inģineriniai tinklai. Sklype bus Ǳrengti visi reikalingi inģineriniai tinklai (vandentiekio, 

lietaus ir buitiniȎ nuotekȎ surinkimo ir ġalinimo tinklai, ryġiȎ kabelinǟ linija, apġvietimo tinklai).  

AtliekȎ tvarkymas, ġalinimas ir panaudojimas.  

Veiklos metu susidaranļios atliekos. Visos Ȋkinǟs veiklos metu susidaranļios atliekos 

tvarkomos pagal galiojanļias AtliekȎ tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. Ǳsakymu Nr. 217 perduodamos pagal sutartis atliekas 

tvarkanļioms ir transportuojanļioms Ǳmonǟms, kurios yra registruotos atliekas tvarkanļiȎ ǱmoniȎ 

registre.  

Planuojamos Ȋkinǟs veiklos metu Ǳmonǟje susidaranļios atliekos yra rȊġiuojamos, laikinai 

saugomos  ir perduodamos Ǳmonǟms, turinļioms teisň tvarkyti tokias atliekas pagal sudarytas 

sutartis dǟl jȎ naudojimo ir ġalinimo. ǰmonǟ atliekȎ nenaudoja, nelaiko ir neġalina. Radioaktyvios 

atliekos veiklos metu nesusidaro. AtliekȎ tvarkymas Ȋkinǟs veiklos teritorijoje nǟra planuojamas ir 

nebus vykdomas. 

Eksploatavimo metu Ǳmonǟje susidarys miġrios komunalinǟs atliekos, popieriaus ir kartono 

atliekos, plastikinǟs pakuotǟs atliekos. Visos atliekos bus laikomos tam skirtuose konteineriuose. 

Vykdant Ȋkinň veiklŃ, eksploatuojant ǱrangŃ, vykdant jos prieģiȊrŃ naudojamos Ǳvairios 

alyvos ï tepimo, hidraulinǟs ir pan. Visos panaudotos alyvos bus surenkamos Ǳ tuġļias gamintojo 

talpas, sandǟliuojamos sandǟlyje ir perduodamos atliekȎ tvarkytojui.  

Vykdant Ǳrangos prieģiȊrŃ, susidarys metalo atliekos (susidǟvǟjň pjovimo pjȊklai ir kt.), 

kurios bus laikomos tam skirtame konteineryje. 

Eksploatacijos metu susidariusios dienos ġviesos lempȎ atliekos laikomos tam skirtame 

konteineryje. Visos surinktos atliekos perduodamos pagal sutartis atliekas tvarkanļioms Ǳmonǟms, 

kurios yra registruotos atliekas tvarkanļiȎ ǱmoniȎ registre. 

Veikloje susidarys medienos pakuoļiȎ ï padǟklȎ atliekos. 

Veikloje nuo mechanizmȎ surinktos pavojingos atliekos ï alyvos, tepalȎ filtrai, uģterġtos 

paġluostǟs, uģterġtos metalinǟs pakuotǟs, uģterġtos plastikinǟs pakuotǟs, surenkamos, saugomos 

sandariose talpose ar tam skirtuose konteineriuose ir bus perduodamos atliekȎ tvarkytojui. 

Biokuro katilinǟs eksploatacijos metu deginant medienŃ susidarys pelenai iġ pakuros, kurie 

bus tvarkomi vadovaujantis atliekȎ tvarkymŃ reglamentuojanļiȎ teisǟs aktȎ reikalavimais. 

Naftos gaudyklǟse susidaranļios atliekos bus periodiġkai perduodamos sertifikuotiems 

atliekȎ tvarkytojams pagal sudarytŃ sutartǱ 

2. lentelǟ. PȉV metu susidaranļiȎ atliekȎ kiekiai, kodai 

T
e

c
h

n
o

lo
g

in
is
 

p
ro

c
e

s
a

s 

Atliekos 
AtliekȎ saugo- 

jimas objekte 
Numato- 

mi 

atliekȎ 

tvarkymo 

bȊdai 

Pavadinimas 

Kiekis, t 
Agregati-

nis 

bȊvis 

Kodas 

pagal 

atliekȎ 

sŃraġŃ 

AtliekȎ 

kodo 

tipas1 

Laikymo 

sŃlygos ǰgyvendi-nus PȉV 

1 2 3 4 5 6 7 8 

S
ta

ty
b

o
s
 

m
e

tu
 

Miġrios statybinǟs ir griovimo 

atliekos, nenurodytos 

17 06 01, 17 09 02 ir  

20 t kietas 17 09 04 VN 

Objekto 

statybos 

aikġtelǟje 

Perduoda-

ma pagal 

sutartis 



Poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas, UAB ĂEkostruktȊrañ, 2024 m. 

 

 

  27 

T
e

c
h

n
o

lo
g

in
is
 

p
ro

c
e

s
a

s 

Atliekos 
AtliekȎ saugo- 

jimas objekte 
Numato- 

mi 

atliekȎ 

tvarkymo 

bȊdai 

Pavadinimas 

Kiekis, t 
Agregati-

nis 

bȊvis 

Kodas 

pagal 

atliekȎ 

sŃraġŃ 

AtliekȎ 

kodo 

tipas1 

Laikymo 

sŃlygos ǰgyvendi-nus PȉV 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 09 03 atliekas 

tvarkan-

ļioms 

Ǳmonǟms  

V
e

ik
lo

s
 v

y
k
d
y
m

a
s 

Miġrios komunalinǟs atliekos 43 kietas 20 03 01 AN Konteineriai 

Popieriaus ir kartono pakuotǟs 4,3 kietas 15 01 01  VN Konteineriai 

Plastikinǟs (kartu su PET) 

pakuotǟs  

11,5 
kietas 

15 01 02  
VN Konteineriai 

Metalo atliekos  15,6 kietas 16 01 17 AN Konteineriai 

elektronikos atliekos (LED 

ġviestuvai) 

0,03 

 

kietas 

 

20 01 21 01* 
AP Konteineriai 

Ġvino akumuliatoriai  

 
0,24 kietas 

16 06 01* 
AP Konteineriai 

Kita hidraulinǟ alyva  42 

skystas 

13 01 13* 

AP Konteineriai Kita variklio, pavarȎ dǟģǟs ir 

tepamoji alyva  

13 02 08* 

TepalȎ filtrai   0,16 kietas 16 01 07* AP Konteineriai 

DegalȎ filtrai  0,04 kietas 16 01 21 01* AP Konteineriai 

VarikliȎ oro filtrai 0,006 kietas 16 01 21 01* AP Konteineriai 

Pakuotǟs, kuriose yra pavojingȎ 

cheminiȎ medģiagȎ likuļiȎ arba 

kurios yra jomis uģterġtos 

0.91 

 
kietas 

 

 

15 01 10* 

 

VP Konteineriai 

Medienos pakuotǟs (padǟklai) 180 Kietas   Konteineriai 

Absorbentai, filtrȎ medģiagos, 

paġluostǟs, drabuģiai, uģterġti 

pavoj. cheminǟmis medģiagomis 

 

0,91 

 

 

kietas 

 

 

15 02 02* VP 

Konteineriai 

 

 

Padangos  1,2 kietas 16 01 03 AN Konteineriai 

Lakieji durpiȎ ir neapdorotos 

medienos pelenai (sausi) 
2342 kietas 10 01 03 AN Konteineriai 

1  AN ï Absoliuļiai nepavojingas, AP ï Absoliuļiai pavojingas, VP ï veidrodinis pavojingas, VN ï 

Veidrodinis nepavojingas. 

 

Atliekos, susidaranļios statybos darbȎ metu. 

Statybos metu susidariusios statybinǟs atliekos bus tvarkomos vadovaujantis StatybiniȎ 

atliekȎ tvarkymo taisyklǟmis , patvirtintomis LR aplinkos ministro 2006 m. gruodģio 29 d. Ǳsakymu 

Nr. D1-637, LR AtliekȎ tvarkymo Ǳstatymu  Nr. VIII-787 ir AtliekȎ tvarkymo taisyklǟmis , 

patvirtintomis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. Ǳsakymu Nr. 217.  

Statybos metu visos atliekos turǟs bȊti apskaitomos per GaminiȎ, pakuoļiȎ ir atliekȎ 

apskaitos informacinň sistemŃ (GPAIS) vadovaujantis ĂAtliekȎ susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir 

ataskaitȎ teikimo taisyklǟmisñ, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2011 m. geguģǟs 3 d. Ǳsakymu 

Nr. D1-367. 

Atliekos bus rȊġiuojamos, laikinai laikomos, surenkamos, veģamos ir apdorojamos taip, 

kad nekeltȎ neigiamo poveikio visuomenǟs sveikatai ir aplinkai.  

Statybvietǟje bus rȊġiuojamos ir atskirai laikomos susidaranļios: 
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¶ komunalinǟs atliekos ī maisto likuļiai, tekstilǟs gaminiai, kitos buitinǟs ir kitokios 

atliekos, kurios savo pobȊdģiu ar sudǟtimi yra panaġios Ǳ buitines atliekas; 

¶ inertinǟs atliekos ī betonas ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyļiai; 

¶ perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinǟs ģaliavos ī pakuotǟs, 

popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) 

perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iġ atliekȎ gautos medģiagos; 

¶ pavojingosios atliekos ī tirpikliai, daģai, jȎ pakuotǟs ir kitos kenksmingos, degios, 

sprogstamosios, ǟsdinanļios, toksiġkos, sukelianļios korozijŃ ar turinļios kitȎ 

savybiȎ, galinļiȎ neigiamai Ǳtakoti aplinkŃ ir ģmoniȎ sveikatŃ; 

¶ netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinǟs medģiagos ir kt.). 

IġrȊġiuotos atliekos bus perduodamos Ǳmonǟms, turinļioms teisň tvarkyti tokias atliekas, 

pagal sutartis dǟl jȎ naudojimo ir ġalinimo. Baigus statybos darbus statybos vieta bus sutvarkyta 

taip, kad joje neliktȎ darbȎ metu susidariusiȎ atliekȎ.  

Statybos metu susidarys betono atliekos (kodas 17 01 01), miġrios statybinǟs atliekos (17 

09 04), medis (17 02 01), geleģis ir plienas (17 04 05), plastiko pakuotǟ (15 01 02), popieriaus 

pakuotǟ (15 01 01), medienos pakuotǟ (15 01 03), popieriaus ir kartono (20 01 01), miġriȎ 

komunaliniȎ atliekȎ (20 03 01), medienos (17 02 01), skardos (17 04 06), bitumo (17 03), stiklo (17 

02 02), kabeliȎ (17 04 11), plastiko (17 02 03) atliekȎbei kitos panaġios atliekos. 

Statybos metu susidarysiantis atliekȎ kiekis ir sudǟtis bus detalizuotas statybos projekto 

rengimo metu. 

Statybinǟs atliekos iki jȎ iġveģimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje 

statybos teritorijoje konteineriuose, uģdarose talpiose ar tvarkingose krȊvose, jei jos neuģterġia 

aplinkos. Statytojas, baigňs statybŃ, statinio pripaģinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia 

dokumentus apie netinkamȎ perdirbti atliekȎ pristatymŃ Ǳ sŃvartynŃ. Gruntas, iġkastas Ǳrengiant 

pamatus panaudojamas sklypo teritorijoje pavirġiaus formavimui. 

 

Gaisrinǟ sauga. Planuojama Ȋkio subjekto veikla atitinka Lietuvos Respublikos 

Vyriausybǟs 2022 m. gruodģio 29 d. nutarimu Nr. 1317 (Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs 2023 

m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 386 redakcija) ĂKriterijȎ, kuriuos atitinkanļiȎ kitȎ ǱstaigȎ ir Ȋkio 

subjektȎ vadovai privalo organizuoti ekstremaliȎjȎ situacijȎ valdymo plano rengimŃ, apraġasñ 

apraġo 4 dalies 1.4 papunkļio nuostatas, todǟl Ȋkio subjekto vadovas organizuos EkstremaliȎjȎ 

situacijȎ valdymo planŃ. Iki objekto  eksploatacijos pradģios bus atlikta galimȎ pavojȎ rizikos 

analizǟ ir jos pagrindu bus parengti ekstremaliȎjȎ situacijȎ valdymo ir prevencijos priemoniȎ 

planai,  kaip tai numato civilinǟs saugos teisǟs aktai. 

GaisriniȎ skyriȎ formavimas. Gamybos paskirties pastatas sudaro vienŃ gaisrinǱ skyriȎ, 

kurio didģiausio aukġto plotas ï 11 077 mĮ, nevirġija didģiausio galimo gaisrinio skyriaus ploto ï 12 

714 m². 

Siurblinǟ projektuojama atskirame gaisriniame skyriuje jos plotas nevirġija didģiausio 

galimo gaisrinio skyriaus ploto. 
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3. Lentelǟ. Didģiausi apskaiļiuoti gaisriniȎ skyriȎ plotai, ġie plotai nevirġija projektuojamo pastato 
gaisriniȎ skyriȎ plotȎ. 

Pastato (jo dalies paskirtis) Kategorija  Fg, m2 Fs, m2 G H, m Habs, m 

Gamybos pastatas Cg 12 714 6 000 2,124 0,1 5 

Siurblinǟ  Cg 14 000 14 000 15 0,1 20 

 

Gaisrinis pavojingumas. Gamybos paskirties pastatas projektuojamas III atsparumo 

ugniai laipsnio, Cg kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojȎ.  

Siurblinǟ projektuojama I atsparumo ugniai 3 gaisro apkrovos kategorijos, apkrovos 

skaiļiavimai neatliekami, plotas iki 200 mĮ.   

Gamybos patalpos nuo kitos paskirties ir nuo visuomeniniȎ patalpȎ atitvertos ne maģesnio 

kaip EI 45 atsparumo ugniai prieġgaisrinǟmis atitvaromis. 

Vǟdinimo Ǳrangos patalpos priskiriamos Cg kategorijai ir atskirtos ne maģesnio kaip EI 45 

atsparumo ugniai pertvaromis.  

Elektros skydinǟs ir ryġiȎ patalpos nuo gretimȎ patalpȎ atskiriama ne maģesnio kaip EI 60 

atsparumo ugniai pertvaromis.  

SprogiȎjȎ dulkiȎ ir oro miġiniȎ sausojo valymo dulkiȎ gaudikliai Ǳrengiami prie aklinȎ ne 

ģemesnio kaip EI 120 atsparumo ugniai  iġoriniȎ pastato sienȎ. 

3 tipo laiptai Ǳrengiami iġ ne ģemesnǟs kaip A2ï s3, d2 degumo klasǟs statybos produktȎ ir 

statomi prie pastato lauko sienȎ, kuriȎ atsparumas ugniai ne maģesnis kaip EI 30, o plotis bent po 1 

m didesnis uģ iġorinius laiptȎ matmenis. 3 tipo laiptus. 

3 tipo laiptai turi aikġteles evakuaciniȎ iġǟjimȎ aukġtyje, ne maģesnio kaip 1,2 m aukġļio 

apsauginius turǟklus. LaiptȎ nuolydis turi bȊti ne didesnis kaip 1:1, plotis ï ne maģesnis kaip 0,85 

m. Durys iġeiti Ǳ ġiuos laiptus turi atsidaryti iġ patalpȎ vidaus. 

KonstrukcijȎ atsparumo ugniai klasǟs. Pastato elementȎ atsparumo ugniai klasǟs ir angȎ 

uģpildȎ prieġgaisrinǟse uģtvarose atsparumas ugniai pateikiami  lentelǟje ģemiau. 

4. Lentelǟ. Pastato elementȎ atsparumo ugniai klasǟs 

Statinio, statinio gaisrinio 

skyriaus konstrukcijȎ 

elementai (turintys ugnies 

atskyrimo ir (ar) apsaugos 

funkcijas) 

Atsparumas ugniai, ne maģesnis kaip (min.) 

KonstrukcijȎ 

elementai 

AngȎ uģpildai 

Durys, 

vartai, 

liukai  

AngȎ, siȊliȎ 

sandarinimo 

priemonǟs 

InģineriniȎ tinklȎ 

kanalȎ, ġachtȎ 

atsparumas ugniai 

Nevarstomi 

langai 

Gamybinis pastatas 

Antresolǟs perdangos 

laikanļios konstrukcijos 
R 45 - - - - 

Likusios laikanļios 

konstrukcijos 
RN6 - - - - 

Perdangos REI 45 - EI 45 EI 45 - 

Laiptinǟ sienos REI 60 EI2 30ïC3 EI 60 EI 60 EI2 30 

Laiptinǟs laiptatakiai RN1 - - - - 

 
4 Visame pastate Ǳrengiama adresinǟ gaisro aptikimo sistema ir stacionari gaisro gesinimo sistema; 
5 Pastato gaisrinǟs saugos Ǳvertinimo daliniai koeficientai nevertinami. 
6 RN- Reikalavimai nekeliami 
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Ġachtos EI 45 EW 30ïC3 EI 45 EI 45 EW 30 

Lauko sienos RN1 - - - - 

Stogas RN1 - - - - 

Prieġgaisrinǟs uģtvaros EI 45 EW 30ïC3 EI 45 EI 45 EW 30 

Prieġgaisrinǟs uģtvaros EI 60 EI2 30ïC3 EI 60 EI 60 EI2 30 

Prieġgaisrinǟ atitvata REI 120 REI 120 EI2 60ïC3 EI 120 EI 120 EI2 60 

Siurblinǟs pastatas 

Laikanļios konstrukcijos R 60 - - - - 

Stogas RN7 - - - - 

Lauko sienos RN - - - - 

 

KonstrukcijȎ ir medģiagȎ degumo klasǟs. Pastato konstrukcijȎ ir medģiagȎ minimalios 

statybos produktȎ degumo klasǟs pateiktos lentelǟje ģemiau. 

5. Lentelǟ. Pastato konstrukcijȎ ir medģiagȎ minimalios statybos produktȎ degumo klasǟs 

Statinio konstrukcijos ir patalpos 
Minimali statybos 

produktȎ degumo klasǟ 

Laikanļios konstrukcijos ir perdangos RN 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinǟs, kitos patalpos ir 

pan.), kai jais evakuojama ar evakuojasi iki 50 ģmoniȎ 

sienos ir lubos RN 

1 grindys 2 RN 

Patalpos, kuriose gali bȊti iki 50 ģmoniȎ 
sienos ir lubos RN 

3 grindys 4 RN 

Cg kategorijos patalpos 
sienos ir lubos 5 Dïs2, d28 

6 grindys 7 RN 

Techninǟs niġos, ġachtos, erdvǟs virġ pakabinamȎ lubȎ ar po 

dvigubomis grindimis 

sienos ir lubos 8 RN 

9 grindys RN 

Siurblinǟ 

10 sienos ir 

lubos 
Bïs2, d2 

11 grindys DFLïs1 

Siurblinǟ iġoriniȎ sienȎ apdaila/ fasadai Bïs3, d0 

Gamybinio pastato iġoriniȎ sienȎ apdaila/ fasadai RN 

Siurblinǟs stogas  BROOF (t1) 

Gamybinio pastato stogas FROOF (t1) 

 

Pastate numatomos stacionarios gaisrȎ gesinimo sistemos. Gamybiniame pastate 

Ǳrengiama stacionari gaisro gesinimo sistema (toliau - SGGS). Gamybinǟje dalis HHP1 

pavojingumo klasǟs, sistemos veikimo trukmǟ 90 min. Vanduo uģtikrinamas iġ prieġgaisrinio 

rezervuaro, kurio efektyvus tȊris kartu su gaisriniais ļiaupais yra ne maģesnis kaip 300 mį. 

Siurblinǟ bus Ǳrengiama atskiroje patalpoje/pastate, esanļiose pirmame aukġte ir turinļioje iġǟjimŃ Ǳ 

laukŃ.  Sistemai uģmaitinti vandeniu bus Ǳrengiami du dyzeliniai siurbliai.  

Pastato iġorǟje numatomas iġvesti 89 mm skersmens atvamzdis, turintis 77 mm skersmens 

jungiamŃsias movas gaisrinei technikai prijungti ir vandeniui Ǳ SGGV sistemos atitekamŃjǱ 

vamzdynŃ tiekti. Detalesni sprendiniai bus pateikti parengtame techniniame projekete 

(Stacionariosios gaisrȎ gesinimo sistemos projekto dalyje). 

 
7 Atsparumo ugniai reikalavimai nekeliami, pastate bus iki 10 ģmoniȎ. StogŃ laikanļiosioms konstrukcijoms (gegnǟms, grebǟstams ir pan.) Ǳrengti 
naudojami ne ģemesnǟs kaip Bïs3, d2 degumo klasǟs statybos produktai. 
8 SienȎ pavirġiai iki 15 proc. kiekvieno pavirġiaus plokġtumos ploto atskirai gali bȊti dengiami statybos produktais, 

kuriems degumo reikalavimai netaikomi. 
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Pastato vidaus gaisrinio vandentiekio sistema. Sandǟliavimo pastate bus uģtikrintas 2 

ļiurkġliȎ gesinimas. Bus Ǳrengiamas ģiedinis vandentiekio tinklas, ļiaupȎ sistemoje bus naudojamos 

plokġļiosios ģarnos, kurios neilgesnǟs kaip 20 m, sistemos veikimo trukmǟ 90 min. Purġkiamo 

vandens srautas bus ne maģesnis kaip 2,7 l/s, vanduo bus uģtikrinamas iġ prieġgaisrinio rezervuaro, 

kaip ir stacionariai gaisrȎ gesinimo sistemai. Vanduo ubus uģtikrinamas iġ vandens rezervuaro, 

kurio efektyvus tȊris bus ne maģesnis kaip 500 mį, ġis vandens poreikis reikalingas kartu su 

stacionaria gaisro gesinimo sistema. 

Vidaus gaisriniai ļiaupai pirmiausia bus Ǳrengiami prie evakuaciniȎ iġǟjimȎ, ne toliau kaip 

3 m nuo durȎ angos, koridoriuose, praeigose ir kitose lengvai prieinamose vietose, kad netrukdytȎ 

ģmoniȎ evakuacijai. Siurblinǟs pastate vidaus gaisrinio vandentiekio sistema nebus Ǳrengiama. 

Lauko gaisrinio vandentiekio sistema. Atsiģvelgiant Ǳ pastato tȊrǱ, plotǱ ir kategorijŃ 

pagal sprogimo ir gaisro pavojȎ, gaisrȎ gesinimui iġ iġorǟs poreikis yra 55 l/s vandens debitas. 

Gaisro gesinimo trukmǟ 2 val., vanduo bus uģtikrinamas iġ prieġgaisriniȎ rezervuarȎ, kuriȎ bendras 

efektyvus turis ne maģesnis kaip 594 mį (siurblinǟs pastatui gesinimo trukmǟ 3 val., gesinimo 

poreikis ï 10 l/s).  Bus numatyti ne maģiau kaip du rezervuarai, kiekviename rezervuare numatoma, 

kad tilps ne maģiau kaip 50 proc. vandens kiekio gaisrȎ gesinimui. Atstumas tarp gaisriniȎ 

rezervuarȎ nevirġys 400 metrȎ.  

Iġorǟs gesinimas bus uģtikrintas dviem hidrantais kiekvienam pastato iġorǟs perimetro 

taġkui. Vanduo Ǳ rezervuarus bus pripildytas per 24 val. 

GaisrȎ aptikimo sistemos. Pastate bus Ǳrengiama adresinǟ (A tipo) gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistema su dȊmȎ davikliais. Ranka bus valdomi pavojaus signalizavimo Ǳtaisai 

Ǳrengiami prie evakuaciniȎ iġǟjimȎ, ne toliau kaip 3 m nuo durȎ angos lengvai prieinamose 

evakavimo(si) keliȎ vietose. Didģiausias atstumas nuo toliausios ģmoniȎ buvimo vietos pastatuose 

iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo Ǳtaiso nevirġys 30 m. Gaisro detektoriai bus 

parenkami ir naudojami pagal jȎ techninius duomenis, reglamentuotus galiojanļiuose LST EN 54 

serijos Lietuvos standartuose, ir gamintojo pateikiamȎ techniniȎ dokumentȎ reikalavimus. 

PatalpȎ vietose, kuriose gali kilti ir iġplisti gaisras (pastogǟje, erdvǟje virġ kabamȎ lubȎ), 

bus Ǳrengiami gaisro detektoriai. Apie gaisrŃ praneġantys garso signalai savo tonu skirsis nuo garso 

signalȎ, praneġanļiȎ apie gedimŃ. 

Evakuacija. Pastate bus Ǳrengiama 2 tipo perspǟjimo apie gaisrŃ ir evakuacijos valdymo 

sistema. Bus naudojamas garsinis ģmoniȎ perspǟjimas pastate. Bus ranka Ǳjungiami skambuļiai, 

sirenos, ġvilpukai ir kiti mechaniniai ir elektriniai garsiniai Ǳrenginiai. 

Bus Ǳrengta ģaibosauga. 

GaisrȎ gesinimas ir gelbǟjimo darbai. Privaģiavimas numatomas ratu aplink 

sandǟliavimo pastatŃ. Privaģiavimams naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvǟs ir keliai, ǱvairiȎ 

tipȎ eismo zonos ir aikġtǟs, atitinkanļios teisǟs aktȎ nustatytus reikalavimus. 

Artimiausia Ġeduvos ugniagesiȎ komanda (Panevǟģio g. 6, Ġeduva, 82224 Radviliġkio r. 

sav.) nutolusi nuo projektuojamo pastato maģdaug 3,7 km atstumu. Laikas nuo praneġimo gavimo 

iki ugniagesiȎ pasirengimo likviduoti incidentŃ jo kilimo vietoje ï 11 min. 
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4.4. Ȋkinǟs veiklos vietos (ģemǟs sklypo) Ǳvertinimas atsiģvelgiant Ǳ greta ir aplink planuojamŃ 
Ȋkinň veiklŃ, esanļias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamȎjȎ pastatȎ, visuomeninǟs 

paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus, objektus, nurodytus 

Lietuvos Respublikos specialiȎjȎ ģemǟs naudojimo sŃlygȎ Ǳstatymo 53 straipsnio 1 dalyje, 

ar kitus visuomenǟs sveikatos saugos poģiȊriu reikġmingus objektus (apraġymas, 

anksļiau ġiame ģemǟs sklype vykdyta Ȋkinǟ veikla, atstumai iki kitȎ ġiame papunktyje 

nurodytȎ objektȎ). 

 

Artimiausi gyvenamieji pastatai: Artimiausi gyvenamieji namai nutolň nuo PȉV 

teritorijos ribȎ ~20-82 m. Plaļiau ģiȊr. 4.1 skyriuje ir 13 pav.   

Artimiausi visuomeninǟs paskirties pastatai:  

¶ Artimiausias gyvenamosios paskirties (ǱvairiȎ socialiniȎ grupiȎ asmenims) pastatas 

ï Ġeduvos globos namai (Radviliġkio r. sav., Ġeduva, Vilniaus g. 4) ï nuo 

planuojamos Ȋkinǟs veiklos teritorijos nutolňs apie 1,0 km atstumu ġiaurǟs rytȎ 

kryptimi. 

¶ Artimiausias poilsio paskirties pastatas ï motelis ĂĠeduvos malȊnasñ (Radviliġkio 

r. sav., Ġeduva, Vytauto g. 89A) ï nuo planuojamos Ȋkinǟs veiklos vietos nutolňs 

apie 1,3 km atstumu ġiaurǟs kryptimi.  

¶ Artimiausi mokslo paskirties pastatai: Radviliġkio r. Ġeduvos lopġelis-darģelis 

(Radviliġkio r. sav., Ġeduva, Ġaltinio g. 7) nuo planuojamos Ȋkinǟs veiklos 

teritorijos nutolňs apie 1,2 km atstumu ġiaurǟs rytȎ kryptimi; Radviliġkio r. Ġeduvos 

gimnazija (Radviliġkio r. sav., Ġeduva, Pilies g. 17) ir Radviliġkio r. Ġeduvos 

gimnazijos Specialiojo ugdymo skyrius (Radviliġkio r. sav., Ġeduva, Pilies g. 19) ï 

nutolň apie 1,4 km atstumu ġiaurǟs rytȎ kryptimi. 

¶ Artimiausias gydymo paskirties pastatas ï vieġoji Ǳstaiga Ġeduvos pirminǟs 

sveikatos prieģiȊros centras (Radviliġkio r. sav., Ġeduva, Laisvǟs a. 29) ï nuo 

planuojamos Ȋkinǟs veiklos vietos nutolňs apie 1,0 km atstumu ġiaurǟs rytȎ 

kryptimi. 

¶ Artimiausi kultȊros paskirties pastatai: Radviliġkio rajono savivaldybǟs vieġosios 

bibliotekos padalinys Ġeduvos miesto biblioteka (Radviliġkio r. sav., Ġeduva, 

KǟdainiȎ g. 6) nuo planuojamos Ȋkinǟs veiklos teritorijos nutolusi apie 740 metrȎ 

atstumu ġiaurǟs rytȎ kryptimi; Ġeduvos kultȊros ir amatȎ centras (Radviliġkio r. 

sav., Ġeduva, Vilniaus g. 1) ï nutolňs apie 930 metrȎ atstumu ġiaurǟs rytȎ kryptimi; 

Ġeduvos istorinǟs technikos muziejus ĂRetromobileñ (Radviliġkio r. sav., Ġeduva, 

Panevǟģio g. 36) ï nutolňs apie 1,4 km atstumu ġiaurǟs rytȎ kryptimi. 

¶ Artimiausias sporto paskirties pastatas ï Ġeduvos sporto klubas ĂĠeduvañ 

(Radviliġkio r. sav., Ġeduva, Panevǟģio g. 34) ï nuo planuojamos Ȋkinǟs veiklos 

vietos nutolňs apie 1,4 km atstumu ġiaurǟs rytȎ kryptimi. 

¶ Artimiausias religinǟs paskirties pastatas ï Ġeduvos Ġv. Kryģiaus Atradimo 

baģnyļia (Radviliġkio r. sav., Ġeduva, Vilniaus g. 16) ï nuo planuojamos Ȋkinǟs 

veiklos teritorijos nutolňs apie 1,0 km atstumu ġiaurǟs rytȎ kryptimi. 
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5. PLANUOJAMOS ȉKINǞS VEIKLOS VEIKSNIȍ, DARANĻIȍ ǰTAKł VISUOMENǞS 
SVEIKATAI, TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS IR 

KOKYBINIS APIBȉDINIMAS IR ǰVERTINIMAS (IDENTIFIKUOJAMI IR APRAĠOMI 

PLANUOJAMOS AR VYKDOMOS ȉKINǞS VEIKLOS LEMIAMI SVEIKATAI ǰTAKł 

DARANTYS VEIKSNIAI, APRAĠOMAS GALIMAS Jȍ POVEIKIS VISUOMENǞS 

SVEIKATAI ARTIMIAUSIOJE GYVENAMȍJȍ PASTATȍ APLINKOJE, 

VISUOMENINǞS PASKIRTIES TERITORIJOSE IR STATINIUOSE, REKREACINǞSE 

TERITORIJOSE IR KITUOSE SVARBIUOSE OBJEKTUOSE, NURODYTUOSE 

POVEIKIO VISUOMENǞS SVEIKATAI VERTINIMO METODINIȍ NURODYMȍ 

PRIEDO 4.4 PAPUNKTYJE): 

5.1. planuojamos Ȋkinǟs veiklos cheminǟs tarġos, galinļios daryti poveikǱ visuomenǟs 
sveikatai, vertinimas: apraġoma kiekviena numatoma vykdyti veikla (veiklos etapas), 

kurios metu susidarys ir Ǳ aplinkos orŃ bus iġmetami terġalai, stacionariȎ (organizuotȎ ir 

neorganizuotȎ) ir mobiliȎ tarġos ġaltiniȎ ypatybǟs, jȎ vietos (koordinatǟs, schema) ir 

iġmetamȎ terġalȎ kiekio skaiļiavimai (skaiļiavimo metodikos), vietovǟs meteorologinǟs 

sŃlygos, aplinkos oro foninis uģterġtumas, numatomȎ iġmesti terġalȎ ribinǟs aplinkos oro 

uģterġtumo vertǟs, aplinkos oro uģterġtumo prognozǟ: pateikiami duomenys, naudoti 

numatomȎ iġmesti terġalȎ didģiausiai koncentracijai skaiļiuoti, naudotos skaiļiavimo 

metodikos, informacija apie terġalȎ koncentracijos skaiļiavimui naudotas parinktis 

(reljefas, pastatai, nuosǟdos, emisijȎ kitimas laiko atģvilgiu ir t. t.), jei tokios buvo 

naudotos, naudota kompiuterinǟ programinǟ Ǳranga, foniniai aplinkos uģterġtumo 

duomenys ir jȎ pasirinkimo pagrindimas, terġalȎ koncentracijos skaiļiavimo rezultatai ir 

jȎ analizǟ (skaiļiavimȎ lentelǟs, ģemǟlapiai ar pan.), nurodomas skaiļiavimȎ aukġtis, 

modeliavimo teritorijos dydis, tarġos sklaidos ģingsnio dydis, tarġos sklaidos ģemǟlapio 

koordinaļiȎ sistema ir mastelis, pateikiama aplinkos oro uģterġtumo prognozǟ ir galimas 

poveikis visuomenǟs sveikatai; 

 

Ġiuo metu analizuojama teritorija yra atvira. Teritorijoje planuojama vykdyti mediniȎ 

padǟklȎ gamybŃ ir padǟklȎ bortȎ surinkimŃ, tuo tikslu planuojama pastatyti gamybinǱ pastatŃ, 

kuriame bus vykdoma medienos apdirbimo ir gamybiniai procesai naudojant Ǳvairias stakles, 

Ǳrenginius (obliavimo, kalimo, iġpjaustymo, grňģimo ir t.t.). Lauko teritorijoje Ǳrengti ģaliavȎ ir 

produkcijos sandǟliavimo aikġtelǟs/angarus, automobiliȎ stovǟjimo aikġteles. Taip pat keliȎ metȎ 

bǟgyje numatoma 10 MW katilinǟs, biokuro sandǟlio, medienos dģiovyklȎ statybos (2 statybos 

etapas).  

ǰgyvendinus pilnai projektinius sprendinius (1+2 etapȎ sprendiniai) ir vykdant pilnŃ 

pastatȎ/angarȎ eksploatacijŃ, pagrindiniai oro tarġos ġaltiniai bus transporto srautas Ǳ/iġ planuojamos 

Ȋkinǟs veiklos (PȉV) teritorijos, dyzeliniȎ krautuvȎ sandǟliavimo, krovos darbai lauko aikġtelǟse, 

medienos technologinǟ apdirbimo Ǳranga, linijos gamybiniame pastate. PȉV darbo laikas nuo 24 

val. 2 pamainos. 

Krovininiu transportu (SA) bus transportuojama paketai su brusais ir lentos. Dyzeliniais 

krautuvais iġkraunamos ir sandǟliuojamos lauko aikġtelǟse bei uģdaro tipo tentinǟse 

palapinǟse/angaruose. Ģaliava krautuvais transportuojama iki gamybinio pastato, kuriama paketas 

su brusais, lentos tolimesniems procesams. Gamybinio pastato viduje, krovos darbȎ atlikimui bus 

naudojami liļio jonȎ elektrokrautuvai, kurie negeneruoja tarġos.  

Gamybiniame pastate bus taikomos dvi technologijos: padǟklȎ kalimo technologija ir bortȎ 

gamybos technologija. PadǟklȎ kalimo technologinǟje linijoje paketai su brusais supjaustomi 
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reikiamais ilgiais. Susidarňs ġalutinis produktas droģlǟs darbo metu yra nusiurbiamos aspiracijos 

sistema ir nukreipiamos Ǳ filtrŃ t.ġ. 001, kuriame oras iġvalomas (filtro efektyvumas 5 mg/m3), o 

droģlǟs atskiriamos ir surenkamos Ǳ siloso bokġtŃ. Siloso bokġtui prisipildģius sunkiuoju 

autotransportui privaģiavus, pakraunama Ǳ SA ir produkcija iġveģama iġ teritorijos. Pakrovimo metu 

dulka t.ġ. 601. BortȎ gamybos technologinǟje linijoje, mediena pjaustoma, obliuojama. 

Ģaliavos/medienos pjovimo metu gali susidaryti droģlǟs. Droģlǟs bus surenkamos ortakiais nuo 

stakliȎ iki filtro. Filtras klasikinio Ăteigiamo slǟgioñ veikimo principo, droģlǟs kartu su oro 

pumpuojamos per ventiliatoriaus darbo ratŃ. Filtro efektyvumas 5 mg/m3 t.ġ. 002. 

Pagaminta produkcija sandǟliuojama uģdaro tipo tentinǟse palapinǟse/angaruose. 

Produkcija pakraunama Ǳ sunkveģimius ir iġveģama klientams.  

Po keleriȎ metȎ 2 statybos etapu planuojama pastatyti 10 MW biokurio katilinň, ġilumos 

gamybai. Kuras - biokuro atliekos, medienos ģievǟ, skiedros. Biokuras bus transportuojamas 

sunkveģimiais uģtengtais tentais. Biokuras iġverļiamas Ǳ biokuro sandǟlǱ, numatomo biokuro 

drǟgmǟ 35-60 proc., dulkǟjimas nenumatomas. Biokuras deginamas biokuro katilinǟje, degimo 

proceso metu susidaro degimo produktai kurie bus paġalinami per 20 m aukġļio kaminŃ t.ġ. 003. 

Oro tarġos analizǟ atliekama galutiniam variantui t.y. analizuojant abu statybos etapus, 

kadangi tuomet bus daugiausiai oro tarġos ġaltiniȎ bei Ǳ aplinkos orŃ bus iġmetami didģiausi terġalȎ 

kiekiai. 

ǰgyvendinus 1 etapŃ, stacionarȊs oro tarġos ġaltiniai bus: 

¶ DroģliȎ pakrovimas t.ġ. 601 

¶ Filtras (padǟklȎ kalimo technologija) t.ġ 001 

¶ Filtras (bortȎ gamybos technologija) t.ġ 002 

ǰgyvendinus 2 etapŃ, stacionarȊs oro tarġos ġaltiniai bus: 

¶ Katilinǟ t.ġ. 003 

 

Objekto eksploatacijos metu iġsiskirs ġie terġalai: 

¶ 308 - lakieji organiniai junginiai, iġskyrus metanŃ, nediferencijuoti pagal sudǟtǱ 

(atskirus junginius), toliau dokumente LOJ 

¶ 6493 - kietosios dalelǟs deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas 

(dulkǟs) [kietosios dalelǟs (A)], toliau dokumente KD (A) 

¶ 4281 - kietosios dalelǟs (organinǟs ir neorganinǟs), iġskyrus kietŃsias daleles, 

deginant kietŃjǱ, skystŃjǱ arba dujinǱ kurŃ ar atliekas, ir asbesto turinļias kietŃsias 

daleles) (dulkǟs) [kietosios dalelǟs (C)] toliau dokumente KD (C) 

¶ 250 - azoto oksidai (NOx) (A), toliau dokumente NOx (A) 

¶ 177 - anglies monoksidas (A) [anglies (II) oksidas (A) (anglies monoksidas, 

smalkǟs], toliau dokumente CO (A) 
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6. Lentelǟ. Fizikiniai oro tarġos ġaltiniȎ duomenys/parametrai 

Tarġos  ġaltiniai 
IġmetamȎjȎ dujȎ rodikliai 

pavyzdģio paǟmimo (matavimo) vietoje 

TerġalȎ 

iġmetimo 

trukmǟ, 

val./m Pavadinimas Nr. 
koordinatǟs aukġtis, 

m 

Iġmetimo angos 

matmenys, m 

Srauto greitis, 

m/s 

TemperatȊra, 

°C 

TȊrio 

debitas, 

Nm3/s X Y 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 
LA ir SA transportas (1  etapas) - - - - - - - - 4380 

DyzeliniȎ krautuvȎ darbas (1 etapas) - - - - - - - - 8760 

DroģliȎ pakrovimas (1  etapas) 601 6179257 484027 4 Ø 0,5 3 Aplinkos 0,589 2190 

Filtras (padǟklȎ kalimo technologija) 

(1 etapas) 
001 484024,58 6179268,85 5 

1x1 (atitinka Ø  

0,57 ) 
27,197 Aplinkos 6,94 8760 

Filtras (bortȎ gamybos technologija) 

(1 etapas) 
002 

484024,58 6179266,85 
5 

1x1 (atitinka Ø  

0,57 ) 
38,091 Aplinkos 9,72 8760 

Katilinǟ (2 etapas) 003 483960,1 6179416,3 20 Ø 0,75 29,086 180  12,85 8760 

 

7. Lentelǟ. Momentinǟ ir metinǟ emisija g/s ir t/metus 

Tarġos ġaltiniai  Terġalai  Numatoma tarġa  

pavadinimas  Nr.  pavadinimas  kodas  vienkartinis dydis  metinǟ, t/m. 

Vnt. Maks. 

1 2 3 4 5 6 7 

DroģliȎ pakrovimas (1 etapas) 601 KD (C) 4281 g/s 0,00032 0,00999 

Filtras (padǟklȎ kalimo technologija) (1 etapas) 001 KD (C) 4281 mg/m3 5,0 1,09 

Filtras (bortȎ gamybos technologija) (1 etapas) 002 KD (C) 4281 mg/m3 5,0 1,53 

Biokuro katilinǟ (2  etapas) 003 

CO (A) 177 g/s 5,7 179,75 

NOx (A) 250 g/s 0,91 28,69 

LOJ 308 g/s 3,0 94,6 

KD (A) 6493 g/s 0,05100 1,60834 

 

1 etapo metu Ǳ aplinkos orŃ iġ stacionariȎ tarġos ġaltiniȎ bus iġmetama ~2,63 t KD (C) per metus, Ǳgyvendinus 2 etapŃ ï viso ~4,24 t KD (tame 

tarpe KD (A) sudarys ~1,61 t, KD(C)-~2,63 t), 28,69 t ï NOx, ir 94,6 t LOJ. 
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Planuojami oro tarġos ġaltiniai Ǳgyvendinus abu etapus 
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Aplinkos oro tarġos emisijȎ skaiļiavimas 

Transporto priemoniȎ (LA ir SA) vidaus degimo varikliai  

Kaip neorganizuotas aplinkos oro tarġos ġaltinis Ǳvertinami Ǳmonǟs teritorijoje planuojami 

automobiliȎ privaģiavimai ir aikġtelǟs, teritorijoje judantys sunkveģimiai bei lengvieji automobiliai.  

Aplinkos oro tarġos skaiļiavimas atliekamas pagal metodikŃ EMEP/EEAemission inventory 

guidebook 2023 (Ǳraġyta Ǳ aplinkos ministro 1999 m. gruodģio 13 d. Ǳsakymu Nr.395 patvirtintŃ Ăǰ 

atmosferŃ iġmetamo terġalȎ kiekio apskaiļiavimo metodikȎ sŃraġŃñ, 2005 m. liepos 15 d. Ǳsakymo 

Nr.D1-378 redakcija). Road transport. Skaiļiavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamŃ 

apibendrintŃ skaiļiavimo algoritmŃ Tier1, paremtŃ terġalȎ kiekio apskaiļiavimu pagal vidutines 

kuro sŃnaudas.  

Momentinǟ aplinkos oro tarġa skaiļiuojama pagal formulň: 

E = ( KSval. x EFi )/t, g/s; 

Kur:  

KSval ï atitinkamȎ transporto priemoniȎ s kuro sŃnaudos, kg/d; 

EFi ï atitinkamos kuro rȊġies emisijos faktorius atskiram terġalui, g/kg kuro;  

t-automobiliȎ manevravimo laikas, s  

KSd= (Lsum x KSvid; )/1000, kg/d; 

Lsum ï atitinkamos rȊġies transporto priemoniȎ nuvaģiuotas atstumas teritorijoje, km 

KSvid ï atitinkamos transporto priemonǟs vidutinǟs kuro sŃnaudos, g/km (pagal metodikos 

duomenis). 
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8. Lentelǟ. Emisijos faktoriai EF 

Tarġos ġaltinis Kuro tipas Kuro sŃnaudos g/km CO g/kg NOx g/kg LOJ g/kg KD g/kg 

SA Dyzelinas 240 7,58 28,34 1,92 0,61 

LA 

Dyzelinas 60 3,33 11,2 0,41 0,8 

Benzinas 70 84,7 4,48 5,55 0,02 

Dujos 57,5 84,7 4,18 6,1 0 

Elektra - - - - - 

 

9. Lentelǟ. Kuro sŃnaudȎ skaiļiavimas pagal transporto tipŃ 

Transporto 

tipas 

Transporto 

priemoniȎ 

skaiļius per 

dienŃ, vnt. 

Kuro tipas 

Transporto 

priemoniȎ skaiļius 

pagal kuro tipŃ 

Vienos transporto 

priemonǟs nuvaģiuotas 

atstumas L, km 

VisȎ transporto 

priemoniȎ nuvaģiuotas 

atstumas Lsum, km 

Vidutinǟs kuro 

sŃnaudos KSvid, g/km 

Kuro sŃnaudos, 

kg/d 

SA 51 Dyzelinas 51 0,85 43,35 240 10,40 

LA  70 

Dyzelinas 47 0,06 2,84 60,00 0,17 

Benzinas 19 0,06 1,16 70,00 0,08 

Dujos 2 0,06 0,12 57,50 0,01 

Elektra 1 0,06 0,08 0,00 0,00 

10. Lentelǟ. Iġmetami (momentiniai)  ir metiniai terġalȎ kiekiai Ǳ aplinkos orŃ g/s ir  t/metus 

Transporto 

priemoniȎ 

tipas, 

skaiļius 

per dienŃ, 

vnt. 

Kuro 

tipas 

CO NOx LOJ KD 

EFi g/kg g/s t/m EFi 

g/kg 

g/s t/m EFi 

g/kg 

g/s t/m EFi g/kg g/s t/m 

51 Dyzelinas 

7,58 0,00007 0,0011 33,37 0,00032 0,0050 1,92 0,000018 0,0003 0,94 0,000009 0,000140 
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Transporto 

priemoniȎ 

tipas, 

skaiļius 

per dienŃ, 

vnt. 

Kuro 

tipas 

CO NOx LOJ KD 

EFi g/kg g/s t/m EFi 

g/kg 

g/s t/m EFi 

g/kg 

g/s t/m EFi g/kg g/s t/m 

51 Dyzelinas 

7,58 0,00007 0,0011 33,37 0,00032 0,0050 1,92 0,000018 0,0003 0,94 0,000009 0,000140 

70 Dyzelinas 3,33 0,00001 0,0002 12,96 0,00003 0,0008 0,7 0,00000 0,0000 1,1 0,000002 0,000068 

Benzinas 84,70 0,00008 0,0025 8,73 0,00001 0,0003 10,5 0,00001 0,0003 0,03 0,0000000 0,000001 

Dujos 84,70 0,00001 0,0002 15,2 0,00000 0,0000 13,64 0,00000 0,0000 0 0 0 
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DyzeliniȎ krautuvȎ vidaus degimo varikliai  

Krovos/sandǟliavimo darbai bus atliekami naudojant 6 dyzelinius krautuvus. Krautuvai 

vaģinǟs po visŃ teritorijŃ ir naudojami visŃ parŃ. Prognozuojamas metinis kuro sunaudojamas 

kiekis 24 t /metus. 

Aplinkos oro tarġos skaiļiavimas atliekamas pagal metodikŃ EMEP/EEA emission 

inventory guidebook 2023 (Ǳraġyta Ǳ aplinkos ministro 1999 m. gruodģio 13 d. Ǳsakymu Nr.395 

patvirtintŃ Ăǰ atmosferŃ iġmetamo terġalȎ kiekio apskaiļiavimo metodikȎ sŃraġŃñ, 2005 m. liepos 

15 d. Ǳsakymo Nr.D1-378 redakcija). 1.A.4 Non road mobile machinery 2023. 

DyzelinȎ krautuvȎ generuojamos tarġos skaiļiavimai atliekami pagal metodikoje 

pateikiamŃ apibendrintŃ skaiļiavimo algoritmŃ Tier 1, paremtŃ terġalȎ kiekio apskaiļiavimu 

atsiģvelgiant Ǳ sunaudojamo kuro kiekǱ. 

Dyzelinio krautuvo tarġa skaiļiuojama pagal formulň: 

E=KSvid*EFi/t; 

¶ E ï momentinǟ emisija, g/s; 

¶ KSvid ï vidutinǟs kuro sŃnaudos (bendra suma) ~24 t/metus. 

¶ EFi ï atitinkamos kuro rȊġies emisijos faktorius atskiram terġalui, g/t kuro; 

¶ t ï darbo laikas, s. 

11. Lentelǟ. Emisijos faktoriai EF 

Tarġos ġaltinis 
Kuro 

tipas 

Sunaudojamas kuro 

kiekis t/metus 
CO g/t NOx g/t LOJ g/t KD g/t 

Krautuvai Dyzelinis 24 6077 1861 526 59 

 

12. Lentelǟ. Apskaiļiuota momentinǟ emisija 

Tarġos ġaltinis Kuro tipas CO g/s NOx g/s LOJ KD g/s 

Krautuvai Dyzelinis 0,00462 0,00142 0,00040 0,00004 

 

13. Lentelǟ. Apskaiļiuota metinǟ emisija 

Tarġos ġaltinis Kuro tipas CO t/metus NOx t/metus LOJ t/metus KD t/metus 

Krautuvai Dyzelinis 0,14585 0,04466 0,01262 0,00142 

 

PadǟklȎ kalimo technologija t.ġ. 001 

ǰ gamybinň linijŃ paduodami paketai su brusais, kurie toliau atskiriami po vienŃ ir 

supjaunami reikiamais ilgiais Ǳ kaladǟles, toliau po vienŃ paduodami Ǳ kitŃ linijos dalǱ. 

Jeigu turima jau paruoġti blokeliai, tai jie padǟklais paduodami Ǳ gamybinň linijŃ ir kranu 

su siurbtukais toliau Ǳ konvejerǱ ir transportuojami Ǳ linijŃ. 
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Jeigu gaminami flex tipo padǟklai ir reikia paduoti centrinǱ suriġtŃ blokelǱ, tai daroma 

rankiniu bȊdu. 

SkydȎ gamybai lentos dedamos rankiniu bȊdu Ǳ kasetes, kur iġ minǟtȎ lentȎ sukalami 

skydai. Ġie skydai transportuojami toliau, kur gali bȊti nuimami Ǳ sandǟlǱ arba paduodami toliau Ǳ 

linijŃ. Taip pat yra galimybǟ Ǳ linijŃ skydus paduoti  iġ ġono. 

Toliau prie skydȎ prikalimi ankġļiau minǟti blokeliai ir gaminys toliau transportuojamas, 

kur jam prikalamos apatinǟs lentos. Esant poreikiui vietoj lentȎ gali bȊti prikalami apatiniai 

skydai. Gaminys transportuojamas toliau, kur gali bȊti prikalamos skersinǟs apatinǟs lentos. 

Toliau ģenklinamas reikiamais ģenklais. Tada gaminys patenka Ǳ sukrovimo vietŃ, sudedamas Ǳ 

rietuves. Vǟliau, jeigu reikia rietuvǟs apriġamos sutvirtinanļia juosta ir tokia rietuvǟ 

transportuojama iki nukrovimo vietos, Ǳ sandǟlǱ. 

Susidarňs ġalutinis produktas droģlǟs darbo metu yra nusiurbiamos aspiracijos sistema ir 

nukreipiamos Ǳ filtrŃ, kuriame oras iġvalomas, o droģlǟs atskiriamos. Dulkǟs bus iġmetamos per 

1x1 m dydģio ortakǱ. Filtro efektyvumas iki 5 mg/m3. 

BortȎ gamybos technologijoje t.ġ. 002 

Lentos paketais paduodamos ant konvejerio  ir juo nukeliauja iki lifto, kur lentȎ paketas 

ardomas nuimant vienŃ lentȎ sluoksnǱ po kito. Jeigu paketo iġardyti pilnai neriekia, tai likutis 

nukeliauja Ǳ kitŃ vietŃ ir ļia pakrovǟju nukeliamas ir nuveģamas atgal Ǳ sandǟlǱ. 

Nuimtos lentos keliauja konvejeriais iki skenavimo Ǳrenginio, kur Ǳvertinama jȎ kokybǟ ir 

pagal tai planuojamos lentos apdirbimas. Netinkamos lentos numetamos Ǳ broko kiġenes, iġ kuriȎ 

vǟliau paġalinamos rankiniu bȊdu, o likň patenka Ǳ apdirbimo stakles. Apdirbtos ilgos lentos 

numetamos ant konvejerio ir nukeliauja Ǳ rankinio pakavimo zonŃ, o likň patenka Ǳ obliavimo 

stakles. Po stakliȎ lentos konvejeriais patenka Ǳ kokybǟs skenavimo ǱrenginǱ, kur Ǳvertinama jȎ 

atitiktis numatytai kokybei ir pagal tai jos nukreipiamos Ǳ pakavimo maġinas  arba rankinio 

pakavimo zonŃ. Rankinio pakavimo zona ï tai ir vieta galimai automatiniȎ pakavimo maġinȎ 

plǟtrai. Labai ilgos lentos po obliavimo stakliȎ gali bȊti nukreiptos Ǳ ilgȎ lentȎ pakavimo zonŃ. 

Pakavimo maġinos ateityje gali bȊti patobulintos Ǳrengiant automatiniȎ padǟklȎ padavimo 

mazgŃ. 

Supakuotos lentos padǟklȎ vǟģimǟliais transportuojamos Ǳ tarpinň pasidǟjimo zonŃ 

(stelaģus). Reikiamu metu iġ stelaģȎ tais paļiais vǟģimǟliais reikiami lentȎ paketai paduodami Ǳ 

lentȎ sujungimo ir lankstȎ sumontavimo maġinas. Ļia lentos, jeigu reikia, sukabinamos kabǟmis, 

joms sugrňģemos reikalingos kiaurymǟs, Ǳ kiaurymes Ǳstatomos kniedǟs, ant jȎ uģdedami lankstai 

ir kniedǟs uģpresuojamos. Jeigu reikia lentos ģenklinamos reikalingu logotipu. LentȎ padavimas 

Ǳ maġinŃ vykdomas rankiniu bȊdu, bet ateityje planuojama sumontuoti robotizuotŃ lentȎ 

padavimŃ. 

Surinktos lentos supakuojamos Ǳ rietuvň ir tokia rietuvǟ patenka Ǳ tarpinǱ sandǟlǱ-dģiovyklŃ. 

Iġ ļia padǟklȎ veģimǟliu reikiamos rietuvǟs paduodamos Ǳ bortȎ surinkimo maġinŃ, kur 

surenkami bortai sukomplektuojant reikiamas lentas ir Ǳstatant kaiġļius Ǳ lankstus. Surinkti bortai 

supakuojami Ǳ rietuvǟs. Rietuves apriġa pakrovǟjo vairuotojas ir nuveģa Ǳ produkcijos sandǟlǱ. 
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Esant specialiems uģsakymams, kuriuos reikia gaminti rankiniu bȊdu, medģiaga po 

pirmojo tarpinio sandǟlio paduodama prie rankinio apdirbimo stakliȎ, kur ģmogus atlieka 

padavimo operacijas Ǳ stakles ir borto surinkimŃ ir supakavimŃ. 

Gamybos metu ģaliavos/medienos pjovimo metu susidarys antrinǟ produkcija ï medienos 

droģlǟs. Droģlǟs bus surenkamos ortakiais nuo stakliȎ iki filtro aspiracijos sistema. Patekňs Ǳ 

filtrŃ oras valomas filtrais ir iġvalytas oras nukreipiamas ir  iġmetamas Ǳ aplinkos orŃ per 1x1m 

dydģio ortakǱ, laukŃ.  Filtro efektyvumas iki 5 mg/m3.  

 

DroģliȎ pakrovimas Ǳ sunkveģimǱ t.ġ. 601 

Gamybos metu surinktos droģlǟs atskiriamos ir patenka Ǳ transporterǱ ir juo nuneġamos Ǳ 

pjuvenȎ saugojimo talpŃ - siloso bokġtŃ. Iġ talpos droģlǟs sraigtiniu transporteriu iġkraunamos Ǳ 

atvykusǱ autotransportŃ. Autotransporto priekaba uģdengta tentais, jog transportavimo metu 

nedulkǟtȎ. Per pamainŃ susidarys iki 70 m3 droģliȎ arba 140 m3 per parŃ (veikla apima 2 

pamainas po 12 val.). Medienos pjuvenȎ tankis9 siekia ~228 kg/m3, tokiu atveju per pamainŃ 

susidaro 16 000 kg arba 32 000 kg per parŃ.  

Aplinkos oro tarġos skaiļiavimas atliekamas pagal metodikŃ EMEP/EEA emission 

inventory guidebook 2023 (Ǳraġyta Ǳ aplinkos ministro 1999 m. gruodģio 13 d. Ǳsakymu Nr.395 

patvirtintŃ Ăǰ atmosferŃ iġmetamo terġalȎ kiekio apskaiļiavimo metodikȎ sŃraġŃñ, 2005 m. liepos 

15 d. Ǳsakymo Nr.D1-378 redakcija). 2.I Wood processing 2023. 

Emisijos skaiļiuojamos pagal metodikoje pateikiamŃ apibendrintŃ skaiļiavimo algoritmŃ 

Tier 1, paremtŃ terġalȎ kiekio apskaiļiavimu atsiģvelgiant Ǳ susidarysianļiȎ droģliȎ kiekǱ. 

Emisijos kiekio (dulkǟs) tarġa skaiļiuojama pagal formulň: 

Epollution=ARproduction*EFpollution 

E ï momentinǟ emisija, g/s; 

AR ï susidarysianļiȎ droģliȎ kiekis kg/parŃ 

EFï emisijos faktorius g/kg 

EmomentinǟKD=27360 kg*0,001/24/60/60=0,00032 g/s 

EmetinǟKD=9986400 kg/metus*0,001/ 1000000=0,00999 t/metus  

 

Biokuro krova/sandǟliavimas  

Biokuras bus transportuojamas sunkveģimiais uģtengtais tentais. Biokuras iġverļiamas 

tiesiai Ǳ biokuro sandǟlǱ. Apdorojant drǟgnŃ ģaliavŃ paprastai netaikoma jokia tarġos maģinimo 

priemonǟ, nes ģaliavos drǟgnumui esant daugiau nei 1,3 %, iġmetamȎ terġalȎ (kietȎjȎ daleliȎ) 

kiekis bȊna gerokai sumaģǟjňs nuo 78 iki 96 procentȎ10.  Ġiuo konkreļiu atveju, biokuro 

drǟgnumas  sudarys 30 ï 60 %,  t.y. ~23-46 karto daugiau nei 1,3 % ģaliavos drǟgnumas, todǟl 

biokuro nudulkǟjimas nenumatomas.  

 

Biokuro katilinǟs darbas t.ġ. 003 

 
9 Remiantis ĂMEDIENOS PJUVENȍ BIOMETRINIȍ SAVYBIȍ TYRIMAIñ Agroinģinerija ir energetika. 
10 EMEP 2.A.5.a Quarrying and mining of minerals other than coal 2019. 
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Perspektyvoje planuojama Ǳrengti 10 MW galios biokuro katilinň. Katilinǟje bus du po 5 

MW galios biokuro katilai. Per metus planuojama sunaudoti iki 48830 t biokuro (medienos 

ģievǟ, skiedros) ir pagaminti 65600 MWh ġilumos. Biokuras bus tiekiamas tiesiai iġ pakuros, 

kuri bus Ǳrengta katilinǟs pastate. Katilinǟs darbo laikas 330 dienȎ per metus, praktiġkai be 

iġeiginiȎ. Skaiļiavimuose priimta, kad katilinǟ veikia visus metus. Degimo produktai bus 

iġmetami per vienŃ 20 m aukġļio ir 0,75 diametro kaminŃ. Prieġ iġmetimŃ, terġalai bus apvalomi 

naudojant filtrŃ kurio efektyvumas 97 proc.  Detalesnǟ informacija pateikta ģemiau esanļioje 

iġkarpoje. 

14. Lentelǟ. Katilinǟs techniniai rodikliai 

 
 

Katilinǟs darbo metu kartu su degimo produktais Ǳ aplinkŃ iġsiskirs: azoto oksidai, anglies 

monoksidas, lakieji angliavandeniliai, kietosios dalelǟs (KD10 ir KD 2,5). Metiniai ir 

momentiniai aukġļiau paminǟtȎ procesȎ metu iġmetamȎ terġalȎ kiekiai buvo apskaiļiuoti 

pritaikant faktorius, nustatytus ir skelbiamus Europos Aplinkos apsaugos agentȊros (ġaltinis: 

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2023. Small combustion)  

 

TerġalȎ emisijos apskaiļiuojamos pagal formule: 

Ὁὸ=ὃὙĀὉὊ/ 1000000 (ὸ/άὩὸόί); 

Ļia: 

AR ï Planuojamos sukȊrenti kuro kiekis, iġreikġtas GJ;  

EF ï terġalo emisijos faktorius. 

 

Skaiļiavimuose naudojami emisijos faktoriai pateikti ģemiau esanļioje lentelǟje. 
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15. Lentelǟ. Emisijos faktoriai 

Terġalo pavadinimas Naudojamas kuras EmisijȎ faktoriai g/GJ 

  EF 

Azoto oksidai NOX 

biokuras 

91 

Anglies monoksidas CO 570 

Angliavandeniliai LOJ 300 

Kietosios dalelǟs KD10 170 

 

SkaiļiavimȎ rezultatai pateikti ģemiau esanļioje lentelǟje. 

16. Lentelǟ. Momentinǟ ir metinǟ emisija 

Terġalo pavadinimas 
Valymo Ǳrenginio 

efektyvumas 

Maks. momentinis 

emisijos kiekis, g/s 
Metinis emisijos kiekis, t 

  EF EK  MEK 

Azoto oksidai NOX - 0,91 28,69776 

Anglies monoksidas 

CO 
- 5,7 179,75520 

Angliavandeniliai LOJ - 3,0 94,60800 

Kietosios dalelǟs KD 97 proc. 0,051 1,60834 

 

Oro terġalȎ prognozǟ, naudota modeliavimo Ǳranga 

TerġalȎ iġsklaidymo atmosferos ore skaiļiavimas atliktas programa ĂAermodñ. LR 

aplinkos apsaugos agentȊros direktoriaus 2008 m. gruodģio 9 d. Ǳsakymu Nr. AV-200 

patvirtintose Ăȉkinǟs veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti terġalȎ sklaidos skaiļiavimo 

modeliȎ pasirinkimo rekomendacijoseñ Aermod modelis yra rekomenduojamas Ȋkio subjektȎ 

poveikiui aplinkos oro kokybei vertinti. Ġia programa atliekant skaiļiavimus Ǳvedami penkiȎ 

metȎ meteorologiniai duomenys kiekvienai metȎ valandai, t.y. aplinkos oro temperatȊra, oro 

drǟgnumas, vǟjo greitis, vǟjo kryptis, krituliai, debesuotumas, atmosferinis slǟgis ir kiti 

skaiļiavimams reikalingi parametrai. Modeliavime naudojami Lietuvos hidrometeorologijos 

tarnybos pateikti 5 metȎ (interpoliuojant papildyti kasvalandiniais duomenimis) ĠiauliȎ 

hidrometeorologijos stoties meteorologiniai duomenys (paģyma pateikta 5 priede, oro tarġos 

dalyje). 

Å Ġiuo konkreļiu atveju foninis oro uģterġtumas Ǳvertintas remiantis Aplinkos 

apsaugos agentȊros raġtu dǟl foniniȎ duomenȎ bei atsiģvelgiant Ǳ esamŃ foninǱ uģterġtumŃ 

remiantis Lietuvos kaimiġkȎjȎ vietoviȎ aplinkos oro terġalȎ vidutiniȎ metiniȎ koncentracijȎ 

vertǟmis. Raġtas pateiktas 5 priede.  

17. Lentelǟ.  Lietuvos kaimiġkȎjȎ vietoviȎ aplinkos oro terġalȎ vidutiniȎ metiniȎ koncentracijȎ 
vertǟs (ĠiauliȎ regionas) 

CO ug/m3 KD10 ug/m3 KD2.5 ug/m3 NO2 ug/m3 LOJ ug/m3 

186 8 4,1 6,9 Nǟra duomenȎ 

Duomenys priimti skaiļiavimams:  
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Å Staļiakampio, apibrǟģianļio teritorijŃ, kuriai skaiļiuojama terġalȎ sklaida 

atmosferoje; 

Å Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentȊros direktoriaus 2008m. gruodģio 9 d. 

Ǳsakymu Nr. AV-200 patvirtintomis Ăȉkinǟs veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti terġalȎ 

sklaidos skaiļiavimo modeliȎ pasirinkimo rekomendacijomisñ, atliekant LOJ koncentracijos 

skaiļiavimŃ, skaiļiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandiniȎ verļiȎ, kuris lyginamas su pusǟs 

valandos ribine verte (5.12 punktas).  

Å Atliekant kietȎjȎ daleliȎ KD10 ir KD2,5 sklaidos skaiļiavimŃ, panaudojami pagal 

galiojanļias metodikas apskaiļiuotȎ emisijȎ duomenys. Nesant apskaiļiuotȎ duomenȎ, 

vadovaujamasi ĂFoninio aplinkos oro uģterġtumo duomenȎ naudojimo Ȋkinǟs veiklos poveikiui 

aplinkos orui Ǳvertinti rekomendacijȎ 8 punkto nuostatomis, kad KD10 sudaro 70% suminio 

kietȎjȎ daleliȎ kiekio, o KD2,5 sudaro 50% kietȎjȎ daleliȎ KD10 kiekio.  

Å TerġalȎ emisijos kiekio ir koncentracijos perskaiļiavimo (konversijos) faktoriai. 

Neturint konkretaus nagrinǟjamo terġalo emisijȎ kiekio ir tokiu bȊdu neturint galimybǟs 

suskaiļiuoti to terġalo koncentracijȎ ore, skaiļiavimai atlikti naudojant pirminiȎ terġalȎ (t.y. tȎ, 

kuriȎ sudǟtyje yra nagrinǟjamas terġalas) emisijȎ kiekius ir/arba koncentracijas. Vadovaujantis 

tokiu principu, transporto iġmetamas azoto dioksido NO2 emisijos kiekis iġskaiļiuotas iġ NOx 

emisijos kiekio pritaikant faktoriȎ 0,2. Faktorius nustatytas remiantis pasaulyje plaļiai ģinoma ir 

taikoma Jungtinǟs Karalystǟs TiltȎ ir keliȎ projektavimo vadove DMRB pateikta metodika 

(DMRB - Design Manual for Roads and Bridges, Volume 11 Environmental Assessment, 

Section 3 Environmental Assessment Techniques, Annex A Vehicle-Derived Pollutants - 

Jungtinǟs Karalystǟs TiltȎ ir keliȎ projektavimo vadovas, 11 tomas Poveikio aplinkai vertinimas, 

3 dalis Poveikio aplinkai vertinimo metodai, A priedas Terġalai iġ transporto, 2007 m. geguģǟs 

mǟn.), kuri teigia, kad pagal naujausius atliktus tyrimus NO2 kiekis bendrame iġ automobiliȎ 

iġmetame NOx kiekyje gali siekti iki 20 proc.; 

Å Sklaidos skaiļiavimai atliekami 2.0 km spinduliu, ģingsnis 100 m. ReceptoriȎ 

aukġtis ï 1,7 m nuo ģemǟs pavirġiaus. TerġalȎ sklaidos ģemǟlapiai pateikiami valstybinǟje 

LKS94 koordinaļiȎ sistemoje.  

Reglamentuojamos ribinǟs vertǟs ir modeliavimo rezultatai 

Apskaiļiuotos oro terġalȎ paģemio koncentracijos lygintos su ribinǟmis aplinkos oro 

uģterġtumo vertǟmis (RV), patvirtintomis 2001 m. gruodģio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos 

ir sveikatos apsaugos ministrȎ Ǳsakymu Nr. 591/640 ĂDǟl aplinkos oro uģterġtumo normȎ 

nustatymoñ . 

Vadovaujantis LR aplinkos ministro bei LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. 

birģelio 11d. Ǳsakymo Nr.D1-329/V-469 redakcija ĂTerġalȎ, kuriȎ kiekis aplinkos ore ribojamas 

pagal nacionalinius kriterijus. SŃraġas ir ribinǟs aplinkos oro uģterġtumo vertǟsñ poveikio 

aplinkos orui vertinimui taikoma pusǟs valandos ribinǟ vertǟ (terġalams, kuriems pusǟs valandos 

ribinǟ vertǟ nenustatyta, taikoma vidutinǟ paros ribinǟ vertǟ). 

18. lentelǟ. TerġalȎ ribinǟs vertǟs nustatytos ģmoniȎ sveikatos apsaugai 

Terġalo pavadinimas Periodas 
Naudojamas 

procentilis 
Ribinǟ vertǟ 
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Ribinǟs vertǟs pagal AM ir SAM ministrȎ  2000 m. spalio 30 d. ǱsakymŃ Nr. 471/582 

Angliavandeniliai (LOJ) 0,5 valandos 98,5 1000 ɛg/mį 

Ribinǟs vertǟs pagal AM ir SAM ministrȎ 2001 m. gruodģio 11 d. ǱsakymŃ Nr. 591/640 

Anglies monoksidas (CO) 8 valandȎ - 10000 ɛg/mį 

Azoto dioksidas (NO2) 
1 valandos 99,8 200 ɛg/mį 

kalendoriniȎ metȎ - 40 ɛg/mį 

Kietos dalelǟs (KD10) 
paros 90,4 50 ɛg/mį 

kalendoriniȎ metȎ - 40 ɛg/mį 

Kietos dalelǟs (KD2,5) kalendoriniȎ metȎ - 20 ɛg/mį 

 

Planuojamo objekto iġmetamȎ terġalȎ sklaidos modeliavimo paģemio sluoksnyje 

rezultatai pateikiami ģemiau esanļioje lentelǟje. Oro tarġos sklaidos ģemǟlapiai pateikti 5 priede, 

oro tarġos dalyje. 

Atlikto aplinkos oro terġalȎ sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad Ǳmonǟ 

eksploatacijos metu, visos Ǳmonǟs veiklos metu iġmetamȎ terġalȎ koncentracijos aplinkos ore 

nevirġys ribiniȎ verļiȎ. Visos maksimalios koncentracijos prognozuojamos PȉV teritorijoje. 

19. lentelǟ. TerġalȎ paģemio koncentracijȎ skaiļiavimo rezultatȎ analizǟ 

Medģiagos pavadinimas Ribinǟ vertǟ, ɛg/m3 
Maksimali paģeminǟ 

koncentracija, ɛg/m3 

Maksimali paģeminǟ 

koncentracija ribinǟs 

vertǟs dalimis 

Be foninǟs tarġos 

Angliavandeniliai (LOJ) 1000 0,5 val. 19,7 0,02 

Anglies monoksidas (CO) 10000 (8 val.) 52,0 0,01 

Azoto dioksidas (NO2) 
200 1 val. 8,74 0,04 

40 (metȎ) 0,647 0,02 

Kietos dalelǟs (KD10) 
50 24 val. 39,2 0,78 

40 (metȎ) 15,6 0,39 

Kietos dalelǟs (KD2,5) 20 (metȎ) 7,81 0,39 

Su fonine tarġa 

Angliavandeniliai (LOJ) 1000 0,5 val. 19,7 0,02 

Anglies monoksidas (CO) 10000 (8 val.) 238,0 0,02 

Azoto dioksidas (NO2) 
200 1 val. 15,64 0,08 

40 (metȎ) 7,608 0,19 

Kietos dalelǟs (KD10) 
50 24 val. 47,2 0,94 

40 (metȎ) 23,7 0,59 

Kietos dalelǟs (KD2,5) 20 (metȎ) 11,94 0,60 

 

Ties PȉV sklypo riba ir gyventojais, terġalȎ koncentracijos ģenkliai bus maģesnǟs. 

20. Lentelǟ. Maksimalios terġalȎ koncentracijos ties artimiausiu gyventoju 

Medģiagos pavadinimas Ribinǟ vertǟ, ɛg/m3 
Maksimali paģeminǟ 

koncentracija, ɛg/m3 

Maksimali paģeminǟ 

koncentracija ribinǟs 

vertǟs dalimis 

Su fonine tarġa 

Angliavandeniliai (LOJ) 1000 0,5 val. 2,19 <0,01 

Anglies monoksidas (CO) 10000 (8 val.) 212,08 0,02 

Azoto dioksidas (NO2) 
200 1 val. 11,07 0,06 

40 (metȎ) 7,06 0,18 

Kietos dalelǟs (KD10) 
50 24 val. 12,98 0,26 

40 (metȎ) 9,75 0,24 
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Medģiagos pavadinimas Ribinǟ vertǟ, ɛg/m3 
Maksimali paģeminǟ 

koncentracija, ɛg/m3 

Maksimali paģeminǟ 

koncentracija ribinǟs 

vertǟs dalimis 

Kietos dalelǟs (KD2,5) 20 (metȎ) 4,97 0,25 

 

21. Lentelǟ. Maksimalios terġalȎ koncentracijos ties PȉV sklypo riba 

Medģiagos pavadinimas Ribinǟ vertǟ, ɛg/m3 
Maksimali paģeminǟ 

koncentracija, ɛg/m3 

Maksimali paģeminǟ 

koncentracija ribinǟs 

vertǟs dalimis 

Su fonine tarġa 

Angliavandeniliai (LOJ) 1000 0,5 val. 0,98 <0,01 

Anglies monoksidas (CO) 10000 (8 val.) 203,0 0,02 

Azoto dioksidas (NO2) 
200 1 val. 10,52 0,05 

40 (metȎ) 7,10 0,18 

Kietos dalelǟs (KD10) 
50 24 val. 17,4 0,35 

40 (metȎ) 12,1 0,30 

Kietos dalelǟs (KD2,5) 20 (metȎ) 6,13 0,31 

 

 

Iġvada.  

Ġiuo metu analizuojama teritorija yra atvira. Teritorijoje planuojama vykdyti mediniȎ 

padǟklȎ gamybŃ ir padǟklȎ bortȎ surinkimŃ, tuo tikslu planuojama pastatyti gamybinǱ pastatŃ, 

kuriame bus vykdoma medienos apdirbimo ir gamybiniai procesai naudojant Ǳvairias stakles, 

Ǳrenginius (obliavimo, kalimo, iġpjaustymo, grňģimo ir t.t.). Lauko teritorijoje Ǳrengti ģaliavȎ ir 

produkcijos sandǟliavimo aikġtelǟs/angarus, automobiliȎ stovǟjimo aikġteles. Taip pat keliȎ metȎ 

bǟgyje numatoma 10 MW katilinǟs, biokuro sandǟlio, medienos dģiovyklȎ statybos (2 statybos 

etapas).  

ǰgyvendinus pilnai projektinius sprendinius (1+2 etapȎ sprendiniai) ir vykdant pilnŃ 

pastatȎ/angarȎ eksploatacijŃ, pagrindiniai oro tarġos ġaltiniai bus transporto srautas Ǳ/iġ 

planuojamos Ȋkinǟs veiklos (PȉV) teritorijos, dyzeliniȎ krautuvȎ sandǟliavimo, krovos darbai 

lauko aikġtelǟse, medienos technologinǟ apdirbimo Ǳranga, linijos gamybiniame pastate. PȉV 

darbo laikas nuo 24 val. 3 pamainos. 

Krovininiu transportu (SA) (t.ġ. 601) bus transportuojama paketai su brusais ir lentos. 

Dyzeliniais krautuvais (t.ġ. 602) iġkraunamos ir sandǟliuojamos lauko aikġtelǟse bei uģdaro tipo 

tentinǟse palapinǟse/angaruose. Ģaliava krautuvais transportuojama iki gamybinio pastato, 

kuriama paketas su brusais, lentos tolimesniems procesams. Gamybinio pastato viduje, krovos 

darbȎ atlikimui bus naudojami liļio jonȎ elektrokrautuvai, kurie negeneruoja tarġos.  

Gamybiniame pastate bus taikomos dvi technologijos: padǟklȎ kalimo technologija ir 

bortȎ gamybos technologija. PadǟklȎ kalimo technologinǟje linijoje paketai su brusais 

supjaustomi reikiamais ilgiais. Susidarňs ġalutinis produktas droģlǟs darbo metu yra 

nusiurbiamos aspiracijos sistema ir nukreipiamos Ǳ filtrŃ t.ġ. 001, kuriame oras iġvalomas (filtro 

efektyvumas 5 mg/m3), o droģlǟs atskiriamos ir surenkama Ǳ siloso bokġtŃ. Siloso bokġtui 

prisipildģius sunkiuoju autotransportui privaģiavus, pakraunama Ǳ SA ir iġveģama iġ teritorijos 

kaip produkcija. Pakrovimo metu dulka t.ġ. 601. BortȎ gamybos technologinǟje linijoje, mediena 

pjaustoma, obliuojama. Ģaliavos/medienos pjovimo metu gali susidaryti droģlǟs. Droģlǟs bus 
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surenkamos ortakiais nuo stakliȎ iki filtro. Filtras klasikinio Ăteigiamo slǟgioñ veikimo principo, 

droģlǟs kartu su oro pumpuojamos per ventiliatoriaus darbo ratŃ.. Filtro efektyvumas 5 mg/m3 

t.ġ. 002. 

Pagaminta produkcija sandǟliuojama uģdaro tipo tentinǟse palapinǟse/angaruose. 

Produkcija pakraunama Ǳ sunkveģimius ir iġveģama klientams.  

Po keleriȎ metȎ planuojama pastatyti 10 MW biokurio katilinň, ġilumos gamybai. Kuras 

- biokuro atliekos, medienos ģievǟ, skiedros. Biokuras bus transportuojamas sunkveģimiais 

uģtengtais tentais. Biokuras iġverļiamas Ǳ biokuro sandǟlǱ, numatomo biokuro drǟgmǟ 35-60 

proc., dulkǟjimas nenumatomas. Degimo proceso metu susidaro degimo produktai kurie bus 

paġalinami per 20 m aukġļio kaminŃ t.ġ. 003. Oro tarġos analizǟ atliekama galutiniam variantui 

t.y. analizuojant abu statybos etapus, kadangi tuomet bus daugiausiai oro tarġos ġaltiniȎ bei Ǳ 

aplinkos orŃ bus iġmetami didģiausi terġalȎ kiekiai. 

Atlikto aplinkos oro terġalȎ sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad Ǳmonǟ 

eksploatacijos metu, visos Ǳmonǟs veiklos metu iġmetamȎ terġalȎ koncentracijos aplinkos ore 

nevirġys ribiniȎ verļiȎ. Visos maksimalios koncentracijos prognozuojamos PȉV teritorijoje. 

Ties PȉV sklypo riba ir gyventojais, terġalȎ koncentracijos ģenkliai bus maģesnǟs. 

Maksimali terġalȎ  koncentracija aplinkos ore ir ties SAZ riba (PȉV su fonu) sieks CO 

8 valandȎ 238,0 ug/m3, NO2 valandos sieks 15,64 ug/m3 , NO2 metinǟ koncentracija sieks 7,608 

ug/m3, KD10 paros sieks 47,2 ug/m3, KD10 metinǟ sieks 23,7 ug/m3, KD2,5 koncentracija sieks 

11,97 ug/m3, LOJ pusǟs valandos sieks 19,7 ug/m3. 

 

5.2. .galimas planuojamos Ȋkinǟs veiklos poveikis visuomenǟs sveikatai, atsiģvelgiant Ǳ 
Ȋkinǟs veiklos metu Ǳ aplinkŃ skleidģiamus kvapus: apraġoma kiekviena numatoma 

vykdyti veikla (veiklos etapas), kurios metu susidarys ir Ǳ aplinkos orŃ iġsiskirs kvapai, 

kvapus skleidģianļios cheminǟs medģiagos, kvapȎ susidarymo ġaltiniai (stacionarȊs 

organizuoti ir neorganizuoti) ir jȎ ypatybǟs, jȎ vietos (koordinatǟs, schema) ir 

iġmetamȎ kvapȎ emisijȎ skaiļiavimai (skaiļiavimo metodikos), vietovǟs 

meteorologinǟs sŃlygos, aplinkos oro uģterġtumo kvapais prognozǟ: pateikiami 

duomenys, naudoti numatomȎ skleidģiamȎ kvapȎ koncentracijai aplinkos ore 

skaiļiuoti, naudotos skaiļiavimo metodikos, informacija apie kvapȎ koncentracijos 

skaiļiavimo parinktis (reljefas, pastatai, nuosǟdos, emisijȎ kitimas laiko atģvilgiu ir t. 

t.), jei tokios buvo naudotos, naudota kompiuterinǟ programinǟ Ǳranga, naudotos 

cheminiȎ medģiagȎ kvapȎ slenkstinǟs vertǟs, kvapȎ koncentracijos skaiļiavimo 

rezultatai (pagal galimybes Ǳvertinant ir greta planuojamos Ȋkinǟs veiklos esanļiȎ 

kvapȎ susidarymo ġaltiniȎ, galinļiȎ turǟti poveikǱ visuomenǟs sveikatai ir sanitarinǟs 

apsaugos zonȎ riboms, skleidģiamŃ tarġŃ) ir jȎ analizǟ (skaiļiavimȎ lentelǟs, 

ģemǟlapiai ar pan.), nurodomas skaiļiavimȎ aukġtis, modeliavimo teritorijos dydis, 

tarġos sklaidos ģingsnio dydis, tarġos sklaidos ģemǟlapio koordinaļiȎ sistema ir 

mastelis; pateikiama aplinkos oro uģterġtumo kvapais prognozǟ ir galimas poveikis 

visuomenǟs sveikatai; 

Tarġa kvapais 

Kvapas ï lakios cheminǟs medģiagos, kurias uoslǟs organais galime pajusti. Kvapai gali 

bȊti malonȊs ir nemalonȊs. ĢmogȎ nuolat supa Ǳvairiausi kvapai. Jie turi Ǳtakos nuotaikai, 

darbingumui, organizmo gyvybinei veiklai. Be to, kvapai padeda paģinti aplinkŃ. Manoma, kad 

jautrumas kvapams yra individuali kiekvieno ģmogaus organizmo savybǟ, kuri nuolatos kinta. 
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Planuojama Ȋkinǟ veikla neuģsiims kvapȎ atģvilgiu tarġia veikla, tokiomis kaip gyvuliȎ 

auginimu, kompostavimo, biodegraduojanļiȎ atliekȎ tvarkymu ar panaġiomis veiklos, kuriȎ 

metu Ǳ aplinkos orŃ iġskiriami intensyvȊs kvapai. Daroma iġvada, kad poveikis kvapais nǟra 

aktualus ir toliau nǟra vertinamas. 

5.3. fizikinǟs (triukġmas, nejonizuojanļioji spinduliuotǟ ir kt.) tarġos, galinļios daryti 
poveikǱ visuomenǟs sveikatai, vertinimas: esamos bȊklǟs Ǳvertinimas, tarġos ġaltiniȎ 

(stacionariȎ ir mobiliȎ) apraġymas, jȎ ypatybǟs bei vieta (schema), informacija apie 

skleidģiamŃ tarġŃ (emisijas), ġios tarġos ribiniai dydģiai, tarġos sklidimo prognozǟ / 

sklaidos modeliavimo rezultatai (lentelǟs, ģemǟlapiai):  

5.3.1. pateikiami planuojamȎ Ǳrengti (ǱrengtȎ) stacionariȎ triukġmo ġaltiniȎ 

skleidģiamo triukġmo emisijos duomenys, pateikiamos stacionariȎ triukġmo 

ġaltiniȎ gamintojȎ techniniȎ specifikacijȎ, kuriose pateikta informacija apie 

stacionariȎ triukġmo ġaltiniȎ spinduliuojamŃ triukġmŃ (garso galingumo lygǱ), 

kopijos, nurodomas stacionariȎ triukġmo ġaltiniȎ darbo pobȊdis ir darbo laikas, 

triukġmo ġaltiniȎ, esanļiȎ patalpȎ viduje, vertinimui pateikiamos pastato 

(pastatȎ) iġoriniȎ sienȎ oro garso izoliavimo Rw rodiklis (rodikliai), pastato 

patalpȎ tȊris, plotas, aukġtis; tais atvejais, kai stacionariȎ triukġmo ġaltiniȎ 

gamintojai nepateikia informacijos apie planuojamȎ Ǳrengti (ǱrengtȎ) stacionariȎ 

triukġmo ġaltiniȎ spinduliuojamŃ triukġmŃ, ġie duomenys gali bȊti gauti pagal 

Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ĂTriukġmo ribiniai dydģiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninǟs paskirties pastatuose bei jȎ aplinkojeñ, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birģelio 13 

d. Ǳsakymu Nr. V-604 ĂDǟl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ĂTriukġmo 

ribiniai dydģiai gyvenamuosiuose ir visuomeninǟs paskirties pastatuose bei jȎ 

aplinkojeñ patvirtinimoñ, 19.1ï19.3 papunkļiuose nurodytus ar lygiaverļius 

Lietuvos standartus kitoje vykdomoje Ȋkinǟje veikloje atlikus jau naudojamȎ 

ekvivalentiġkȎ stacionariȎ triukġmo ġaltiniȎ garso slǟgio lygio ar garso 

intensyvumo matavimus garso galingumui apskaiļiuoti; 

Fizikinǟs tarġos, galinļios turǟti neigiamŃ poveikǱ aplinkai (vibracija, ġviesa, ġiluma, 

jonizuojanļioji ir nejonizuojanļioji (elektromagnetinǟ) spinduliuotǟ) Ȋkinǟs veiklos vykdymo 

metu nebus. Taļiau Ǳvertintas galimas triukġmo poveikis nuo stacionariȎ ir mobiliȎ tarġos 

ġaltiniȎ. 

Plaļiau triukġmo ġaltiniai apraġyti ģemiau esanļiame skyriuje.  

5.3.2. pateikiami Ǳmonǟs ir su ja susijusiȎ (atveģanļiȎ ģaliavas, iġveģanļiȎ produkcijŃ ir 
pan.) mobiliȎjȎ triukġmo ġaltiniȎ spinduliuojamo triukġmo duomenys, mobiliȎjȎ 

triukġmo ġaltiniȎ judǟjimo marġrutai (schemos) Ǳmonǟs teritorijoje, galimi su 

Ǳmonǟs veikla susijusiȎ mobiliȎjȎ triukġmo ġaltiniȎ privaģiavimo marġrutai; 

darbo laikas ir judǟjimo sŃlygos; pateikiami Ǳmonǟs teritorijoje esanļiȎ 

automobiliȎ aikġteliȎ duomenys (plotas, iġsidǟstymas, vietȎ skaiļius), naudojimo 

laikas 

Fizikinǟs tarġos, galinļios turǟti neigiamŃ poveikǱ aplinkai (vibracija, ġviesa, ġiluma, 

jonizuojanļioji ir nejonizuojanļioji (elektromagnetinǟ) spinduliuotǟ) Ȋkinǟs veiklos vykdymo 

metu nebus. Taļiau Ǳvertintas galimas triukġmo poveikis nuo stacionariȎ ir mobiliȎ tarġos 

ġaltiniȎ. 
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Triukġmo vertinimo metodika, naudoja Ǳranga. 

Triukġmo skaiļiavimai atlikti ir sklaidos modeliavimas atliktas licencijuota 

kompiuterine programa CADNA A, kuri ǱvairiȎ triukġmo ġaltiniȎ analizei. Triukġmo 

modeliavimo metu atsiģvelgdami Ǳ triukġmo ġaltiniȎ tipŃ taikoma atitinkama triukġmo  metodika: 

¶ Pramoninis triukġmas: ISO 9613-2: ĂAkustika. Atvirame ore sklindanļio garso 

slopinimas. 2 dalis. Bendroji skaiļiavimo metodikañ. 

¶ KeliȎ transporto triukġmas: Triukġmo rodikliȎ Ǳvertinimo metodika pagal 

PrancȊzijos nacionalinň skaiļiavimo metodikŃ "NMPB-Routes-96 (SETRA-

CERTU-LCPC-CSTB), nurodytŃ "Arr°t® du 5 mai 1995 relatif au bruit des 

infrastructures routi¯res, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6" ir PrancȊzijos 

standartŃ" XPS 31-133. Ġias metodikas rekomenduoja 2002 m. birģelio 25 d. 

Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dǟl aplinkos triukġmo 

Ǳvertinimo ir valdymo bei Lietuvos higienos norma HN 33:2011. 

Analizuojant triukġmo poveikǱ remtasi Ǳstatyminǟmis bazǟmis, rekomendacijomis ir t.t.: 

¶ Lietuvos Respublikos Triukġmo valdymo Ǳstatymas, 2004 m. spalio 26 d. Nr.IXï

2499, (aktuali redakcija nuo 2020-09-01).  

¶ 2002 m. birģelio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dǟl 

aplinkos triukġmo Ǳvertinimo ir valdymo. 

¶ Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ĂTriukġmo ribiniai dydģiai gyvenamuosiuose 

ir visuomeninǟs paskirties pastatuose bei jȎ aplinkojeñ, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos sveikatos ministro 2011 birģelio 13 d. Ǳsakymu Nr. Vï604 (aktuali 

redakcija nuo 2018-02-14).   

 

 

22. lentelǟ. Reglamentuojamas triukġmo lygis aplinkoje (HN 33:2011) 

Objekto pavadinimas 
Paros laikas, 

val. 

Ekvivalentinis garso slǟgio 

lygis (LAeqT), dBA 

Maksimalus garso 

slǟgio lygis 

(LAFmax), dBA 

GyvenamȎjȎ pastatȎ (namȎ) gyvenamosios patalpos, 

visuomeninǟs paskirties pastatȎ miegamieji 

kambariai, stacionariniȎ asmens sveikatos prieģiȊros 

ǱstaigȎ palatos 

07ï19 

19ï22 

22ï07 

45 

40 

35 

55 

50 

45 

GyvenamȎjȎ pastatȎ (namȎ) ir visuomeninǟs 

paskirties pastatȎ (iġskyrus maitinimo ir kultȊros 

paskirties pastatus) aplinkoje, iġskyrus transporto 

sukeliamŃ triukġmŃ 

07ï19 

19ï22 

22ï07 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

GyvenamȎjȎ pastatȎ (namȎ) ir visuomeninǟs 

paskirties pastatȎ (iġskyrus maitinimo ir kultȊros 

paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto 

sukeliamo triukġmo 

07ï19 

19ï22 

22ï07 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

*Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradģios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrǟģta Lietuvos Respublikos 

triukġmo valdymo Ǳstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytȎ dienos triukġmo rodiklio (Ldienos), vakaro triukġmo rodiklio (Lvakaro) ir 

nakties triukġmo rodiklio (Lnakties) apibrǟģtyse. 

Paros laiko periodai: dienos metas (nuo 7 val. iki 19 val.), nakties metas (nuo 22 val. iki 7 val.), vakaro metas (nuo 19 val. iki 22 

val.). 
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Triukġmo Ǳvertinimo metu atsiģvelgta Ǳ statinius, jȎ aukġļius, tipus reljefŃ, augmenijŃ, 

absorbcines savybes, meteorologines sŃlygas, triukġmo ġaltiniȎ duomenis. Triukġmo sklaida 

modeliuota 1,6 m aukġtyje, modeliavimo ģingsnis 3 m. 

 

PȉV triukġmo analizǟ, gretimybǟs, pradiniai duomenys 

Ġiuo metu analizuojama teritorija yra atvira. Teritorijoje planuojama vykdyti mediniȎ 

padǟklȎ gamybŃ ir padǟklȎ bortȎ surinkimŃ, tuo tikslu planuojama pastatyti gamybinǱ pastatŃ, 

kuriame bus vykdoma medienos apdirbimo ir gamybiniai procesai naudojant Ǳvairias stakles, 

Ǳrenginius (obliavimo, kalimo, iġpjaustymo, grňģimo ir t.t.) . Lauko teritorijoje Ǳrengti ģaliavȎ ir 

produkcijos sandǟliavimo aikġtelǟs/angarus, automobiliȎ stovǟjimo aikġteles. Taip pat keliȎ metȎ 

bǟgyje 2 statybos etapu numatoma 10 MW katilinǟs, biokuro sandǟlio, medienos dģiovyklȎ 

statybos. 

ǰgyvendinus pilnai projektinius sprendinius (1 ir 2 statybos etapus) ir vykdant pilnŃ 

pastatȎ/angarȎ eksploatacijŃ, pagrindiniai triukġmo ġaltiniai bus transporto srautas Ǳ/iġ 

planuojamos Ȋkinǟs veiklos (PȉV) teritorijos, dyzeliniȎ krautuvȎ sandǟliavimo, krovos darbai 

lauko aikġtelǟse, medienos technologinǟ apdirbimo Ǳranga, linijos pastatuose, elektrokrautuvȎ 

sandǟliavimo, krovos darbai gamybiniame pastate bei Ġvok ǱrenginiȎ kurie planuojami ant 

gamybinio, medienos dģiovyklȎ pastatȎ ir jȎ skleidģiamas triukġmas. PȉV darbo laikas nuo 24 

val. 3 pamainos. 

Krovininiu transportu (SA) bus transportuojama paketai su briusais ir lentos. 

Dyzeliniais krautuvais iġkraunamos ir sandǟliuojamos lauko aikġtelǟse bei uģdaro tipo tentinǟse 

palapinǟse/angaruose. Ant tentiniȎ angarȎ numatoma Ǳrengti ventiliatorius, kurie iġtrauktȎ 

drǟgmň bei ģaliava greiļiau pradģiȊtȎ. Ģaliava krautuvais transportuojama iki gamybinio pastato, 

kuriama paketas su briusais, lentos tolimesniems procesams transportuojamos elektriniais 

krautuvais ir galiausiai pagaminami mediniai padǟklai, padǟklȎ bortai. Pagaminta produkcija 

sandǟliuojama  uģdaro tipo tentinǟse palapinǟse/angaruose. Produkcija pakraunama Ǳ 

sunkveģimius ir iġveģama klientams. Tiek ģaliava tiek produkcija gabenantys SA naudosis tik R 

kryptimi planuojamu Ǳvaģiavimu (plane Ǳvaģiavimas Nr. 1). Ġ krypties Ǳvaģiavimu (plane 

Ǳvaģiavimas Nr. 2) naudosis aptarnaujantis transportas t.y. biokurŃ katilinei transportuojantis SA 

bei droģles iġveģantis SA. 

 

PASTABA: PȉV transportas pateks naujai formuojama gatve, kurios sprendiniai 

parengti ir derinami kitu projektu. Atsiģvelgiant Ǳ tai, kad nauja gatvǟ formuojama dǟl PȉV, 

vertinimo metu Ǳvertintas PȉV transporto keliamas triukġmas nuo privaģiavimo kelio ir poveikis 

gretimybei. Taip pat analizuojant stacionarius triukġmo ġaltinius Ǳvertintas ir kitu projektu 

planuojamos sunkiojo autotransporto stovǟjimo vietos ġalia gatvǟs. Viso planuojama Ǳrengti 14 

stovǟjimo vietȎ.  

Taip pat, atsiģvelgiant Ǳ faktŃ, kad biokuro sandǟlis, katilinǟ, dģiovykla bus Ǳgyvendinti 

kiek vǟliau t.y. 2 statybos etapu, pastebǟta, jog 2 etapo sprendiniai gali turǟti Ǳtakos triukġmo 

sklaidai  t.y. pastatȎ kompleksai (biokuro sandǟlis, katilinǟ, katilinǟs pakura, dģiovyklos) 

tarnautȎ kaip barjerai ir slopintȎ PȉV teritorijoje vykdomos veiklos triukġmŃ, todǟl tikslinga 



Poveikio visuomenǟs sveikatai vertinimas, UAB ĂEkostruktȊrañ, 2024 m. 

 

 

  52 

atlikti ir tik 1 etapo sprendiniȎ triukġmo modeliavimŃ siekiant Ǳvertinti, ar vykdant 1 etapo 

sprendiniȎ eksploatacijŃ gretimybǟje nebus virġijamos ribinǟs vertǟs.  

Analizuojant 1 etapo sprendiniȎ triukġmo poveikǱ, vertinti visi tie patys triukġmo 

ġaltiniai iġskyrus 2 etapo sprendinius: katilinǟs, jos pakuros, biokuro sandǟlio ir dģiovyklos 

sprendinius, technologinius Ǳrenginius. Pirmojo etapo metu, ġiek tiek kinta krautuvȎ 

manevravimo trajektorija bei nebus veģamas biokuras sunkiuoju transportu. 

Ģemiau pateikti du situacijos planai t.y. 1 ir 2 etapo sprendiniȎ. Visi triukġmo ġaltiniai 

pateikti vienoje lentelǟje, iġskiriant 2 etapo sprendinius bei kurie nebuvo vertinami analizuojant 1 

etapo sprendiniȎ poveikǱ gretimybǟms. 
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12 pav. Planuojamos situacijos planas ir analizuojami triukġmo ġaltiniai nagrinǟjamoje teritorijoje Ǳgyvendinus 1 etapo sprendinius   
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13 pav. Planuojamos situacijos planas ir analizuojami triukġmo ġaltiniai nagrinǟjamoje teritorijoje Ǳgyvendinus 1 ir 2 etapȎ sprendinius 




























































