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3. Ūkio sklypų registrų išrašas (fermų sklypo ir rezervuarų sklypo) 

4. Vandenvietės sklypo registrų išrašas 

5. Ūkio planai 

6. Mėšlo paskaičiavimas 

7. Foninio užterštumo duomenys 

8. Oro tarša 

9. Triukšmo žemėlapiai 

10.  Kvapai  

11. LHMT sutartis 

12.  Ventiliatoriaus spedifikacija 

13. Projetinis pasiūlymais, pastato parametrai 

14. Visuomenės informavimo medžiaga 

15. Pastabos 

16. Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas dėl SAZ 
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17. Oro maišymo ventiliatorių specifikacija 

18. Atsakymai į pastabas 
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ĮVADAS 

 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas ir sanitarinės apsaugos 

zona (SAZ) nustatoma Raseinių  rajono savivaldybėje, Nemakščių seniūnijoje, Švendūnos k. 9, 

esamam galvijų auginimo ūkiui, planuojant naujos fermos statybą vietoje sugriuvusios fermos bei 

tikslinti laikomų veršelių amžių, t. y. bus laikomi veršeliai iki 12 mėn. amžiaus ir prieaugis iki 15 

mėnesių amžiaus. Vienu metu visose fermose gali būti laikoma iki 3640 vienetų veršelių iki 1 metų 

amžiaus (910 SG) ir 400 vietų iki 15 mėn. amžiaus (280 SG). Bendras sutartinių gyvulių skaičius liks 

nepakitęs 1190 (SG). 

UAB „Raskafas“ iš ūkių superka galvijus ir juos eksportuoja. Švendūnoje esančiame komplekse 

yra surenkamos galvijų grupės, ruošiamos eksportui ir kartą į du mėnesius eksportuojamos. 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166, su 

aktualia redakcija) 4 priedas nurodo, kad pastatams, kuriuose laikomi gyvūnai (nuo 300 iki 1199 SG) 

taikoma apsaugos zona 300 m. 

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos 

ribos yra tikslinamos, jų pagrindimą pateikiant šioje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

ataskaitoje.  

Planuojamai veiklai buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir atsakinga 

institucija – Aplinkos apsaugos agentūra priėmė atrankos išvadą 2025-07-18 Nr. (30-3)-A4E-7459 

(žiūr. 2 priede), kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 

Atrankos dokumentą parengė ir derino MB „Ekuvos projektai” (Liepų g. 64a-428, LT-92101, 

Klaipėda).  PVSV ataskaita yra parengta vadovaujantis atrankos dokumentu, yra naudojami atrankoje 

sumodeliuota triukšmo, oro taršos ir kvapų vertinimo informacija. 

PVSV ataskaita parengta pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai  

metodinius nurodymus, patvirtintus 2004-07-01 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  įsakymu 

Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių 

nurodymų patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01).  

 Ataskaita buvo viešai eksponuojama nuo 2025 m. liepos 30 d. iki rugpjūčio 13 d. darbo 

dienomis, darbo valandomis: Nemakščių  seniūnijos patalpose (Laisvės g. 27, Nemakščių mstl., 60382 

Raseinių r. sav., tel.: (0 428) 48 342). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės 

sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 65-513, Kaune, įėjimas iš kiemo 

pusės)  iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita skelbiama internetiniame puslapyje 

https://ekostruktura.lt/  (rubrikoje „Visuomenės informavimas“). 

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui 

UAB „Ekostruktūra“, registracijos adresu Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164 arba el. paštu 

info@ekostruktura.lt   iki viešo supažindinimo. 

Per supažindinimo laikotarpį  visuomenės pasiūlymų negauta. 

Susirinkimas įvyko 2025 m. rugpjūčio 13 d. 17:00 val. Nemakščių seniūnijos patalpose, 

adresu Laisvės g. 27, Nemakščių mstl., Raseinių raj. sav., tačiau per valandą nuo nustatytos viešo 

https://ekostruktura.lt/
mailto:info@ekostruktura.lt
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susirinkimo pradžios į susirinkimą neatvykus nė vienam visuomenės atstovui, konstatuojama, kad  

viešo susirinkimo procedūra atlikta, o visuomenė nėra suinteresuota planuojama ūkine veikla. 

Parengtas protokolas, kuris paviešintas PVSV rengėjo (UAB „Ekostruktūra“ internetiniame 

puslapyje:  https://ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas-raskafas-pvsv-protokolas/.   

Po viešo supažindinimo visuomenė dar 10 darbo dienų turėjo teisę teikti pasiūlymus, tačiau 

per šį laikotarpį pasiūlymų dėl Ataskaitos negauta. Po visuomenės informavimo procedūrų galima 

teigti, kad visuomenė tinkamai supažindinta su planuojama ūkine veikla, kad planuojama veikla 

nekelia visuomenės nepasitenkinimo. 

Visuomenės informavimo medžiaga pateikta 14 priede. 

PVSV ataskaitai buvo pateiktos pastabos (žiūr. 15 priede). Atsakant į pastabas, patikslinta 

informacija, gautas sutikimas iš Nacionalinės žemės tarnybos dėl valstybinių sklypų (16 priede). 

Į pastabas atsakyta (raštas pridėtas 18 priede). 

 

 

 

https://ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas-raskafas-pvsv-protokolas/
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1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „Raskafas“ 

Įmonės kodas – 300042073 

Adresas – Kybartėliai, LT-60457 Raseinių r. 

Tel.: +370 673 51478 

Faksas: - 

El. p. benjamin@raskafas.lt 

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS 

SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJĄ 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „Ekostruktūra“ 

Įmonės kodas – 304230247  

Adresas – Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164 

Tel.: +370 607 23980 

El. p. info@ekostruktura.lt. 

Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu: 

Nr.VSL-552 (pateikta: ataskaitos 1 Priede). 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, kontaktai – direktorė Ona Samuchovienė, mob. 

+370 676 08277, el. p. o.samuchoviene@ekostruktura.lt. 

3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

3.1. ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės 

veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“; 

Pavadinimas: Kitos (fermų) paskirties pastato statybos bei laikomų gyvulių amžiaus 

pakeitimas esamose fermose Švendūnos k. 9, Nemakščių sen., Raseinių raj. 

EVRK. Ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 

(EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatoriaus patvirtinimo“ sekcija A „Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė“; skyrius 01 

„Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla“ grupė 01.4 

„Gyvulininkystė“, klasė 01.41 „Pieninių galvijų auginimas“.  

mailto:info@ekostruktura.lt
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3.2. planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija (teikiamos paslaugos) 

(pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produktų (teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos 

medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai (pavadinimas, kiekis per metus, pavojingumas, 

rizika); 

UAB „Raskafas“ iš ūkių superka galvijus ir juos eksportuoja. Švendūnoje esančiame 

komplekse yra surenkamos galvijų grupės, ruošiamos eksportui ir kartą į du mėnesius eksportuojamos. 

UAB „Raskafas“ esamuose 5 rekonstruotose fermose laiko veršelius iki 1 metų amžiaus ir 

užsiima jų eksportu. Vienu metu gali būti laikoma iki 4760 vienetų veršelių iki 1 metų amžiaus arba 

1190 sutartinių gyvulių (toliau - SG). 

UAB „Raskafas“ planuoja naujos fermos statybą vietoje sugriuvusios fermos bei tikslinti 

laikomų veršelių amžių, t. y. bus laikomi veršeliai iki 12 mėn. amžiaus ir prieaugis iki 15 mėnesių 

amžiaus bei užsiimti jų eksportu. Numatoma suprojektuoti veršeliams nuo 6 mėn. iki 12 mėn. amžiaus 

ir prieaugliui iki 15 mėn. amžiaus fermą 37m x100m išorės išmatavimų, (pastato aukštis 11,31m iki 

kraigo) iki bendrai 740 (230 SG) vietų. Prieauglis besaičio laikymo. Susidaręs mėšlas bus išvežamas į 

esamas 16210 m3 talpos mėšlides (dar yra nepanaudojamos esamos mėšlidės 7110 m3 mėšlo kiekiui, 

tačiau jų naudoti neplanuojama, todėl į skaičiavimus jos neįtrauktos). 

Vienu metu visose fermose gali būti laikoma iki 3640 vienetų veršelių iki 1 metų amžiaus (910 

SG) ir 400 vietų iki 15 mėn. amžiaus (280 SG). Bendras sutartinių gyvulių skaičius liks nepakitęs 1190 

(SG). 

SG skaičius nustatytas vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2011-09-26 įsakymu Nr. D1-735/3D-700 „Dėl Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005-07-14 įsakymo Nr. D1-367/3D-

342 ,,Dėl aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir srutoms tvarkyti aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 

2011, Nr. 118-5583) (toliau  - Aprašas) priede nurodytas SG skaičiavimo koeficientas: 1 veršelis (iki 

metų) atitinka 0,25 SG; galvijai (prieauglis) nuo 1 iki 2 m. – 0,7 SG. 

Galvijų laikymo būdas. Tvartinėje veršelių laikymo technologijoje skiriamos 4 pagrindinės 

darbų rūšys: prieauglio atvežimas/užaugintos produkcijos išvežimas, pašarų ruošimas, šėrimas - 

girdymas ir mėšlo šalinimas. 

Planuojamos ūkinės veiklos paskirtis – veršelių auginimas (iki 12 mėn. ir prieaugis iki 15 

mėn.). Pastatas nešildomi. Lietaus vanduo surinktas nuo pastato stogo paskirstomas teritorijoje. 

Buitinis vanduo tiekiamas iš nuosavo gręžinio. Fermos planuojamos šalto tipo, galvijai laikomi palaidi, 

ant kieto mėšlo Technologinio proceso metu susidaręs mėšlas išvežamas į esamas mėšlides. Kraikui 

numatoma naudoti šiaudus, kurie ruošiami ir saugomi rulonuose. Kraikas skleidžiamas pagal poreikį, 

skleidimui naudojamas krautuvas. Mėšlo pakloto storiui pasiekus 25-30 cm ferma bus išvaloma ir 

kietas mėšlas išvežamas į esamas įrengtas kieto mėšlo saugojimo rezervuarus. Nuotekų tinklai 

neprojektuojami, išlieka esami rezervuarai (mėšlidės). Numatoma veikla planuojamoje teritorijoje, 

laikantis gamtos apsaugos bei higienos reikalavimų. 

Paaiškinimas: UAB „Raskafas“ veikla pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių – gyvų 

gyvulių didmeninė prekyba. Bendrovė iš ūkių superka galvijus ir juos eksportuoja. Švendūnoje 

esančiame komplekse yra surenkamos galvijų grupės, ruošiamos eksportui ir kartą į du mėnesius 

eksportuojamos. Tai nėra tipinė ūkininkavimo – penėjimo veikla. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad 

gyvulių laikymo patalpos nebūna visada pilnos, nes po eksporto vyksta patalpų valymo ir paruošimo 
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naujoms siuntoms bei galvijų surinkimo procesas. Vertinimai daromi projektuojant maksimalius 

pajėgumus, kai laikymo patalpos visada pilnos, nors, be abejo, dėl veiklos specifikos taip nebūna. 

25000 vnt. galvijų yra projektuojamas metinis eksportuojamas skaičius vertinant maksimalius 

pajėgumus. Realybėje šiuo metu per metus eksportuojama iki 14000 galvijų. Svarbu atkreipti dėmesį, 

kad superkami galvijai yra nuo 14 dienų amžiaus, didesnė dalis laikomų galvijų yra iki 6 mėnesių 

amžiaus, taip pat eksportuojamos siuntos sudaro 1800-2200 vnt. galvijų, todėl dalis galvijų (1000-

1500vnt.), daugiausia apie 2-3 mėnesių amžiaus lieka ir yra laikomi sekančiam eksportui. 

Tačiau visuose į atmosferą išmetamų teršalų skaičiavimuose priimta, kad vienu metu laikomas 

maksimalus kiekis, t. y. iki 3640 vienetų veršelių iki 1 metų amžiaus (910 SG) ir 400 vietų iki 15 mėn. 

amžiaus (280 SG), todėl tarša į atmosferą skaičiuojama esant pastoviam 4040 gyvulių vienetui. 

Jauni, neatjunkyti galvijai girdomi pieno pakaitalu, taip pat kombinuotu pašaru ir šienu. 

Atjunkius galvijus jie šeriami tik kombinuotu pašaru ir šienu. 

Vyresni atjunkyti galvijai šeriami kombinuotu pašaru, šienu ir šienainiu. 

Atsižvelgiant į pasaulinę praktiką ir Lietuvos klimato sąlygas, PŪV organizatoriaus pasirinktas 

veršelių (iki 1 metų ir prieaugio iki 15 mėn.) auginimo būdas – palaidų veršelių šaltojo tipo gilaus 

kraiko su nuožulniomis guoliavietės grindimis tvartuose. Šaltojo tipo tvartas – neapšiltintomis 

sienomis ir stogu, nereguliuojama vidaus temperatūra, galvijai laikomi ant gilaus kraiko, žemomis 

guoliavietės grindimis, nuo kurių mėšlas šalinamas kai jo susikaupia žymus kiekis, o taip pat po 

kiekvieno galvijų pardavimo. 

Iš veršelių perminto tirštojo (kraikinio) mėšlo, gaunamo besaičio galvijų laikymo tvartuose su 

ištisai kreikiama guoliaviete, mėšlidėse srutų surinkimas nenumatomas. Tvartuose srutos atskirai 

nesurenkamos ir sutvarkomos kartu su tirštu mėšlu. 

Į ūkį atvežti veršeliai ir vyresnio amžiaus prieauglis iki realizacijos laikomi (penimi) tvartuose 

ištisus metus. Išilgai tvarto 2-4 eilėmis išdėstyti gardai po 5-15 vietų kuriuos skiria viduryje įrengtas 

platus šėrimo takas pašarams atvežti ir išdalinti. Remiantis Gyvūnų gerovės reikalavimais, gyvulių 

skaičius garduose atitinka atskiroms amžiaus grupėms nustatytas ploto normas. Pagal šias normas ir 

ŽŪ TPT 01:2009 gardams numatytas girdyklų skaičius. Iš gardų bei iš mėšlo tako ir tvarto pastato 

tirštasis mėšlas šalinamas krautuvu. 

PŪV produkcija. Rinkoje perkami veršiukai autofurgonais (bandovežiais) atvežami į tvartus 

nuo 14 dienų amžiaus, taip pat mėsinius atjunkytus galvijus 6-9 mėn. amžiaus. Galvijai laikomi ant 

gilaus šiaudų kraiko. Pagal poreikį gardai su galvijais nuolatos kreikiami. Mėšlas išvežamas, kai jo 

susikaupia žymus kiekis, o taip pat po kiekvieno galvijų pardavimo. Surinkus atitinkamą eksporto 

kiekį veršeliai realizuojami (kartą per du mėnesius). Po jų tvartai plaunami ir dezinfekuojami bei 

baltinami naudojant karštas kalkes. Planuojami realizuoti veršelių vidutiniai kiekiai per metus, 

vertinant maksimalius kiekius: 

1 lentelė. Duomenys apie gyvulių skaičių, amžių 

Pavadinimas Mato vnt. Esama padėtis Planuojama veikla 
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Vietų skaičius Vnt. 4760, iš jų: 

1 tvartas - 960 (iki 6 mėn.)* 

2 tvartas - 1200 (iki 6 mėn.)* 

3 tvartas - 1100 (iki 6 mėn.)* 

4 tvartas - 680 (nuo 6 mėn. iki 

1 m)* 

5 tvartas - 820 (nuo 6 mėn. iki 

1 m)* 

4040 iš jų: 

1 tvartas - 880 (iki 6 mėn.)* 

2 tvartas - 960 (iki 6 mėn.)* 

3 tvartas - 660 (iki 6 mėn.)* 

4 tvartas - 230 (nuo 6 mėn. iki 1 m)* 

ir 150 (prieaugis iki 15 mėn.) 

5 tvartas - 270 (nuo 6 mėn. iki 1 m)* 

ir 150 (prieaugis iki 15 mėn.) 

6 tvartas - 640 (nuo 6 mėn. iki 1 m)* 
ir 100 (prieaugis iki 15 mėn.) 

Realizacija: 

Veršeliai (iki 

1 metų ir 

prieaugis iki 

15 mėn.) 

Vnt. per 

metus 

25000 25000 

 

*Laikomų veršelių maksimalūs kiekiai paskaičiuoti laikantis Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos direktoriaus 2019-09-20 įsakymo Nr.B1-689 Dėl veršelių gerovės reikalavimų patvirtinimo 

nuostatomis. 

Mėšlas bus tvarkomos vadovaujantis Aplinkosaugos reikalavimais mėšlui tvarkyti. 

Susidarančio mėšlo skaičiavimai pateikti priede Nr.6. 

Veršelių auginimo ūkyje yra 13 darbo vietų. Nuotekos iš buitinių patalpų pateks į vietinę 

nuotekų surinkimo sistemą – surinkimo talpas. Personalo maisto reikmėms geriamas vanduo 

naudojamas iš prekybos tinklų plastikinėje taroje, kitoms buitinėms reikmėms - iš gręžinio. Buitinių 

patalpų šildymui naudojamas kieto kuro (biokuro) katilas. Preliminari kieto kuro katilo galia - 45 kW. 

Karšto vandens paruošimui naudojamas elektriniai vandens šildytuvai. 

Esama padėtis. 5 esamose fermose auginama iki 4760 veršelių arba 1190 sutartiniai gyvuliai 

(toliau SG). Pašarai šiems veršeliams yra laikomi sklype įrengtose pašarų laikymo vietose sandėlyje 

(rulonuose bei pašarų laikymo maišuose) arba lauke laikomu rulonai apsukti plėvele. Vanduo objektui 

tiekiamas iš nuosavo įmonės vandens gręžinio, esančio gretimame sklype (kad. Nr. 7238/0006:154). 

Mėšlas iš tvarto šalinamas kitame sklype įrengtose mėšlo kaupimo rezervuaruose (3 rezervuaruose: 

4280 m3, 3400 m3 bei 8530 m3 talpos, viso 16210 m3). Rezervuaruose talpinamas 6 mėn. mėšlo 

kiekis. 

Pašarai šiems veršeliams laikomi sklype įrengtose pašarų laikymo vietose (pašarų bokšte, 

rulonuose bei pašarų laikymo maišuose). Vanduo objektui tiekiamas iš komplekso teritorijoje esančio 

vandens gręžinio. 

Pašarų bokštai įrengti prie 4 ir 5 tvartų, t. y. du prie vieno ir du prie kito. Pašarų bokštai įrengti 

ant betonuoto pagrindo (3m x 3m) pastačius metalines laikymo konstrukcijas. Padavimas į bokštus 

sandarus ir automatizuotas. Tarša į atmosferą numatoma tik pildant pašarų talpyklas (aplinkos oro 

taršos šaltiniai Nr. 614-617). Pašarai pildomi uždaruoju būdu, tačiau atjungiant padavimo rankoves į 

aplinkos orą išmetamas minimalus kiekis dulkių – kietųjų dalelių. 

Planuojama padėtis: planuojama naujos fermos statyba vietoje sugriuvusios fermos bei 

tikslinamas laikomų veršelių amžių, t. y bus laikomi veršeliai iki 12 mėn. amžiaus ir prieaugis iki 15 

mėnesių amžiaus bei vykdomas jų eksportas. Numatoma suprojektuoti veršeliams nuo 6 mėn. iki 12 

mėn. amžiaus ir prieaugliui iki 15 mėn. amžiaus fermą 37m x100m išorės išmatavimų, (pastato aukštis 

11,31 m iki kraigo) iki bendrai 230 SG vietų. Prieauglis besaičio laikymo. Susidaręs mėšlas bus 
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išvežamas į esamas 16210 m3 talpos mėšlides (dar yra nepanaudojamos esamos mėšlidės 7110 m3 

mėšlo kiekiui – viso gali būti naudojama mėšlidėm 23320 m3, tačiau jų naudoti neplanuojama, todėl 

jos nevertinamos). 

Projektuojamoje fermoje numatytos galvijų tvoros ir atitvarai skirti saugiam gyvulių grupių 

atskyrimui. Skirtingoms amžiaus grupėms atskirti ir laikyti tame pačiame pastate, taip pat naudojami 

atskirti skirtingų lyčių galvijus. Fermos (tiek esamos, tiek planuojama) šalto tipo, galvijai laikomi 

palaidi. Kraikui naudojami šiaudai, kurie ruošiami ir saugomi rulonuose. Kraikas skleidžiamas kas tris 

paras. Mėšlo pakloto storiui pasiekus 25-30 cm ferma bus išvaloma ir kietas mėšlas išvežamas į 

esamas įrengtas kieto mėšlo saugojimo rezervuarus, šalinamas krautuvu. Mėšlo valymas galimas tiek 

galvijams esant garduose, nes gardus bus galima padalinti į dvi dalis, tiek po galvijų eksporto, kuris 

numatomas kas du mėnesius. Tai labai patogu, nes tokiu būdu galima dažniau valyti mėšlą taip 

užtikrinant geresnį mikroklimatą fermoje. Galvijų girdymui įrengiamos automatinės girdyklos. 

Vandens padavimas automatinis į girdyklas esančias garduose. Skirtos užtikrinti vandens tiekimą 

galvijams, aprūpintos šildymo elementais, kad vanduo būtų minimaliai pašildytas ir neužšaltų šaltuoju 

metų laiku. Lengvas priėjimas prie vandens, didelis priėjimo plotas. Nėra jokių aštrių kampų, girdyklos 

lengvai išvalomos ir plaunamos, lengva pakeisti vandenį. Gyvulių gydymui ir profilaktinei priežiūrai 

įrengiamas atskiras gydymo gardas su zona veterinarijos gydytojui. Ventiliacijai fermoje užtikrinti 

fermos sienose įrengiamos ventiliacinės užuolaidos CRAW, užtikrinančios pakankamą oro pritekėjimą 

ir apšvietimą. Apsauginis tinklelis saugo nuo paukščių ir neleidžia susidaryti skersvėjams, 

išskaidydamas patenkančio oro srautą. Naujame tvarte – numatoma įrengti  18 vnt. oro maišymo 

ventiliatorių. Oro maišymo ventiliatoriai padeda išvengti šiluminio streso ypač karštuoju metų laiku. 

Sudaromas papildomas oro judėjimas padeda galvijams jaustis komfortiškai. Šalia fermos numatomos 

pašarų talpos ir duomenų sistema skirta sandėliuoti ir stebėti pašarų kiekį, bei jį tiekti. Pašaras 

kombinuotas iš talpų pakraunamas į savaeigius išdalinimo vagonėlius valdomus darbuotojų ir šėrimo 

take išdalinamas galvijams. Šieno, šiaudų ir šienainio smulkintuvu susmulkintas šienas, šiaudai ar 

šienainis paduodamas į vagonėlį ir taip pat šėrimo take išdalinamas galvijams paskleidžiant ant šėrimo 

stalo. Šėrimo stalas betoninis. Pašarų kokybei užtikrinti, pašaro paskleidimo frontas veršelių ėdimo 

vietose iki 1,2 m abiejose šėrimo tako pusėse padengtas keraminėmis plytelėmis, arba specialia danga 

arba specialiai šlifuotu betonu. Galvijai šeriami subalansuotais pagal pašarinę vertę smulkintais pašarų 

mišiniais, pašarų racionas nustatomas grupinis pagal kiekvienos galvijų grupės poreikius. 

Didžioji dalis pašarų yra perkami jau pagaminti – pieno pakaitalas bei kombinuotas pašaras. Jie 

laikomi sandėlyje ir pašarų bokštuose. Stambus pašaras ir pakratas – šienas, bei šiaudai perkami ir 

transportuojami presuoti. Stambus pašaras sudaro 10% viso pašaro kiekio. Ateityje planuojama stambų 

pašarą ruošti vietoje, tai yra smulkinti šieną ir maišyti su šiuo metu naudojamu pašaru. Šienas, šiaudai 

būtų smulkinami uždaroje patalpoje, smulkinant pilama kažkiek vandens, kuris sugeria dulkes. Tarša į 

atmosferą nenumatoma, nes šienas presuotas, o šienainis pakankamai drėgnas, todėl dulkės nesusidaro. 

Tarša į atmosferą numatoma tik pildant pašarų talpyklas (aplinkos oro taršos šaltiniai Nr. 614-617). 

Pašarai pildomi uždaruoju būdu, tačiau atjungiant padavimo rankoves į aplinkos orą išmetamas 

minimalus kiekis dulkių – kietųjų dalelių. 

Šiaudų ir šieno transportavimas vyksta tik juos supresavus ir surišus. Šienas laikomas 

sandėliuose, šiaudai kūgiuose lauke ir yra dengiami. Oro tarša nenumatoma. 
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1 pav. Planuojamas fermos pastatas, vizualizacija 

 

Mėšlo laikymas. Technologinio proceso metu susidaręs mėšlas šalinamas kitame sklype 

įrengtose mėšlidėse (mėšlo kaupimo rezervuaruose (3 rezervuaruose: 4280 m3, 3400 m3 bei 8530 m3 

talpos, viso 16210 m3). Rezervuaruose talpinamas 6 mėn. mėšlo kiekis, kuris paskaičiuotas 11202,5 

m3. Skaičiavimai rodo, kad esamų mėšlidžių pajėgumų pakaks planuojamam laikyti galvijų kiekiui. 

Susidarančio mėšlo skaičiavimai pateikti priede Nr.6. 

Teisės aktai nedraudžia srūtų rezervuarus naudoti kaip mėšlo kaupimo rezervuarus. Mėšlo 

kaupimo rezervuarams (rietuvėms) taikomi švelnesni reikalavimai: užtenka ant dirvos paviršiaus 

suformuoti ne plonesnį kaip 20 cm durpių arba smulkintų ar nesmulkintų šiaudų arba medžio pjuvenų 

suspaustą sluoksnį, pasluoksnį srutoms ar skysčiams iš mėšlo sugerti. Šis sluoksnis ar pasluoksnis visu 

perimetru turi būti platesnis už mėšlo rietuvę, aiškiai matomas. Vieta turi būti apjuosta ne žemesniu 

kaip 30 cm žemės pylimu, kuris turi būti ties perimetro pakraščiu, t. y. atskirai nuo mėšlo rietuvės. 

Pylimas įrengiamas, kad visą mėšlo saugojimo laikotarpį srutos neištekėtų už jo ribų. 
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Mėšlas kaupiamas ir laikomi taip, kad būtų išvengta paviršinio ir požeminio vandens taršos, 

sumažinta oro tarša. Mėšlidės urbanizuotose teritorijose turi būti uždengtos (lanksčiosiomis, vandeniui 

nelaidžiomis dangomis, ne mažesniu kaip 10 cm storio durpių ar šiaudų sluoksniu, kt.). Uždengti 

nebūtina tirštojo mėšlo, kuris apdorotas moksliškai pagrįstomis amoniako išsiskyrimą į aplinką ir 

nemalonius kvapus mažinančiomis priemonėmis (probiotikai). 

PŪV atveju, kraikinio mėšlo mėšlidės bus dengiamos šiaudais ir plėvele. Vertinant oro taršą 

buvo priimta ir įvertintas efektyvumas – kai kraikinio mėšlo mėšlidės bus dengiamos šiaudais ir 

plėvele. Ši priemonė yra pakankama, viršijimų už SAZ ribų nenustatyta. Žiūr. vertinimą oro taršos 

dalyje. 

Probiotikai bus naudojami papildomai (tvartuose, o po to mėšlas kartu su probiotikais patenka į 

mėšlides) ir pagerins situaciją. Probiotikai, jų efektyvumas oro taršai nevertintas. 

Talpos, kuriose laikomas mėšlas bus dengiamos šiaudais. Įmonė užtikrina LR aplinkos ministro 

2005 m. liepos 14 d. įsakyme Nr. D1-367/D-342 „Dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos 

reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-03-14) nustatytų 

reikalavimų laikymąsi. 
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2 pav. PŪV teritorija, kuriai atliekamas PVSV vertinimas. Ištrauka iš atrankos dokumento (šaltinis: MB 

„Ekuvos projektai” Kitos (fermų) paskirties pastato statybos bei laikomų gyvulių amžiaus pakeitimas 

esamose fermose Švendūnos k. 9, Nemakščių sen., Raseinių raj., 2024-2025) 

 

2 lentelė. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus 

Žaliavos, 

cheminės 

medžiagos ar 

preparato 

pavadinimas 

Kiekis per metus Cheminės medžiagas ar preparato klasifikavimas 

ir ženklinimas * 

Prieš plėtrą Po plėtros kategorijos 

pavadinimas 

pavojaus 

nuoroda 

Atsargumo 

frazės 

Pašarai:    - - 

pieno 

pakaitalas 
300 t 300 t 

nepavojinga - - 

kombinuoti 

pašarai 
2500 t 2500 t 

nepavojinga - - 

šienas 500 t 500 t nepavojinga - - 

šienainis 500 t 500 t nepavojinga - - 

Pakratai: šiaudai 2500 t 2500 t nepavojinga - - 

Vakcinos 15,6 l 15,6 l nepavojinga - - 
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Žaliavos, 

cheminės 

medžiagos ar 
preparato 

pavadinimas 

Kiekis per metus Cheminės medžiagas ar preparato klasifikavimas 

ir ženklinimas * 

Prieš plėtrą Po plėtros kategorijos 

pavadinimas 

pavojaus 

nuoroda 

Atsargumo 

frazės 

Antibiotikai 450 l 450 l nepavojinga - - 

Antibiotikai 350 kg 350 kg nepavojinga - - 

Papildai 400 kg 400 kg nepavojinga - - 

Papildai 1200 l 1200 l nepavojinga - - 

Plovikliai 600 l 600 l nepavojinga - - 

Dezinfekatoriai 600 l 600 l nepavojinga - - 

Negesintos kalkės 5 t 5 t nepavojinga - - 

Probiotikai --- 0,5 t nepavojinga - - 

Radioaktyviosios medžiagos nebus naudojamos ir saugomos. 

Pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos. 

 

3.3. ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo (objekto naudojimo) trukmė 

(tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė veikla); 

PVSV ataskaita  2025 m. 

Numatomas ilgalaikis neterminuotas esamo objekto naudojimas. 

3.4. ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių 

išdėstymo planas; 

Šiame punkte nurodyta informacija pateikta ankstesniame 3.2 skyriuje. 

3.5. informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo, statinių statybos, sanitarinės 

apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės veiklos nutraukimo ar kt. –atliekamas poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimas; 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinės apsaugos 

zonos ribas keičiant galvijų skaičių ir struktūrą, bet nedidinant esamo sutartinių gyvulių kiekio (SG 

skaičiaus). 

3.6. siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos; šis reikalavimas neprivalomas, kai atliekamas 

vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia nustatyti arba patikslinti sanitarinės apsaugos zonų ribas, 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. 

Alternatyvos nenagrinėjamos, kadangi SAZ nustatomas veiklai esamoje teritorijoje. 
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4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ: 

4.1. planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir 

gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė); 

teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne senesnis kaip 3 metų žemėlapis su gretimybėmis 

(ortofoto ar kitokiame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta 

planuojama teritorija; planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir 

teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius), esamos ir suplanuotos gretimybės 

(žemės sklypai ir pastatai, su kuriais ribojasi teritorija), teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, 

svarba aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, ekonominiu, visuomeniniu ar kt. požiūriais, 

objektai, kuriems nustatytos sanitarinės apsaugos zonos, informacija apie sanitarinės apsaugos 

zonos ribų nustatymą ir įregistravimą, kita svarbi informacija; 

 

Planuojamos veiklos adresas: Kauno apskritis, Raseinių rajono savivaldybė, Nemakščių 

seniūnija, Švendūnos kaimas 9. 

 

 

3 pav. PŪV vieta savivaldybių, seniūnijų atžvilgiu 
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4 pav. Ūkio vieta kaimų ir atžvilgiu 

 

Veiklos vieta reikšminga žemės ūkio aspektu, nes  rajone vystoma intensyvi žemdirbystė. 

PŪV atitiks Raseinių rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius. Vadovaujantis 

Raseinių r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Raseinių r. savivaldybės tarybos 2015-

02-23 sprendimu Nr. TS-48, Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu, PŪV vietoje 

suplanuota Žemės ūkio paskirties žemė, kurioje numatytas gyvulininkystės objektas, kurio dydis iki 

300 sutartinių gyvulių skaičiaus. PŪV sklypo teritorija priskirta intensyvaus žemės ūkio zona su 

ekstensyvaus užstatymo zona. Rekreacijos, turizmo, kultūros paveldo ir gamtos plėtojimo sprendiniai 

planuojamoje teritorijoje nenumatomi. 

Vadovaujantis Raseinių rajono bendrojo plano sprendiniais, planuojamos teritorijos 

naudojimo paskirtis – žemės ūkio. 
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5 pav. Raseinių rajono teritorijos bendrojo plano "Rekreacijos, turizmo, kultūros paveldo ir gamtos 

plėtojimo sprendiniai" ištrauka planuojamoje teritorijoje. Ištrauka iš atrankos dokumento (šaltinis: MB 

„Ekuvos projektai” Kitos (fermų) paskirties pastato statybos bei laikomų gyvulių amžiaus pakeitimas 

esamose fermose Švendūnos k. 9, Nemakščių sen., Raseinių raj., 2024-2025) 

 

 

 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

6 pav. 2Ištrauka iš Raseinių rajono bendrojo plano (informacijos šaltinis: 

http://www.raseiniai.lt/index.php?2027486902). Ištrauka iš atrankos dokumento (šaltinis: MB „Ekuvos 

projektai” Kitos (fermų) paskirties pastato statybos bei laikomų gyvulių amžiaus pakeitimas esamose 

fermose Švendūnos k. 9, Nemakščių sen., Raseinių raj., 2024-2025) 

 

 

PŪV nėra jautri saugomų europinės svarbos „Natura 2000“ ar nacionalinių teritorijų atžvilgiu. 

Saugomų teritorijų 1 km spinduliu nėra. Iki artimiausios saugomos teritorijos – Jūros draustinio  – apie 

1,55 km metrų vakarų kryptimi, iki Balčios hidrografinio draustinio 2,5 km šiaurės rytų kryptimi 

 

http://www.raseiniai.lt/index.php?2027486902)
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7 pav. Artimiausios saugomos teritorijos. Duomenys pagal sutartį su Geoportal.lt 

 

Artimiausios kultūros vertybės: 

• Antrojo pasaulinio karo nacistinės Vokietijos karių palaidojimo vieta (kodas 17299) 

nutolę apie 970 m; 

• Nemakščių miestelio koplytstulpis II (kodas 28143), nutolę apie apie 1,53 km. 
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8 pav. Artimiausios kultūros paveldo vertybės 

 

Gyvenamos teritorijos. Planuojamos veiklavietės teritorija yra vakarinėje Raseinių rajono 

savivaldybės dalyje, Nemakščių seniūnijoje, nuo Nemakščių miestelio nutolusi 1200 metrų pietų 

kryptimi. 

Nemakščiai – miestelis Raseinių rajono savivaldybėje, tarp Žemaičių plento ir automagistralės  

A1  Vilnius–Kaunas–Klaipėda , vidury ruožo Viduklė–Kryžkalnis. Seniūnijos centras, 2 seniūnaitijos 

(Pietų ir Šiaurės). Stovi Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčia (nuo 1942 m.), veikia Nemakščių Martyno 

Mažvydo gimnazija, biblioteka, paštas (LT-60040), du muziejai – etnografijos muziejus (vadovas A. 

Girčys) ir Aštuonračio muziejus – „muziejuks“ (vadovas L. Tamulevičius). Nemakščių kapinės 

įsikūrusios Smeltynėje, senosios žydų kapinės – prie kelio į Viduklę. Gyvena 639 gyventojai (2021 m. 

duomenimis)1. 

Artimiausios gyvenamosios teritorijos nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ribos yra 

nutolusios 1200 m šiaurės kryptimi (Nemakščių miestelis). Artimiausi pavieniai gyvenamieji namai, 

t.y. iki jų sklypų ribos Švendūnos ir Geidėnų kaimuose – 96-275 m. atstumu nuo artimiausio taršos 

šaltinio. Atstumai pateikiami 9 pav. Nuo artimiausio gyvenamojo namo iki įmonės gręžinio yra apie 60 

metrų. 

 

 
1 https://lt.wikipedia.org/wiki/Nemak%C5%A1%C4%8Diai  

https://lt.wikipedia.org/wiki/Nemak%C5%A1%C4%8Diai


Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV).  UAB „Ekostruktūra“, 2025 m. 

 

 

23 
 

 

9 pav. PŪV teritorijos vieta artimiausių gyvenamųjų teritorijų atžvilgiu. Ištrauka iš atrankos dokumento 

(šaltinis: MB „Ekuvos projektai” Kitos (fermų) paskirties pastato statybos bei laikomų gyvulių amžiaus 

pakeitimas esamose fermose Švendūnos k. 9, Nemakščių sen., Raseinių raj., 2024-2025) 

 

4.2. žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo 

būdas (-ai) (esamas ir planuojamas), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos (pridedama išrašo iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 

banko kopija); 

 

Ūkį sudaro du sklypai, kurių bendras plotas 6,3532 ha, viename pastatai, kitame – srutų 

rezervuarai. 

Žemės sklypas, kuriame numatoma PŪV yra Švendūnos km. 9, Nemakščių sen., Raseinių raj. 

Žemės sklypo, kuriame numatoma vykdyti PŪV, kad. Nr. 7238/0006:151 Nemakščių k. v., plotas – 

5,1259 ha. Sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir yra išnuomotas UAB Raskafas, 

pagal sutartį Nr. N72/05-0023. Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis - žemės ūkio. VĮ 

Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas pateikiamas 3 priede.  

Nauja ferma (3680 m2) projektuojama vietoje sugriuvusios fermos (unikalus Nr. 7298-0007-

7074). Taip pat planuojami nauji statiniai – dezobarjeras (107 m2), stoginė (1440 m2) ir betono 

aikštelė aplink naują pastatą (3235 m2). 

Esami pastatai: 

1. Ferma 1 - 1831 m2 (un. Nr. 7298-0007-7063); 

2. Ferma 2 – 2273 m2 (un. Nr. 7298-0007-7052); 

3. Ferma 3 - 2033 m2 (un. Nr. 7298-0007-7041); 

4. Ferma 4 – 1788 m2 (un. Nr. 7298-0007-7096); 

5. Ferma 5 – 2236 m2 (un. Nr. 7298-0007-7085); 
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6. Administracinis - buitinės patalpos - 123 m2 (un. Nr. 7298-0007-7010); 

7. Techninės patalpa vandens įvadui (un. Nr. 7298-0007-7010); 

  

8. Virtuvė - (un. Nr. 7298-0007-7010); 

9. Kabinetas - (un. Nr. 7298-0007-7010); 

10. Veterinarinė patalpa - (un. Nr. 7298-0007-7010); 

11. Katilinė – 299 m2 (un. Nr. 7298-0007-7024); 

Bendras esamas teritorijos užstatymo plotas yra apie 10583 m2, įgyvendinus PŪV užstatymo 

plotai nežymiai pasikeis. Privažiavimo keliai bei automobilių laikymo aikštelės yra plūkto žvyro, jų 

bendras plotas apie 1000 m2. Nauja betono aikštelė aplink naują pastatą (3235 m2). 

Pastatai nuosavybės teise priklauso UAB „Raskafas“. 

Taip pat veiklai vykdyti naudojami žemės sklypai, kuriuose įrengti ūkinei veiklai naudojamos 

mėšlidės (mėšlo saugojimo rezervuarai) bei vandens gręžinys: 

- Sklypas, kuriame yra mėšlo saugojimo rezervuarai nutolęs apie 100 metrų ir yra 

Švendūnos k, Nemakščių sen., Raseinių raj. Žemės sklypo, kuriame įrengtos mėšlidės (rezervuarai), 

kad. Nr. 7238/0006:152 Nemakščių k. v., plotas – 1,2273 ha. Sklypas nuosavybės teise yra UAB 

„Raskafas“ nuosavybe. VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 

išrašas pateikiamas 3 priede. Statiniai nuosavybės teise priklauso UAB „Raskafas“. 

- Sklypas, kuriame yra vandens gręžinys nutolęs apie 30 metrų ir yra Švendūnos k, 

Nemakščių sen., Raseinių raj. Žemės sklypo kad. Nr. 7238/0006:154 Nemakščių k. v., plotas – 0,3716 

ha. Sklypas nuosavybės teise dokumentų rengimo metu tapo UAB „Raskafas“ nuosavybe. VĮ Registrų 

centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas pateikiamas 4 priede. 

Žemės sklypų dokumentai pateikiami PVSV ataskaitos  3 priede. 

3 Lentelė.  Sklypų, kurie sudaro ūkį duomenys. 

Eil. 

Nr. 

Sklypo unikalus Nr., 

kadastro Nr. 

Žemės 

sklypo 

plotas, ha 

Nuosavybės teisė Adresas Pastaba dėl specialiosios 

sąlygos 

pastatų, kuriuose laikomi 

ūkiniai gyvūnai, su 

esančiais prie jų mėšlo ir 

srutų kaupimo įrenginiais 

arba be jų, sanitarinės 

apsaugos zonos (IV 

skyrius, pirmasis skirsnis) 

 

1. 7238-0006-0151, 

7238/0006:151 

5,1259 
Lietuvos Respublikai Raseinių r. sav., 

Nemakščių sen., 

Švendūnos k. 9 

Neįrašyta  

 

2. 7238-0006-0152, 

7238/0006:152 

 

1,2273 

UAB „Raskafas“ Raseinių r. sav., 

Nemakščių sen., 

Švendūnos k. 

Neįrašyta 

Viso: 
 

6,3532 ha 
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10 pav. PŪV vieta, kadastro ištrauka.  

 

4.3. vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas ir 

išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas, susisiekimo, privažiavimo keliai ir kt.); 

 

Atliekų tvarkymas. Bendrovė turi buitinių atliekų konteinerius, kuriuos pagal sutartį 

kartą per mėnesį išveža atliekas tvarkanti įmonė.   

Planuojamos veiklos statybos darbų metu susidarys statybos atliekos, kurios, remiantis 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintų 

"Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių" reikalavimais, remonto darbų metu veiklavietėje bus 

rūšiuojamos tiek susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos 

konstrukcijos (medžiagos), tiek ir kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. Nepavojingos 

statybinės atliekos bus kaupiamos ir saugomos veiklavietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 

susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki remonto darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos 

bus kaupiamos ir saugomos ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki 

remonto darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Statybinės medžiagos, 

netinkamos antriniam panaudojimui bus išvežamos ir priduodamos šias atliekas tvarkančioms 

įmonėms. Atliekų išvežimo sutartys bus sudaromos tik su įmonėmis, galinčiomis tvarkyti tos 

kategorijos atliekas ir registruotos atliekas tvarkančių įmonių registre. 
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Remonto darbų metu susidariusios atliekos po rūšiavimo, iki jų perdavimo atliekų 

tvarkytojams ar panaudojimo remonto darbams, kaupiamos aptvertoje teritorijoje konteineriuose bei 

registruojamas jų susidarymas GPAIS sistemoje, vedant susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių 

atliekų apskaitą. 

Griaunamos fermos susidarančių atliekų kiekis bus detalizuotas techniniame projekte. 

Dirvožemio augalinis sluoksnis remonto metu nebus nukastas. 

Sukauptos atliekos rūšiuojamos: 

• tinkamos panaudoti atliekos naudojamos gerbūviui spręsti arba sandėliuojamos 

sklypo ribose; 

• tinkamos perdirbti žaliavos – pristatomos į perdirbimo gamyklas; 

• netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos (statybinės šiukšlės, kenksmingos 

medžiagos ir kt.) kaupiamos specialiuose konteineriuose ir išvežamos į 

artimiausią atliekų tvarkymo įmonę. 

Galvijų ūkio veikloje esant maksimaliam pajėgumui per metus susidarys apie 22,4 tūkst. 

m3 tiršto mėšlo. Gretimame sklype įrengtos mėšlidės (mėšlo laikymo rezervuarai) 6 mėn. kiekio mėšlo 

laikymui, todėl kas pusmetį bus išvežamas į tręšimo laukus. Pagal teisės aktų nuostatas, žemės ūkio 

naudmenų tręšimui naudojamas mėšlas nelaikomas atliekomis. Mėšlas kaip iki šiol ir toliau bus 

tvarkomas ir panaudojamas dirbamų laukų tręšimui pagal „Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir 

srutoms tvarkyti aprašo“ reikalavimus. 

Gyvūninės kilmės atliekos (gyvulių gaišenos) pagal sutartį priduodamos UAB „Rietavo 

veterinarinė sanitarija“. 

Tiek šiuo metu, tiek po ūkio plėtros visos ūkinės veiklos metu susidarančios ir 

susidarysiančios atliekos yra ir bus tvarkomos pagal LR Aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. 

įsakymu Nr. D1-368 patvirtintas Atliekų tvarkymo taisykles. Susidariusių atliekų išvežimo 

periodiškumas priklauso nuo konteinerių užpildymo, tačiau pavojingos atliekos negali būti laikomos 

ilgiau kaip 6 mėn., o nepavojingos daugiau kaip 12 mėn. Įmonėje susidarančios atliekos bus 

perduodamos Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR) registruotiems atliekų naudotojams ar 

tvarkytojams, su kuriais bus pasirašytos sutartys dėl atliekų naudojimo ar šalinimo. Visos operacijos 

susijusios su atliekomis bus registruojamos Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos 

informacinėje sistemoje (GPAIS). Atliekos įmonėje bus rūšiuojamos, laikomos atskirose 

konteineriuose, jiems skirtoje bei pažymėtoje vietoje. 

Ūkio veikloje susidariusios pakuočių, plėvelės atliekos perduodamos atliekų 

tvarkytojams pagal sutartis. 

Mišrios komunalinės atliekos bus laikomos tam skirtuose konteineriuose ir pagal sutartį 

periodiškai išvežamos atliekų tvarkytojų. 

Transporto priemonės, technika prižiūrima ir aptarnaujama serviso įmonės, todėl atliekų, 

būdingų transporto priemonių remontui (tepalinė alyva, akumuliatoriai, padangos ir pan.) ūkyje nebus. 

Preliminarus susidarysiančių atliekų kiekis pateikiamas 2.7.1. lentelėje. Radioaktyvios 

atliekos nesusidarys, nes nebus radioaktyvių šaltinių. 
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Informacija apie atliekų susidarymą, jų susidarymo vietą, atliekų tipą, jų kiekius ir 

tvarkymo būdą pateikta lentelėje. 

 

4 lentelė. Gamybos metu susidarančios atliekos ir jų vidutiniai metiniai kiekiai (2023 m. 

duomenis). 

Atliekos 

kodas 

 

Atliekos pavadinimas 
Atliekos 

pavojingumas 

Atliekų kiekis 

2022 m., t/m 

Atliekų kiekis 

2023 m., t/m 

02 02 02 Gyvulių audinių atliekos Nepavojingos 0,5 t. 0,5 t. 

15 01 01 Popieriaus ir kartono pakuotės) Nepavojingos 0,1 t. 0,1 t. 

15 01 02 
Plastikinės (kartu su PET 

(polietilentereftalatas)) pakuotės) 
Nepavojingos 0,1 t. 0,1 t. 

15 01 03 Medinės pakuotės (Medis) Nepavojingos 0,1 t. 0,1 t. 

15 01 10* 

pakuotės, kuriose yra pavojingųjų 
medžiagų likučių arba kurios yra jomis 

užterštos 
H14 - ekotoksiškos 

0,1 t. 0,1 t. 

17 01 07 
Betono, plytų, čerpių ir keramikos 

gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06 
Nepavojingos 

5 t. 5 t. 

17 06 05* statybinės medžiagos, turinčios asbesto H14 - ekotoksiškos 5 t. 5 t. 

17 09 04 Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, 
nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 

03 

Nepavojingos 5 t. 5 t. 

20 03 01 Buitinės atliekos Nepavojingos 0,2 t. 0,2 t. 

20 01 21* Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, 
kuriose yra gyvsidabrio 

H14 - ekotoksiškos 0,05 t 0,05 t 

20 03 03 Gatvių valymo liekanos Nepavojingos 0,5 t. 0,5 t. 

 

PŪV neturės reikšmingos įtakos veikloje susidarančių atliekų kiekio padidėjimui. 

 

Vandens tiekimas, suvartojimas.  Vanduo galvijams tvartuose tiekiamas iš nuosavo 

vietinio geriamojo vandens gręžinio vandentiekio tinklais. Sklypas, kuriame yra vandens gręžinys 

nutolęs apie 30 metrų nuo veiklavietės (kad. Nr. 7238/0006:154). Gręžinys nuosavybės teise priklauso 

UAB 

„Raskafas“. Atkreiptinas dėmesys, kad įmonei nusipirkus fermų kompleksą nuosavybės 

dokumentuose buvo pažymėtas būtent šis gręžinys, kurį įmonė ir naudoja, tačiau vėliau paaiškėjo, kad 

jis nėra požeminio vandens registre. Įmonė kreipėsi į geologijos tarnybą gręžinio įteisinimui. Šiame 

etape vykdomi vandens išteklių aprobavimo darbai. Juos atlikus bus kreipiamasi į Geologijos tarnybą 

dėl vandens išteklių naudojimo leidimo. Leidimą planuojama gauti š. m. III-IV ketvirtyje. Gręžinio 

vieta teritorijoje pavaizduota 5 priede. Požeminio vandens gręžinys Nr.19960, esantis sklype, kurio 

kad. Nr. 7238/0006:155) PŪV veikloje nenaudojamas. 

Vidutinį suvartojamo vandens kiekį sudaro šie poreikiai – galvijams girdyti, pašarams bei 

pieno mišiniams ruošti, buitinėms darbuotojų reikmėms, patalpoms valyti bei tvartų plovimui. 

2024 metais įrengtas apskaitos prietaisas prie gręžinio. Šis prietaisas apskaito visą 

vandens sunaudojimą: gyvulių girdymui, tvartų plovimui, pašarų gaminimui. Kitas (senasis) vandens 

apskaitos prietaisas įrengtas ant įvado į buitines patalpas, tačiau jo parodymais nesivadovaujama. 
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Atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus ir Aplinkos apsaugos departamento patikrinimo 

išvadas, 2024-06-25 prie vandens gręžinio buvo sumontuotas vandens apskaitos prietaisas. Apie tai 

Raseinių rajono savivaldybė buvo informuota dar 2024 metais prašant leidimo legalizuoti vandens 

gręžinį. Pastačius vandens apskaitos skaitiklį (2024-06-25) visi vandens suvartojimo faktiniai 

skaičiavimai (teikiant vandens išteklių suvartojimo ataskaitas) atliekami remiantis vandens skaitiklio 

prie gręžinio parodymais. 

Tiekiamas vanduo yra geriamojo vandens kokybės ir tiekiamas be pertrūkių. 

Ūkyje dirba 13 darbuotojų. Buitinėms patalpoms vanduo pašildomas iki 60–80 °C 

temperatūros. Geriamas vanduo maistui pristatomas plastikinėje taroje. 

Preliminarus ūkio-buities vandens poreikis pateikiamas lentelėje. 

5 lentelė. Darbuotojų suvartojamas vandens kiekis, m3 per metus 

Vidutinis darbuotojų suvartojamas vandens kiekis 

Vandens 

vartotojas 

Vandens paros norma, l* Darbuotojų 

skaičius 

Iš viso, 

m3/parą 

Iš viso, 

m3/metus Šaltas vanduo Karštas vanduo 

Darbuotojas 50 20 13 0,85 310 

* Planuojamas geriamojo vandens poreikis apskaičiuotas vadovaujantis RSN 26-90 „Vandens suvartojimo 

normos“. 

 

Ūkyje įrengtos šildomos automatinės girdyklos galvijų girdymui. Numatomas vandens 

poreikis gyvulių girdymui pateikiamas lentelėje. 

6 lentelė. Vidutinis suvartojamo vandens kiekis galvijų girdymui 

Vandens vartotojas Vidutinis paros vandens kiekis girdymui* Metinis vandens kiekis girdymui 

Vienam 

gyvuliui, l 

Visiems 

gyvuliams, m3 

Vienam 

gyvuliui, m3 

Visiems 

gyvuliams, m3 

Galvijai 6-15 mėn. 
(4040) 

30 121,2 10,95 44238 

* skaičiavimų atlikimui naudota literatūra „Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklėmis ŽŪ TPT 

01:2009“. 

Dėl bendro vandens sunaudojimu reikia atkreipti dėmesį, kad suprojektuotas 121,2 m3 

per parą vidurkis yra esant pilniems tvartams galvijų kiekvieną dieną, kas atsižvelgiant į įmonės 

veiklos specifiką nevyksta. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad didesnė dalis laikomų veršelių yra iki 

šešių mėnesių amžiaus, todėl jų fiziologiniams poreikiams tenkinti reikalingas vandens kiekis yra 

mažesnis. Pagal skaitiklio (esančio prie gręžinio) parodymus, šiuo metu faktinis bendras sunaudojamo 

vandens vidurkis yra 40 m3 per parą. 

 Vienam tvarto plovimui sunaudojama iki 5 m3 vandens, plaunama iki 6 kartų per metus, 

t. y. kas du mėnesius po veršelių eksporto. Viso vienoje fermoje susidaro iki 30 m3/metus plovimo 

nuotekų. 6 fermose susidarys iki 180 m3/metus plovimo nuotekų, 15 m3/mėn. 

7 lentelė. Vidutinis projektinis suvartojamo vandens kiekis 

Nr. Veikla, kurioje naudojamas vanduo Sunaudojamas kiekis, m3/metus 

1 Vidutinis darbuotojų suvartojamas 310 
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2 Galvijų girdymui 44238 

3 Tvartų plovimui 180 

 Viso: 44728 

 

Buitinės nuotekos. nuotekos. Buitinės nuotekos susidaro administracinėse - buitinėse 

patalpose ir surenkamos į 10 m3 ir 5 m3 surinkimo talpas. Talpos įrengtos prieš įmonei įsigyjant 

kompleksą, todėl talpų sertifikatų nėra. Nuotekos periodiškai ištraukiamos ir išvešamos į nuotekų 

valymo įrenginius pagal sudarytas sutartis. Esamame etape sudaryta sutartis su UAB „Raseinių 

vandenys“, kurie periodiškai išveža susidariusias buitines nuotekas į nuotekų valyklą. 

Susidarančių nuotekų kiekis priimtas pagal planuojamą geriamo vandens poreikį, 

apskaičiuotą vadovaujantis RSN 26-90 „Vandens suvartojimo normos“. Įvertinus numatomą 

darbuotojų skaičių, pamainų skaičių, sanitarinių prietaisų ir dušų skaičių. Susidarančių buitinių 

nuotekų kiekis apie 360 m3/metus, t. y planuojamas išvežimas 1-2 kartus per mėnesį. Pažymėtina, kad 

vienu metu visi darbuotojai nedirba, dirba pamainomis, ne visi dirba savaitgaliais bei ne visas vanduo 

patenka į nuotekas. Buitinės nuotekos surenkamos į 10 m3 ir 5 m3 surinkimo talpas, t. y. 15 m3. 

Išvežant 2 kartus per mėnesį bendras kiekis būtų 310 m3. 

8 lentelė. Numatomas buitinių nuotekų kiekis. 

Priimtuvo 

pavadinimas, į kurį 

išleidžiamos 

nuotekos 

 

Nuotekų tipas 

 

Matavimo 

vienetai 

Nuotekų kiekis 

vidutinis maksimalus 

Surinkimo talpos 
Buitinės 

nuotekos 

m3/d  0,85 4,5 m3/h  

m3/metus 310 - 

 

Buitinių nuotekų užterštumas išvežamų nuotekų į nuotekų valymo įrenginius 

organinėmis medžiagomis pagal BDS5 bus 400 mgO2/l, skendinčiomis medžiagomis – 500 mg/l, 

azoto junginiais – 80 mg/l, fosforo junginiais – 20 mg/l. Buitinės nuotekos bus išvežamos pagal sutartį 

į nuotekų valymo įrenginius vietoje nevalytos. 

9 lentelė. Numatomas buitinių nuotekų užterštumas 

Parametrai 
Maksimali 

koncentracija 

Metinis nuotekų 

kiekis, m3/metus 

Išleidžiamų 

teršalų kiekiai, t 

Skendinčios medžiagos 500 mg/l 
 

310 

0,1800 

BDS5 400 mgO2/l 0,1440 

Azoto junginiai 80 mg/l 0,0288 

Fosforo junginiai 20 mg/l 0,0072 

 

Lietaus nuotekos. Paviršinės nuotekos nuo neteršiamų pavojingomis medžiagomis 

teritorijų (pastatų stogų) latakais ar nuolydžiu nuvedamos ir išleidžiamos į gamtinę aplinką nevalytos. 

Privažiavimo keliai bei automobilių laikymo aikštelės yra plūkto žvyro, jų bendras plotas apie 1000 

m2. Nuo pėsčiųjų zonų, privažiavimo kelių ir kt. paviršinės nuotekos susigeria į gruntą, t. y. sąlyginai 

netaršios teritorijos ir vandeniui pralaidžios dangos. 
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Vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193, nuo pastatų stogų 

susidariusios paviršinės nuotekos priskiriamos prie sąlyginai švarių paviršinių nuotekų. 

 

Preliminarus neužterštų paviršinių (lietaus) nuotekų kiekio nuo naujos betono aikštelės 

aplink naują pastatą, kai užstatymo plotas 3235 m2: 

Metinis paviršinių nuotekų kiekis skaičiuojamas pagal formulę: 

 W = 10 x H x ps x F x K, m3/m. čia: 

H – vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis, mm (H = 760 mm); 

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas (ps = 0,85 – stogų dangoms, nelaidžioms kietosioms 

dangoms – 0,83); 

F – baseino plotas; 

K – paviršinio nuotėkio koeficientas, įvertinantis sniego išvežimą iš teritorijos (jei 

sniegas neišvežamas, K = 1). 

Wmetinis = 10 x 760 x 0,85 x 0,3235 x 1 = 2089,81 =2090 m3/m. 

Preliminarus neužterštų paviršinių (lietaus) nuotekų kiekio nuo privažiavimo kelių bei 

automobilių laikymo aikštelės (plūkto žvyro), kai užimamas plotas apie 1000 m2: 

Metinis paviršinių nuotekų kiekis skaičiuojamas pagal formulę: 

W = 10 x H x ps x F x K, m3/m. čia: 

H – vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis, mm (H = 760 mm); 

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas (ps = 0,4 – iš dalies vandeniui laidiems paviršiams 

(pavyzdžiui, sutankintas gruntas, žvyras, skalda, ir pan.)); 

F – baseino plotas; 

K – paviršinio nuotėkio koeficientas, įvertinantis sniego išvežimą iš teritorijos (jei 

sniegas neišvežamas, K = 1). 

Wmetinis = 10 x 760 x 0,4 x 0,1 x 1 = 2089,81 =304 m3/m. 

Preliminarus neužterštų paviršinių (lietaus) nuotekų kiekio nuo pastatų stogų 

skaičiavimas, kai užstatymo plotas 10583 m2: 

Metinis paviršinių nuotekų kiekis skaičiuojamas pagal formulę: 

W = 10 x H x ps x F x K, m3/m. čia: 

H – vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis, mm (H = 760 mm); 

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas (ps = 0,85 – stogų dangoms, nelaidžioms kietosioms 

dangoms – 0,83); 

F – baseino plotas; 
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K – paviršinio nuotėkio koeficientas, įvertinantis sniego išvežimą iš teritorijos (jei 

sniegas neišvežamas, K = 1). 

Wmetinis = 10 x 760 x 0,85 x 1,06 x 1 = 6912 m3/m. 

Lietaus nuotekos nuo pastatų stogų bus surenkamos savitakine lietaus nuotekų sistema ir 

nevalytos išleidžiamos į gamtinę aplinką. 

10 lentelė. Numatomas paviršinių nuotekų kiekis. 

Priimtuvo pavadinimas, į kurį 

išleidžiamos nuotekos 
Nuotekų tipas 

Matavimo 

vienetai 
Nuotekų kiekis 

Gamtinė aplinka 
Nuotekos nuo neužterštų 

teritorijų 
m3/metus 9306 

 

Atsižvelgiant į LR aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymą Nr.D1-193 „Dėl Paviršinių 

nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas negali būti 

didesnis kaip ribinis į aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumas: 

• skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l, didžiausia momentinė 

koncentracija – 50 mg/l; 

• BDS5 vidutinė metinė koncentracija – 25 mg O2/l, didžiausia momentinė koncentracija – 50 

mg O2/l;  

• naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 7  

mg/l. 

11 lentelė. Numatomas paviršinių nuotekų nuo švarių teritorijų užterštumas 

Parametrai 
Vidutinė metinė 

koncentracija 

Valymo įrenginių 

našumas, % 

Metinis nuotekų 

kiekis, m3/metus 

Išleidžiamų 

teršalų kiekiai, t 

Sąlyginai švarios paviršinės nuotekos 

Skendinčios 

medžiagos 
30 mg/l 

 

Be valymo 

 

9306 

0,27918 

BDS5 25 mgO2/l 0,23265 

Naftos produktai 5 mg/l 0,04653 

 

Mėšlo pakrovimo aikštelė betonuota. Mėšlo tvarkymas bus atliekamas vadovaujantis 

2011 m. rugsėjo 26 

d. įsakymu Nr.D1- 735/3D-700 „Dėl Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro 2005 m. 

liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir srutoms tvarkyti 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin.2011, Nr.118-5583). 

Susidarančio mėšlo skaičiavimai pateikti priede Nr.6. 

Nuotekos po tvartų plovimo prilyginamos buitinėms, susirenka latakuose, kurie numatyti 

srutų surinkimui ir kuriais jos tekėdavo į srutų kaupimo rezervuarus. Šiuo metu šitie latakai užtaisyti ir 

nuotekos susirenka fermoje niekur nenutekėdamos. 
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Vadovaujantis 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr.D1- 735/3D-700 „Dėl Aplinkos 

ministro ir Žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl aplinkosaugos 

reikalavimų mėšlui ir srutoms tvarkyti aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 3.1.1.2. punktu nevalytos 

buitinės ir kitos artimos jų sudėčiai nuotekos gali būti kaupiamos srutų kauptuvuose ar srutų surinkimo 

ir kaupimo įrenginiuose, jeigu numatomų kaupti nuotekų kiekis per metus neviršys 20 proc. viso per 

metus susidariusio srutų ar skystojo mėšlo kiekio. 

Vienam tvarto plovimui sunaudojama iki 5 m3 vandens, plaunama iki 6 kartų per metus, 

t. y. kas du mėnesius po veršelių eksporto. Viso vienoje fermoje susidaro iki 30 m3/metus plovimo 

nuotekų. 6 fermose susidarys iki 180 m3/metus plovimo nuotekų, 15 m3/mėn. 

Skaičiavimai rodo, kad tvartų plovimo nuotekos sudaro iki 1 proc. susidarančio mėšlo 

kiekio (22404,6 m3/m), todėl gali būti tvarkomos katu su susidarančiu mėšlu. Nuotekas išsiveža 

ūkininkai. 

Tvartų latakai talpina 6 mėn. nuotekų kiekį. 

Vienos fermos latakai talpina apie 90 m3 nuotekų, t. y. vienu metu gali būti laikoma iki 

90 m3 nuotekų. Skaičiavimui pateikiamas vienos mažiausios fermos skaičiavimo pavyzdys: fermos 

ilgis yra 64+48=112 metrų; yra du latakai; latako gylis – 1 metras, plotis 40 cm; bendras tūris: 

224*1*0,4=89,6 m3. Skaičiavimai rodo, kad viena ferma gali talpinti iki 90 m3 nuotekų. 

Išvalyti tvartai dezinfekuojami, vėliau išpurškiami karštomis kalkėmis, kas suteikia 

švaros efektą.  

Šilumos, energijos tiekimas ir kt. Tiek esami, tiek planuojamas tvartai yra/bus šaltojo 

tipo, tvartų ir kitų ūkio pastatų šildymas neplanuojamas. Buitinių ir administracinių patalpų šildymui 

bus naudojama kieto kuro (biokuro) katilas. Technologiniams įrenginiams naudojama elektra. 

Kuro ir energijos vartojimas ūkyje susijęs su technologiniais procesais ūkyje bei 

pagalbiniuose įrengimuose. Elektros energija – apšvietimui, pagalbiniuose įrengimuose (pvz.: vandens 

aptarnavimo sistemos pašildymas, pagalbinių įrankių naudojimas ir kt.). Elektros energija tiekiama 

esamais įvadais iš ESO skirstomojo elektros tinklo. Numatomas apie 290 tūkst. kWh/metus elektros 

energijos suvartojimas. Įmonė siekia tapti gaminančiu vartotoju, kuris prisideda prie mažesnio CO2 

patekimo į aplinką ir kuria švaresnį rytojų, todėl įsirengė 300 kWh galios saulės elektrinę ant 4 ir 5 

fermų stogų. 

PŪV numatomos naudoti bendrovei priklausančios transporto priemonės ūkiui 

aptarnauti, kurioms preliminariai per metus reikės apie 10 t dyzelinio kuro. Kuro įsigijimas numatomas 

iš degalų operatorių. Taip pat ateityje teritorijoje numatoma įrengti tonos kolonėlę su požemine talpa, 

teritorijoje dirbančios technikos (krautuvų) reikmėms. 

12 lentelė. Kuro ir energijos vartojimas 

Energetiniai ir 

technologiniai ištekliai 

Matavimo vnt., 

t, m3, KWh ir kt. 
Sunaudojimas Išteklių gavimo šaltinis 

Elektros energija kWh 290 000 AB ESO 

Dyzelinas t 10 Degalinės 

 

Susisiekimo, privažiavimo keliai. Naudojamas esamas įvažiavimas/išvažiavimas nuo 

rajoninio kelio 1703 Eržvilkas - Mosteikiai - Nemakščiai pro Švendūnos gatvę. PŪV žemės sklype 
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įrengta 10 stovėjimo vietų automobiliams. Sklype nėra saugotinų želdinių (medžių ir krūmų), augančių 

ne miškų ūkio paskirties žemėje. Sklypas iš visų pusių ribojasi su žemės ūkio paskirties žemėmis. 

Sklypas aptvertas segmentine tvora, ties įvažiavimu numatyti vartai. Prie įvažiavimo į teritoriją bus 

įrengtas dezinfekcinis barjeras. 

 

4.4. ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink planuojamą ūkinę 

veiklą, esančias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų pastatų, visuomeninės paskirties, 

rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus, objektus, nurodytus Lietuvos Respublikos 

visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje, ar kitus visuomenės sveikatos saugos 

požiūriu reikšmingus objektus (aprašymas, anksčiau šiame žemės sklype vykdyta ūkinė veikla, 

atstumai iki kitų šiame papunktyje nurodytų objektų). 

 

Artimiausi gyvenamieji pastatai ir atstumai pateikti 9 pav. ir 4.1 skyriuje. 

Artimiausi poilsio paskirties pastatai: kaimo turizmo sodyba „Yliai“ (Raseinių r. sav., Nemakščių sen., 

Ylių k., Agumo g. 4) nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi apie 3,7 km atstumu; „ReCharging 

Spot“ (Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Milviečių k.) – nutolęs daugiau kaip 6,0 km atstumu. 

Artimiausias gydymo paskirties pastatas – viešosios įstaigos Raseinių pirminės sveikatos 

priežiūros centro Nemakščių ambulatorija (Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Nemakščių mstl., 

Dainavos g. 6A) – nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs apie 1,6 km atstumu.  

Artimiausias mokslo paskirties pastatas – Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija 

(Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Nemakščių mstl., Laisvės g. 11) – nuo planuojamos ūkinės veiklos 

teritorijos nutolęs apie 1,7 km atstumu. 

Artimiausi kultūros paskirties pastatai: viešoji įstaiga Aštuonračio muziejukas (Raseinių r. 

sav., Nemakščių sen., Nemakščių mstl., Vyšnių g. 22) nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs 

apie 1,3 km atstumu; Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Nemakščių filialas 

(Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Nemakščių mstl., Laisvės g. 11) ir Raseinių rajono kultūros centras 

Nemakščiuose (Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Nemakščių mstl., Laisvės g. 27) – nutolę apie 1,7 km 

atstumu. 

Sporto paskirties pastatų artimiausiose planuojamos ūkinės veiklos teritorijos gretimybėse 

(Raseinių r. sav., Nemakščių sen.) nėra. 

Artimiausias religinės paskirties pastatas – Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčia (Raseinių r. 

sav., Nemakščių sen., Nemakščių mstl., Laisvės g. 27A) – nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos 

nutolęs apie 1,7 km atstumu. 
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5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ VISUOMENĖS SVEIKATAI, 

TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS IR KOKYBINIS APIBŪDINIMAS IR 

ĮVERTINIMAS (IDENTIFIKUOJAMI IR APRAŠOMI PLANUOJAMOS AR VYKDOMOS ŪKINĖS 

VEIKLOS LEMIAMI SVEIKATAI ĮTAKĄ DARANTYS VEIKSNIAI, APRAŠOMAS GALIMAS JŲ 

POVEIKIS VISUOMENĖS SVEIKATAI ARTIMIAUSIOJE GYVENAMŲJŲ PASTATŲ APLINKOJE, 

VISUOMENINĖS PASKIRTIES TERITORIJOSE IR STATINIUOSE, REKREACINĖSE 

TERITORIJOSE IR KITUOSE SVARBIUOSE OBJEKTUOSE, NURODYTUOSE POVEIKIO 

VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODINIŲ NURODYMŲ PRIEDO 4.4 PAPUNKTYJE): 

5.1. planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, 

vertinimas: aprašoma kiekviena numatoma vykdyti veikla (veiklos etapas), kurios metu susidarys ir į 

aplinkos orą bus išmetami teršalai, stacionarių (organizuotų ir neorganizuotų) ir mobilių taršos 

šaltinių ypatybės, jų vietos (koordinatės, schema) ir išmetamų teršalų kiekio skaičiavimai 

(skaičiavimo metodikos), vietovės meteorologinės sąlygos, aplinkos oro foninis užterštumas, 

numatomų išmesti teršalų ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, aplinkos oro užterštumo prognozė: 

pateikiami duomenys, naudoti numatomų išmesti teršalų didžiausiai koncentracijai skaičiuoti, 

naudotos skaičiavimo metodikos, informacija apie teršalų koncentracijos skaičiavimui naudotas 

parinktis (reljefas, pastatai, nuosėdos, emisijų kitimas laiko atžvilgiu ir t. t.), jei tokios buvo 

naudotos, naudota kompiuterinė programinė įranga, foniniai aplinkos užterštumo duomenys ir jų 

pasirinkimo pagrindimas, teršalų koncentracijos skaičiavimo rezultatai ir jų analizė (skaičiavimų 

lentelės, žemėlapiai ar pan.), nurodomas skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, taršos 

sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis, pateikiama 

aplinkos oro užterštumo prognozė ir galimas poveikis visuomenės sveikatai; 

 

Programinė teršalų sklaidos modeliavimo įranga 

Teršalų ir kvapo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu „AERMOD 

View”, AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų 

sklaidai aplinkoje modeliuoti.  

LR aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 

patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių 

pasirinkimo rekomendacijose“ AERMOD modelis yra rekomenduojamas teršalų sklaidai modeliuoti. 

Duomenys aplinkos oro teršalų sklaidai modeliuoti 

Meteorologiniai parametrai. Sklaidos skaičiavimui buvo naudojami artimiausios PŪV 

Raseinių hidrometeorologinės stoties meteorologiniai duomenys. Meteorologinių duomenų paketą 

sudaro 2017-2021 m. laikotarpio, keturių pagrindinių meteorologinių parametrų reikšmės kiekvienai 

metų valandai: aplinkos temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, debesuotumas. Meteorologinių duomenų 

gavimo raštas pridedamas priede Nr.11. 

Receptorių tinklas. Pažemio koncentracijos matematiniuose modeliuose skaičiuojamos tam 

tikruose, iš anksto nustatytuose, taškuose. Šie taškai vadinami receptoriais. Šiuo atveju sudarytas toks 

receptorių tinklas: stačiakampio formos tinklas, kurį sudaro 1600 receptorių. Tinklo kraštinės plotis – 

3500 m; ilgis – 3200 m, atstumai tarp receptorių – apie 80 m.  

Procentiliai. Atskirų teršalų atveju naudojami procentiliai (LR aplinkos ministro 2001 m. 

gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (Žin., 2001, Nr. 

106-3827)): 

• azoto dioksido 1 val. koncentracijai – 99,8 procentilis, 
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• kietųjų dalelių 24 val. koncentracijai – 90,4 procentilis, 

• sieros dioksido 1 val. koncentracijai – 99,7 procentilis, 

• sieros dioksido 24 val. koncentracijai – 99,2 procentilis, 

 

 Jeigu modelis neturi galimybės paskaičiuoti pusės valandos koncentracijos, gali būti 

skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandinių verčių, kuris lyginamas su pusės valandos ribine 

verte (Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. AV-200 "Dėl 

Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo 

rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo (AAA direktoriaus 2012 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. AV-

14)). 

Foninė tarša. Aplinkos oro foninis užterštumas vertinamas vadovaujantis Aplinkos apsaugos 

agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis Foninio aplinkos oro 

užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis.  

Vadovaujantis 2007-11-30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-653 "Dėl 

aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos 

poveikiui aplinkos orui įvertinti" 1.3.2 punktu, Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos 

departamentas 2022-07-26 raštu Nr. (30.3)-A4E-8600 dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų 

(pridedamas priede Nr.7) nurodė, teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimuose įvertinami aplinkos 

užterštumo duomenys pateikti interneto svetainėje http://gamta.lt. Taip pat pateikti iki 2 km atstumu 

įmonių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenis bei 

turimi duomenis apie 2 km spinduliu planuojamas ūkines veiklas (PŪV), dėl kurių teisės aktų nustatyta 

tvarka yra priimtas teigiamas sprendimas dėl PŪV galimybių bei atliktos PŪV vertinimo procedūros. 

Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių (2022 m.) vidutinių metinių koncentracijų vertės 

Kauno regionui (μg/m3): 

• Anglies monoksidas (CO) - 190 µg/m3; 

• Kietosios daleles (KD2,5) – 6,1µg/m3; 

• Kietosios daleles (KD10) – 9,4 µg/m3; 

• Azoto dioksidas (NO2) – 4,8 µg/m3; 

• Sieros dioksidas (SO2) – 2,1 µg/m3. 

 

 

Oro taršos šaltiniai teritorijoje 

Tarša į atmosferą skaičiuojama esant pastoviam 4040 gyvulių vienetui, mėšlo laikymo 

rezervuaruose tarša skaičiuojama nuo rezervuarų ploto vieneto. Tarša paskaičiuota įvertinus 

maksimaliai galimus projektinius pajėgumus. 

Tvartai 

Esamoje veikloje eksploatuojami 5 fermų pastatai, kurie suskirstyti į 16 tvartų (žr. Pav. Nr.2). 

Gyvuliai tvartuose laikomi visus metus. Tvartuose Nr. 1-4, Nr. 6 ir Nr. 8 yra įrengti oro ištraukimo 
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ventiliatoriai. Teršalai gyvulių laikymo metu iš tvartų į aplinkos orą išsiskiria organizuotai per aplinkos 

taršos šaltinius Nr. 002-013. Iš tvartų Nr. 5, Nr. 7 ir Nr. 9-16, kuriuose nėra oro ištraukimo 

ventiliatorių, teršalai į aplinkos orą išsiskiria neorganizuotai per aplinkos taršos šaltinius Nr. 606-613. 

Naujai planuojamame fermos pastate teršalų išsiskyrimas numatomas neorganizuotai per 

vėdinimo angą stogo kraige, taršos šaltinis Nr.618. 

  

Mėšlidės 

Ūkinės veiklos metu susidaręs mėšlas saugojamas mėšlidėse. Tirštas mėšlas laikomas trejose 

mėšlidėse (4280 m3, 8530 m3ir 3400 m3talpos). Mėšlo laikymo metu teršalai į aplinkos orą išsiskiria 

neorganizuotai, per aplinkos taršos šaltinius Nr. 601 – 603. 

Galvijų prieauglio (veršelių iki 1 metų ir prieauglio iki 15 mėn.) laikymo metu į aplinkos orą 

išsiskirs amoniakas (NH3), kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, 

deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (KD10 ir 

KD2,5), lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 

(toliau – LOJ). Tvartuose susidarys tik tirštas mėšlas, iš jų šalinamas ir saugomas esamoje mėšlidėse. 

Iš tiršto mėšlo laikymo mėšlidžių (rezervuarų) išsiskirs amoniakas (NH3) ir azoto oksidai. 

Katilinė 

Katilinėje sumontuotas kieto kuro katilas (0,045 MW galios). Kuras – biokuras (malkinė 

mediena). Per metus sunaudojama 9 t biokuro. Degimo metu pagrindiniai išsiskiriantys teršalai – 

anglies monoksidas (A), azoto oksidai (A), sieros dioksidas (A) ir kietosios dalelės (A). Degimo 

produktai išsiskiria per kaminą (o.t.š. 001). Katilas eksploatuojamas šildymo sezono metu. 

Pašarų talpyklos 

Įmonės teritorijoje pašarai saugomi keturiose uždarose pašarų talpyklose. Talpyklų talpa – po 

20 m3. Pašarų talpyklų pildymo metu, galimas teršalų išsiskyrimas į aplinkos orą. Per metus į talpyklas 

bus pripildyta 2500 t pašarų. Pašarų išpylimo iš talpyklų metu, per aplinkos taršos šaltinius Nr. 614-

617, į aplinkos orą išsiskiria kietosios dalelės. 

Išmetamų teršalų kiekiai 

Teršalų išsiskiriančių į atmosferą nuo galvijų ir mėšlo laikymo vietų (amoniako (NH3), azoto 

oksidų (NOx), kietųjų dalelių (KD) ir lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekiai apskaičiuoti 

vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (angl. 

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, 2023). Skaičiavimams naudota metodika 

įrašyta į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395. 

Kietųjų dalelių, ir LOJ apskaičiavimui naudota EMEP/EEA metodikos Tier 1 metodologija. 

Teršalų kiekiai apskaičiuojami pagal formulę: 

E = B x F x 10-3 

E – išsiskiriančio teršalo kiekis, t/metus B – galvijų skaičius, vnt. 
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F - taršos rodiklis, kg/metus vienam galvijui (LOJ - Lentelė 3.4 „Default Tier 1 EFs for 

NMVOCs“, KD - Lentelė 3.5 „Default Tier 1 estimates of EF for particle emissions from livestock 

husbandry (housing)“) 

Momentinės teršalų emisijos (g/s) buvo apskaičiuotos metinį teršalo kiekį padalinus iš teršalų 

išsiskyrimo laiko - 8760 val./metus. 

Skaičiuojant išsiskiriančių teršalų kiekius vertinamas maksimalus galvijų skaičius tvartuose – 

4040 vnt., visus metus. 

 

13 lentelė. Kietųjų dalelių (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant 

kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) tarša 

(KD): 

 

 

Taršos šaltinio 

pavadinimas 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

 

Galvijų kategorija 

 

Galvijų 

skaičius 

Taršos rodiklis, 

kg/metus 

vienam 

galvijui 

 

t/metus 

Fermos pastatas Nr.1 002-009 prieauglis (kraikinis mėšlas) 880 0,34 0,2992 

Fermos pastatas Nr.2 * 010-013 prieauglis (kraikinis mėšlas) 480 0,34 0,1632 

604-605 prieauglis (kraikinis mėšlas) 480 0,34 0,1632 

Fermos pastatas Nr.3 606-609 prieauglis (kraikinis mėšlas) 660 0,34 0,2244 

Fermos pastatas Nr.4** 610-611 prieauglis (kraikinis mėšlas) 380 0,34 0,1292 

Fermos pastatas Nr.5*** 612-613 prieauglis (kraikinis mėšlas) 420 0,34 0,1428 

Fermos pastatas Nr.6 

(projektuojamas)**** 

618 prieauglis (kraikinis mėšlas) 740 0,34 0,2516 

*(t.y. viso tvarte yra 960 (iki 6 mėn.)), kas atitinka 1 lentelės duomenis. 

** (t.y. pagal 1 lentelę 230 (nuo 6 mėn. iki 1 m) ir 150 (prieaugis iki 15 mėn.)). 

*** (t.y. pagal 1 lentelę 270 (nuo 6 mėn. iki 1 m) ir 150 (prieaugis iki 15 mėn.)) 

****  (t.y. pagal 1 lentelę  640 (nuo 6 mėn. iki 1 m) ir 100 (prieaugis iki 15 mėn.)). 

 

14 lentelė. lakiųjų organinių junginių, išskyrus metaną, nediferencijuotų pagal sudėtį 

(atskirus junginius) (LOJ) tarša: 

 

 

 

Taršos šaltinio 

pavadinimas 

 

 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

 

 

 

Galvijų kategorija 

 

 

 

Galvijų 

skaičius 

 

LOJ taršos 

rodiklis, 

kg/metus 

vienam 

galvijui 

 

 

 

Tarša, 

t/metus 

Fermos pastatas Nr.1 002-009 prieauglis (kraikinis mėšlas) 880 3,602 3,1698 

Fermos pastatas Nr.2* 010-013 prieauglis (kraikinis mėšlas) 480 3,602 1,7290 

604-605 prieauglis (kraikinis mėšlas) 480 3,602 1,7290 
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Fermos pastatas Nr.3 606-609 prieauglis (kraikinis mėšlas) 660 3,602 2,3773 

Fermos pastatas Nr.4** 610-611 prieauglis (kraikinis mėšlas) 380 3,602 1,3688 

Fermos pastatas Nr.5 *** 612-613 prieauglis (kraikinis mėšlas) 420 3,602 1,5128 

Fermos pastatas Nr.6 

(projektuojamas)**** 

618 prieauglis (kraikinis mėšlas) 740 3,602 2,6655 

 

*(t.y. viso tvarte yra 960 (iki 6 mėn.)), kas atitinka 1 lentelės duomenis. 

** (t.y. pagal 1 lentelę 230 (nuo 6 mėn. iki 1 m) ir 150 (prieaugis iki 15 mėn.)). 

*** (t.y. pagal 1 lentelę 270 (nuo 6 mėn. iki 1 m) ir 150 (prieaugis iki 15 mėn.)) 

****  (t.y. pagal 1 lentelę  640 (nuo 6 mėn. iki 1 m) ir 100 (prieaugis iki 15 mėn.)). 

 

Išsiskiriančio amoniako ir azoto dioksido kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis EMEP/EEA 

2023 metodikos dalimi - 3.B Manure management. Skaičiavimas buvo atliktas naudojantis prie 

CORINAIR metodikos pridedamu skaičiavimo įrankiu - Agriculture N compound estimates N-flow 

approach, parengtu MS Excel programai. Skaičiavimo įrankis pritaikytas apskaičiuoti emisijas tiek 

Tier2 tiek ir Tier3 lygiu. 

Kraikinio mėšlo mėšlidės bus dengiamos šiaudais ir plėvele. Vadovaujantis EMEP/EEA 

nuoroda į “UNECE Framework Advisory Code of Good Agricultural Practice for Reducing Ammonia 

Emissions” - plastikinės dangos ant mėšlo naudojimas, teršalų emisijas vidutiniškai sumažina 60 proc. 

Šios priemonės taršos vertinime ir sklaidos skaičiavimuose nėra vertinamos, priimant vertinimui 

blogiausią scenarijų – be taršos mažinimo priemonių. Amoniako skaičiavimai atliekami bendram 

galvijų skaičiui – 4040, o taršos šaltiniams išskirstoma proporcingai ten esančių galvijų skaičiui. 

15 lentelė. Amoniako (NH3)o tarša: 

Taršos šaltinio 

pavadinimas 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

 

Galvijų kategorija 
Galvijų 

skaičius 

Tarša, 

t/metus 

Galvijų laikymas tvartuose prieauglis (kraikinis mėšlas) 4040 4,0610 

Fermos pastatas Nr.1 002-009 prieauglis (kraikinis mėšlas) 880 0,8846 

Fermos pastatas Nr.2 
010-013 prieauglis (kraikinis mėšlas) 480 0,4825 

604-605 prieauglis (kraikinis mėšlas) 480 0,4825 

Fermos pastatas Nr.3 606-609 prieauglis (kraikinis mėšlas) 660 0,6634 

Fermos pastatas Nr.4 610-611 prieauglis (kraikinis mėšlas) 380 0,3820 

Fermos pastatas Nr.5 612-613 prieauglis (kraikinis mėšlas) 420 0,4222 

Fermos pastatas Nr.6 

(projektuojamas) 
618 prieauglis (kraikinis mėšlas) 740 0,7438 

Kraikinio mėšlo laikymas prieauglis (kraikinis mėšlas) 4040 4,2807 

Kraikinio mėšlo 

mėšlidė 
601 prieauglis (kraikinis mėšlas) 1010 1,0702 

Kraikinio mėšlo 

mėšlidė 
602 prieauglis (kraikinis mėšlas) 2020 2,1404 
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Kraikinio mėšlo 
mėšlidė 

603 prieauglis (kraikinis mėšlas) 1010 1,0702 

Mėšlo skleidimas laukuose Kraikinis mėšlas 4040 3,1838 

 

Pastaba. Gyvulių kiekiai atitinka 1 lentelėje nurodytus skaičius (kaip išskaidyti gyvuliai žiūr. 13 ir 14 lentelės gale) 

  

16 lentelė. NO2 tarša: 

Taršos šaltinio 

pavadinimas 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 
Galvijų kategorija 

Galvijų 

skaičius 

Tarša, 

t/metus 

Kraikinio mėšlo laikymas prieauglis (kraikinis mėšlas) 4040 0,3620 

Kraikinio mėšlo mėšlidė 601 prieauglis (kraikinis mėšlas) 1010 0,0905 

Kraikinio mėšlo mėšlidė 602 prieauglis (kraikinis mėšlas) 2020 0,1810 

Kraikinio mėšlo mėšlidė 603 prieauglis (kraikinis mėšlas) 1010 0,0905 

 

Katilinė, taršos šaltinis Nr.001 

Kieto kuro katilo metinės ir momentinės teršalų emisijos iš katilinės apskaičiuojamos pagal 

EMEP/EEA 2023 metodikos lentelę - “Table 3-6 Tier 1 emission factors for NFR source category 

1.A.4.b, using biomass”. Katilas naudojamas tik šaltuoju metu laiku, t. y. veiks apie 200 dienų per 

metus. 

17 lentelė. Teršalai 

Teršalai Kuro degimo 

šiluma, GJ/kg 

Kuro 

sąnaudos, 

t/metus 

Teršalo emisijos 

faktorius, g/GJ 

Tarša, t/metus Tarša, g/s 

Azoto oksidai 0,0146 9 50 0,0066 0,0004 

Anglies monoksidas 4000 0,5256 0,0304 

Kietosios dalelės 800 0,1051 0,0061 

Sieros dioksidas 11 0,0014 0,0001 

 

 

Maksimalus valandinis sunaudojamas kuro kiekis: 

kg/h5,13
 163,1 0,83500

10045,0
3600

ηQ

10Q
B

6

ž

3

mom
val. =




=




= ;  

Degimo produktų tūris: 

VD = Bval. x [Vt + (α-1) x V] = 13,5 x [3,75 + (1,4 - 1) x 2,82] = 65,9 Nm3/h = 0,018 m3/s. 

 

Pašarų talpyklos, aplinkos oro taršos šaltiniai Nr. 614-617 

Viso per metus į kiekvieną pašarų talpyklą pripilama po 625 t pašarų. Pašarų talpyklų 

pildymo į aplinkos orą išmetamos kietosios dalelės. Vadovaujantis AP-42 (Oro taršos emisijos faktorių 

žinynas. 1 tomas. Stacionarieji taškiniai ir teritoriniai šaltiniai, 5 leidimas, 1995 (anglų kalba – P 42, 
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Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I. Stationary Point and Area Sources, Fifth 

Edition, 1995) literatūroje pateiktą skaičiavimo metodiką, apskaičiuojame išmetamų teršalų kiekį: 

Qm = M × k × 10-3, t 

Qm – išmetamų dulkių kiekis per metus; 

M – išpiltas metinis pašarų kiekis. M = 625 t 

k – koeficientas, nurodantis išsiskiriančių dulkių kiekį, išpylus 1 t 

pašarų. k = 0,017 Qm = 625 × 0,017 × 10-3 = 0,011 t/m 

Pašarų išpylimo trukmė – 0,2 t/min. Metinė proceso trukmė ~ 52 val. Vienkartinis išmetamų 

dulkių kiekio skaičiavimas: 

Mv = (Qmetinis × 106) / (T × 3600), g/s 

Qm – išmetamų dulkių kiekis per metus. Md = 0,011 t 

T – aplinkos taršos šaltinio darbo laikas 

valandomis. T = 52 Mv = (0,011 × 106) / (52 × 3600) = 

0,05876 g/s. 

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių charakteristikos ir išmetamų teršalų kiekiai pateikti 

lentelėse žemiau. 
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18 Lentelė Stacionarių taršos šaltinių parametrai 

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 

(matavimo) vietoje 

teršalų 

išmetimo 

trukmė, 

val./m pavadinimas Nr. Koordinatės LKS-94 aukštis, 

m 

išmetimo 

angos 

matmenys, 

m 

srauto 

greitis, m/s 

temperatūra, 

º C 

tūrio 

debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kaminas 001 421932 6142681 9 0,3 0,1 70 0,018 1460 

Ortakis 002 421979 6142777 1,5 1,0×1,0 7,5 25 6,917 8760 

Ortakis 003 421998 6142764 1,5 1,0×1,0 7,5 25 6,917 8760 

Ortakis 004 422021 6142748 1,5 1,0×1,0 7,5 25 6,917 8760 

Ortakis 005 422041 6142734 1,5 1,0×1,0 7,5 25 6,917 8760 

Ortakis 006 421969 6142759 1,5 1,0×1,0 7,5 25 6,917 8760 

Ortakis 007 421987 6142747 1,5 1,0×1,0 7,5 25 6,917 8760 

Ortakis 008 422011 6142732 1,5 1,0×1,0 7,5 25 6,917 8760 

Ortakis 009 422031 6142718 1,5 1,0×1,0 7,5 25 6,917 8760 

Ortakis 010 422004 6142722 1,5 1,0×1,0 7,5 25 6,917 8760 

Ortakis 011 422026 6142707 1,5 1,0×1,0 7,5 25 6,917 8760 

Ortakis 012 421994 6142706 1,5 1,0×1,0 7,5 25 6,917 8760 

Ortakis 013 422017 6142691 1,5 1,0×1,0 7,5 25 6,917 8760 

Mėšlidė 601 421730 6142478 2 20,0×40,0 5 aplinkos 0,983 8760 

421707 6142445 

421724 6142435 

421746 6142465 
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Mėšlidė 602 421749 6142461 2 30,0×85,0 5 aplinkos 0,983 8760 

421702 6142391 

421754 6142359 

421772 6142388 

421750 6142403 

421777 6142446 

Mėšlidė 603 421783 6142444 2 20,0×40,0 5 aplinkos 0,983 8760 

421760 6142409 

421779 6142397 

421801 6142430 

Ortakis 604 421969 6142741 6 0,5 5 25 0,983 8760 

Ortakis 605 421963 6142732 6 0,5 5 25 0,983 8760 

Ortakis 606 421956 6142711 6 0,5 5 25 0,983 8760 

Ortakis 607 421994 6142686 6 0,5 5 25 0,983 8760 

Ortakis 608 421950 6142703 6 0,5 5 25 0,983 8760 

Ortakis 609 421989 6142677 6 0,5 5 25 0,983 8760 

Ortakis 610 421909 6142649 6 0,5 5 25 0,983 8760 

Ortakis 611 421960 6142619 6 0,5 5 25 0,983 8760 

Ortakis 612 421892 6142621 6 0,5 5 25 0,983 8760 

Ortakis 613 421940 6142589 6 0,5 5 aplinkos 0,983 8760 

Pašarų talpykla 614 421959 6142688 10 0,5 5 aplinkos 0,983 52 

Pašarų talpykla 615 421956 6142685 10 0,5 5 aplinkos 0,983 52 

Pašarų talpykla 616 421938 6142658 10 0,5 5 aplinkos 0,983 52 
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Pašarų talpykla 617 421936 6142655 10 0,5 5 aplinkos 0,983 52 

Ortakis 618 421871 6142636 6 100x0,4 5 25 0,983 8760 

 

 

19 Lentelė Aplinkos oro tarša 

Cecho ar kt. 

pavadinimas, 

gamybos rūšies 

pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, t/m. 

vnt. maks.   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kieto kuro 

katilas 
Kaminas 001 

Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 nenormuojama 0,5256 

Azoto oksidai (NOx) (A) 250 mg/Nm3 750 0,0066 

Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas 
6493 mg/Nm3 800 0,1051 

Sieros dioksidas (SO2) (A) 1753 mg/Nm3 2000 0,0014 

Fermos 

pastatas Nr.1 

Vėdinimo 

anga 
002 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0035 0,1106 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0006 0,0374 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,0143 0,3962 

Vėdinimo 

anga 
003 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0035 0,1106 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0006 0,0374 
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Cecho ar kt. 

pavadinimas, 

gamybos rūšies 

pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, t/m. 

vnt. maks.   

1 2 3 4 5 6 7 8 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,0143 0,3962 

Vėdinimo 

anga 
004 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0035 0,1106 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0006 0,0374 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,0143 0,3962 

Vėdinimo 

anga 
005 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0035 0,1106 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0006 0,0374 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,0143 0,3962 

Vėdinimo 

anga 
006 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0035 0,1106 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0006 0,0374 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,0143 0,3962 

Vėdinimo 

anga 
007 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0035 0,1106 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 
4281 g/s 0,0006 0,0374 
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Cecho ar kt. 

pavadinimas, 

gamybos rūšies 

pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, t/m. 

vnt. maks.   

1 2 3 4 5 6 7 8 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,0143 0,3962 

Vėdinimo 

anga 
008 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0035 0,1106 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0006 0,0374 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,0143 0,3962 

Vėdinimo 

anga 
009 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0035 0,1106 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0006 0,0374 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,0143 0,3962 

Fermos 

pastatas Nr.2 

Vėdinimo 

anga 
010 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0038 0,1206 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0006 0,0408 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,0286 0,4322 

Vėdinimo 011 Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0038 0,1206 
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Cecho ar kt. 

pavadinimas, 

gamybos rūšies 

pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, t/m. 

vnt. maks.   

1 2 3 4 5 6 7 8 

anga kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0006 0,0408 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,0286 0,4322 

Vėdinimo 

anga 
012 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0038 0,1206 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0006 0,0408 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,0286 0,4322 

Vėdinimo 

anga 
013 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0038 0,1206 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0006 0,0408 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,0286 0,4322 

Vėdinimo 

anga 
604 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0076 0,2412 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0013 0,0816 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,0571 0,8645 
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Cecho ar kt. 

pavadinimas, 

gamybos rūšies 

pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, t/m. 

vnt. maks.   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Vėdinimo 

anga 
605 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0076 0,2412 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0013 0,0816 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,0571 0,8645 

Fermos 

pastatas Nr.3 

Vėdinimo 

anga 
606 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0053 0,1659 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0009 0,0561 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,0286 0,5943 

Vėdinimo 

anga 
607 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0053 0,1659 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0009 0,0561 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,0286 0,5943 

Vėdinimo 

anga 
608 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0053 0,1659 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0009 0,0561 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 308 g/s 0,0286 0,5943 
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Cecho ar kt. 

pavadinimas, 

gamybos rūšies 

pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, t/m. 

vnt. maks.   

1 2 3 4 5 6 7 8 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 

Vėdinimo 

anga 
609 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0053 0,1659 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0009 0,0561 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,0286 0,5943 

Fermos 

pastatas Nr.4 

Vėdinimo 

anga 
610 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0061 0,1910 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0010 0,0646 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,0571 0,6844 

Vėdinimo 

anga 
611 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0061 0,1910 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0010 0,0646 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,0571 0,6844 

Fermos 

pastatas Nr.5 

Vėdinimo 

anga 
612 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0067 0,2111 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0011 0,0714 
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Cecho ar kt. 

pavadinimas, 

gamybos rūšies 

pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, t/m. 

vnt. maks.   

1 2 3 4 5 6 7 8 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,0571 0,7564 

Vėdinimo 

anga 
613 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0067 0,2111 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0011 0,0714 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,0571 0,7564 

Fermos 

pastatas Nr.6 

Vėdinimo 

anga 
618 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0236 0,7438 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0040 0,2516 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, 

nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 
308 g/s 0,1142 2,6655 

Mėšlo 

laikymas 

Kraikinio 

mėšlo 

mėšlidė 

601 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0136 1,0702 

Azoto oksidai (NOx) (C) 6044 g/s 0,0029 0,0905 

Kraikinio 

mėšlo 

mėšlidė 

602 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0271 2,1404 

Azoto oksidai (NOx) (C) 6044 g/s 0,0057 0,1810 

Kraikinio 

mėšlo 

mėšlidė 

603 

Amoniakas (NH3) 134 g/s 0,0136 1,0702 

Azoto oksidai (NOx) (C) 6044 g/s 0,0029 0,0905 
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Cecho ar kt. 

pavadinimas, 

gamybos rūšies 

pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
vienkartinis dydis metinė, t/m. 

vnt. maks.   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pašarų 

pakrovimas 

Pašarų 

talpykla 
614 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4281 g/s 0,0588 0,0110 

Pašarų 

pakrovimas 

Pašarų 

talpykla 
615 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4282 g/s 0,0588 0,0110 

Pašarų 

pakrovimas 

Pašarų 

talpykla 
616 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4283 g/s 0,0588 0,0110 

Pašarų 

pakrovimas 

Pašarų 

talpykla 
617 

kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus 

kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį 

kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) 

4284 g/s 0,0588 0,0110 

  Iš viso: 25,3121 
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11 pav. pav. Stacionarių taršos šaltinių schema 
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Mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai 

Nagrinėjamoje ūkinėje veikloje galimi mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai: lengvieji 

automobiliai ir sunkiasvoris transportas. Kasdien į ūkio teritoriją atvyksta iki 10 darbuotojų lengvųjų 

automobilių.  

Eksporto savaitę, kartą į du mėnesius, atvyksta 25 sunkiasvoriai automobiliai per dieną. 

Įprastą savaitę - 7 automobiliai per savaitę, 1 – per dieną. 

Poveikio vertinime naudojamas didžiausias galimas dienos transporto srautas galimas 

eksporto metu, šiuo laikotarpiu per dieną (7-19 val.) jis gali siekti 10 lengvųjų automobilių ir 25 

sunkiasvoriai. 

Mobilių aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal Vadovaujantis Europos aplinkos 

agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (EMEP/EEA air pollutant emission 

inventory guidebook - 2023). Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą 

skaičiavimo algoritmą Tier1, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas. 

 

20 lentelė. Transporto išmetamų teršalų kiekiai 

Automobilių tipas 
Naudojamas 

kuras 

Vidutinis 

transporto 

priemonių 

skaičius 

Tipinės 

kuro 

sąnaudos, 

kg/km 

CO NOx 

aut./d g/kg kg/km/d g/km/s g/kg kg/km/d g/km/s 

Lengvieji automobiliai 
Benzinas 5 0,07 84,7 0,0296 0,0007 8,73 0,0031 0,0001 

Dyzelinas 5 0,06 3,33 0,0010 0,0000 9,73 0,0029 0,0001 

Sunkiasvoriai 

automobiliai (>3,5 t) 
Dyzelinas 25 0,24 10,772 0,0646 0,0015 

32,792 
0,1968 0,0046 

Viso: 0,0953 0,0022   0,2027 0,0047 

 

Automobilių tipas 
Naudojamas 

kuras 

Vidutinis 

automobilių 

skaičius 

Tipinės 

kuro 

sąnaudos, 

kg/km 

LOJ KD 

aut./d g/kg kg/km/d g/km/s g/kg kg/km/d g/km/s 

Lengvieji automobiliai 
Benzinas 5 0,07 10,05 0,0035 0,0001 0 0 0,0000 

Dyzelinas 5 0,06 0,7 0,0002 0,0000 1,1 0,0003 0,00001 

Sunkiasvoriai 

automobiliai (>3,5 t) 
Dyzelinas 25 0,24 3,85 0,0231 0,0005 2,086 0,0125 0,00029 

Viso: 0,0268 0,0006   0,0128 0,00030 

* Emisijų kiekis 1 km atkarpoje (gramais per 1 valandą) apskaičiuojamas: 

Tipinės kuro sąnaudos x teršalų kiekio (g/kg) x (autotransporto kiekis per 1 valandą); 

Emisijų kiekis (g/s) = emisijos (g/1val) / 3600 
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21 lentelė. Krautuvų išmetamų teršalų kiekiai 

Transporto 

priemonės 

tipas 

Naudojamas 

kuras 

Kuro 

sunaudojimas, 

t 

CO NOx 

Emisijos 

rodiklis, 

g/kg 

Tarša, t Teršalo 

emisija, 

g/s 

Emisijos 

rodiklis, 

g/kg 

Tarša, t Teršalo 

emisija, 

g/s 

Krautuvai Dyzelinas 5,000 6,639 0,033 0,008 31,077 0,155 0,039 

Viso:   0,033     0,155   

 

Transporto 

priemonės 

tipas 

Naudojamas 

kuras 

Kuro 

sunaudojimas, 

t 

LOJ KD 

Emisijos 

rodiklis, 

g/kg 

Tarša, t Teršalo 

emisija, 

g/s 

Emisijos 

rodiklis, 

g/kg 

Tarša, t Teršalo 

emisija, 

g/s 

Krautuvai Dyzelinas 5,000 1,725 0,009 0,002 1,005 0,005 0,001 

Viso:   0,009    0,005   

*Emisijų kiekis (g/s) = emisijos (t /metus) / 1095 val. / 3600 

 

Išmetamų teršalų ribinės koncentracijos aplinkos ore 

Objekto veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės koncentracijų vertės nustatytos 

remiantis „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašu“ 

(patvirtintas LR AM ir LR SAM 2007-06-11 įsakymo Nr. D1-239/V-469 redakcija) bei LR AM ir 

SAM 2010-07-07 įsakymu Nr. D1-585/V-611 patvirtintas „Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, 

azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu 

normomis“ ir pateiktos 2.9.9 lentelėje. 

22 lentelė. Teršalų ribinės koncentracijos  

Teršalas Ribinė vertė 

vidurkis [µg/m3] 

Amoniakas (NH3) pusės valandos 200 

paros 40 

Anglies monoksidas (CO) 8 valandų 10000 

Azoto dioksidas (NO2) valandos 200 

metų 40 

Kietosios dalelės (KD10) paros 50 

metų 40 

Kietosios dalelės (KD2,5) metų 10 

Sieros dioksidas (SO2) valandos 350 

paros 125 

lakieji organiniai junginiai, išskyrus 

metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį 

(atskirus junginius) LOJ 

1/2 valandos 1000 

 

Vadovaujantis „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos 

kriterijus, sąrašu“ (patvirtintas LR AM ir LR SAM 2007-06-11 įsakymo Nr. D1-239/V-469 redakcija) 
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ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimui taikoma pusės valandos ribinė vertė (teršalams, 

kuriems pusės valandos ribinė vertė nenustatyta, taikoma vidutinė paros ribinė vertė). 

 

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai 

23 Lentelė Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai 

Teršalas 

Ribinė vertė 

Apskaičiuota didžiausia 

koncentracija nevertinant 

foninės taršos 

Apskaičiuota didžiausia 

koncentracija įvertinus 

foninę taršą 

vidurkis µg/m3 µg/m3 

vnt. dalimis 

ribinės 

vertės 

µg/m3 

vnt. 

dalimis 

ribinės 

vertės 

1 2 3 4 5 4 5 

Anglies monoksidas 

(CO) 

8 valandų 10000 11,79 0,001 201,8 0,02 

Amoniakas (NH3) 1/2 

valandos 

200 62,45 0,312 - - 

paros 40 37,28 0,932 - - 

Azoto dioksidas valandos 200 10,49 0,052 15,290 0,08 

metų 40 0,346 0,009 5,146 0,13 

Kietos dalelės (KD10) paros 50 4,277 0,086 13,677 0,27 

metų 40 2,305 0,058 11,705 0,29 

Kietos dalelės (KD2,5) metų 10 1,153 0,115 7,253 0,73 

Sieros dioksidas valandos 350 0,033 0,000 2,133 0,01 

paros 125 0,015 0,000 2,115 0,02 

Lakieji organiniai 

junginiai, išskyrus 

metaną, nediferencijuoti 

pagal sudėtį (atskirus 

junginius) (LOJ) 

1/2 

valandos 

1000 167,9 0,168 - - 

 

Aplinkos oro taršos sklaidos modeliavimo rezultatai pateikti 8 priede  

Oro teršalų skaičiavimo rezultatai: 

Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio CO 

koncentracija be fono siekia 11,79 μg/m3 (0,001 % ribinės vertės (toliau - Rv)), įvertinus foną – 201,8 

μg/m3 (2 % Rv) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. 
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Amoniakas (NH3). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono yra 

62,45 μg/m3 (31,2 % Rv), paros – 37,28 μg/m3 (93,2 % Rv). Prognozuojama, kad amoniako 

koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės. 

Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija 

be fono 0,346 μg/m3 (9 % Rv), įvertinus foną – 5,146 μg/m3 (17 % Rv) ir neviršija ribinės vertės, 

nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija 

be fono siekia 10,49 μg/m3 (5,2 % Rv), o įvertinus foną – 15,29 μg/m3 (8 % Rv) ir neviršija ribinės 

vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. 

Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių (KD10) 

koncentracija be fono siekia 2,305 μg/m3 (5,8 % Rv), su fonu – 11,705 μg/m3 (29 % Rv). 

Prognozuojama, kad vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės. 

Didžiausia 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių koncentracija be fono siekia 4,277 μg/m3 (8,6 % 

Rv), o su fonu – 13,677 μg/m3 (27 % Rv). Prognozuojama, kad kietųjų dalelių (KD10) 24 val. 90,4 

procentilio koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės. 

Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių 

koncentracija be fono siekia 1,153 μg/m3 (11,5 % Rv), o su fonu – 7,253 μg/m3 (73,0 % Rv). 

Prognozuojama, kad kietųjų dalelių (KD2,5) vidutinė metinė koncentracija neviršys nustatytos ribinės 

vertės. 

Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido 

koncentracija be fono – 0,033 μg/m3 (0,0 % Rv), o su fonu – 2,133 μg/m3 (1,0 % Rv). Didžiausia 24 

val. 99,2 procentilio sieros dioksido koncentracija be fono – 0,015 μg/m3 (0,0 % Rv), su fonu – 2,115 

μg/m3 (2 % Rv). Prognozuojama, kad sieros dioksido koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės. 

Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 

(LOJ). Suskaičiuota didžiausia 1/2 val. procentilio LOJ koncentracija be fono – 167,9 μg/m3 16,8 % 

Rv). Prognozuojama, kad lakiųjų organinių junginių koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės.

  

Oro taršos susidarymas ir jos prevencija 

Iš mobiliųjų aplinkos oro taršos šaltinių į aplinkos orą pateks pagrindiniai teršalai: anglies 

monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) ir specifinis teršalas: 

angliavandeniliai. Numatomų išmesti į aplinkos orą anglies monoksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių ir 

angliavandenilių skaičiavimai buvo atlikti vadovaujantis LR aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. 

įsakymu Nr. D1-244 Dėl išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 

patvirtinimo ir Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (anglų 

kalba – EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook, 2023), kuri įrašyta į aplinkos 

ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio 

apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, 

kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ patvirtintų metodikų sąrašą.  

Atlikus aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimą (modeliavimui naudojant AERMOD View 

programą), nustatyta, kad visų teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek įvertinus foninį 

užterštumą, planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų neviršys ribinių verčių, nustatytų LR 

aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. D1-585/V-611 "Dėl 

aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, 
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švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo" ir LR aplinkos ministro ir sveikatos 

apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1329/V-469 "Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos 

ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas 

pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo".  

Apskaičiuotos planuojamos ūkinės veiklos išmetamų aplinkos oro teršalų didžiausios 

priežeminės koncentracijos neviršija ribinių verčių tiek be foninės taršos, tiek ir su fonine tarša. 

Oro taršos mažinimo priemonės 

Pagal atliktą oro taršos matematinį modeliavimą PŪV sukeliama oro tarša neviršija nustatytų 

ribinių verčių, todėl papildomos techninės oro taršos mažinimo priemonės nėra būtinos. 

Vertinant veiklos oro taršą iš tvartų buvo vadovautasi fizikos ir termodinamikos principais. 

Tvartai vėdinami natūraliai: dėl gyvulių šilumos išskyrimo patalpų viduje susidaro aukštesnė 

temperatūra, todėl oro mainai vyksta pagal „kamino efektą“ – oras kyla aukštyn ir šalinamas per stogo 

ventiliacijos angas. Atitinkamai, pro duris ir langus (eksploatacijos metu laikomus uždarytus, išskyrus 

gyvulių aptarnavimo laiką) vyrauja oro srautas į patalpą, o ne iš jos. Dėl šios priežasties taršos 

išmetimas per duris/langus nevertinamas, o emisijos modeliuojamos per stogo ventiliacijos angas, 

atitinkančias faktinę natūralios ventiliacijos veikimo schemą. 

 

Išvados 

Vertinant aplinkos oro taršos modeliavimo rezultatus galima daryti išvadą, kad nagrinėjamos 

ūkinės veiklos išmetamų aplinkos oro teršalų apskaičiuotos maksimalios priežeminės koncentracijos 

neviršija ribinių verčių įvertinus ir foninę taršą. Didžiausios apskaičiuotos teršalų koncentracija 

fiksuojamos greta ūkinės veiklos teritorijos. 

Didžiausios suskaičiuotos koncentracijos ore ir ties nustatoma SAZ riba yra: 

Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio CO 

koncentracija be fono siekia 11,79 μg/m3 (0,001 % ribinės vertės (toliau - Rv)), įvertinus foną – 201,8 

μg/m3 (2 % Rv) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. 

Amoniakas (NH3). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono yra 

62,45 μg/m3 (31,2 % Rv), paros – 37,28 μg/m3 (93,2 % Rv). Prognozuojama, kad amoniako 

koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės. 

Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija 

be fono 0,346 μg/m3 (9 % Rv), įvertinus foną – 5,146 μg/m3 (17 % Rv) ir neviršija ribinės vertės, 

nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija 

be fono siekia 10,49 μg/m3 (5,2 % Rv), o įvertinus foną – 15,29 μg/m3 (8 % Rv) ir neviršija ribinės 

vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. 

Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių (KD10) 

koncentracija be fono siekia 2,305 μg/m3 (5,8 % Rv), su fonu – 11,705 μg/m3 (29 % Rv). 

Prognozuojama, kad vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės. 

Didžiausia 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių koncentracija be fono siekia 4,277 μg/m3 (8,6 % 

Rv), o su fonu – 13,677 μg/m3 (27 % Rv). Prognozuojama, kad kietųjų dalelių (KD10) 24 val. 90,4 

procentilio koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės. 
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Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių 

koncentracija be fono siekia 1,153 μg/m3 (11,5 % Rv), o su fonu – 7,253 μg/m3 (73,0 % Rv). 

Prognozuojama, kad kietųjų dalelių (KD2,5) vidutinė metinė koncentracija neviršys nustatytos ribinės 

vertės. 

Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido 

koncentracija be fono – 0,033 μg/m3 (0,0 % Rv), o su fonu – 2,133 μg/m3 (1,0 % Rv). Didžiausia 24 

val. 99,2 procentilio sieros dioksido koncentracija be fono – 0,015 μg/m3 (0,0 % Rv), su fonu – 2,115 

μg/m3 (2 % Rv). Prognozuojama, kad sieros dioksido koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės. 

Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) 

(LOJ). Suskaičiuota didžiausia 1/2 val. procentilio LOJ koncentracija be fono – 167,9 μg/m3 16,8 % 

Rv). Prognozuojama, kad lakiųjų organinių junginių koncentracija neviršys nustatytos ribinės vertės. 

Teršalų ribinės vertės PŪV teritorijoje, tiek be foninės tiek su fonine tarša, neviršijamos. 

 

5.2. galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės veiklos 

metu į aplinką skleidžiamus kvapus: aprašoma kiekviena numatoma vykdyti veikla (veiklos etapas), 

kurios metu susidarys ir į aplinkos orą išsiskirs kvapai, kvapus skleidžiančios cheminės medžiagos, 

kvapų susidarymo šaltiniai (stacionarūs organizuoti ir neorganizuoti) ir jų ypatybės, jų vietos 

(koordinatės, schema) ir išmetamų kvapų emisijų skaičiavimai (skaičiavimo metodikos), vietovės 

meteorologinės sąlygos, aplinkos oro užterštumo kvapais prognozė: pateikiami duomenys, naudoti 

numatomų skleidžiamų kvapų koncentracijai aplinkos ore skaičiuoti, naudotos skaičiavimo 

metodikos, informacija apie kvapų koncentracijos skaičiavimo parinktis (reljefas, pastatai, 

nuosėdos, emisijų kitimas laiko atžvilgiu ir t. t.), jei tokios buvo naudotos, naudota kompiuterinė 

programinė įranga, naudotos cheminių medžiagų kvapų slenkstinės vertės, kvapų koncentracijos 

skaičiavimo rezultatai (pagal galimybes įvertinant ir greta planuojamos ūkinės veiklos esančių 

kvapų susidarymo šaltinių, galinčių turėti poveikį visuomenės sveikatai ir sanitarinės apsaugos zonų 

riboms, skleidžiamą taršą) ir jų analizė (skaičiavimų lentelės, žemėlapiai ar pan.), nurodomas 

skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, taršos sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos 

žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis; pateikiama aplinkos oro užterštumo kvapais prognozė ir 

galimas poveikis visuomenės sveikatai; 

Kiekvienas individualiai mėgsta arba nemėgsta tam tikrų kvapų. Pvz., vaikai mėgsta beveik 

visus kvapus. Akivaizdu, kad kiekvienas individas skirtingai reaguoja į bet kokį kvapų šaltinį. Žmogus 

instinktyviai reaguoja į kvapą: malonų arba bjaurų. Bendriausia organizmo reakcija yra sutrikdyta 

nuotaika, pvz., malonus kvapas gali sukelti atsipalaidavimo ir malonumo emocijas, o nemalonus, 

bjaurus – pykčio arba nuovargio. Kvapas gali būti matuojamo streso atsako priežastimi, kaip, pvz., 

kraujo spaudimo arba gliukozės kiekio kitimu, jis gali daryti įtaką nuotaikai ir net psichologinei būklei, 

pvz., dėl mėšlo kvapo gali sutrikti nuotaika, atsiranda pyktis, neramumas, įtampa, depresija, sumišimas 

ir fizinis silpnumas. Kvapų suvokimas labai priklauso nuo kiekvieno žmogaus per gyvenimą patirtų 

potyrių. Kai kuriems gali būti priimtini kai kurie kvapai, kitiems gali būti suvokiami kaip bjaurūs, 

atstumiantys ir nepriimtini. Žmogaus nosis susidaro priimtinų kvapų standartą, kad aptiktų ir apibrėžtų 

kvapų intensyvumą. Kol kas nėra sukurta prietaiso, kuris atkurtų žmogaus reakciją į kvapą. 

Kvapai vertinami kaip malonūs ir nemalonūs, problemą kelia nepageidaujami ar net 

atstumiantys kvapai, kurie paprastai suvokiami kaip signalas, kad kvapą skleidžiantis objektas gali būti 

pavojingas sveikatai. Odorantais (kvapios medžiagos) gali būti atskiri cheminiai junginiai arba 

junginių mišiniai. Kuomet kvapus skleidžia junginių mišiniai galimybės atlikti kvapus skleidžiančių 
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medžiagų cheminę analizę sudėtinga. Lietuvoje didžiausia leidžiama ribinė kvapo koncentracijos vertė 

pagal HN 121:2010, gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). 

Europinis kvapo vienetas – kvapiosios medžiagos (kvapiųjų medžiagų) kiekis, kuris išgarintas į 1 

kubinį metrą neutraliųjų dujų standartinėmis sąlygomis sukelia kvapo vertintojų grupės fiziologinį 

atsaką (aptikimo slenkstis), ekvivalentišką sukeliamam vienos europinės pamatinės kvapo masės 

(EROM), išgarintos į vieną kubinį neutraliųjų dujų metrą standartinėmis sąlygomis; 

Remiantis laboratoriniais tyrimais kvapus pagal intensyvumą galima suskirstyti:  

• 1 OUE/m3 yra kvapo nustatymo riba; 

• 5 OUE/m3 yra silpnas kvapas;  

• 10 OUE/m3 yra ryškus kvapas.  

Atpažinimo slenkstis dažniausiai siekia apie 3 kvapo vienetus. 

 

Cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė – pati mažiausia cheminės medžiagos 

koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi dinaminės 

olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 13725:2004/AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo stiprumo 

nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapą. Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė 

prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (1 OUE/m3). 

Kvapų koncentracijas gyvenamosios aplinkos ore reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 

121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“. Didžiausia leidžiama kvapo 

koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). 

Nagrinėjamos ūkinės veiklos kvapų emisijos iš pastatų ir mėšlo laikymo vietų 

apskaičiuojamos vadovaujantis Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklėmis ŽŪ TPT 

01:2009. Šių taisyklių 197 p. nurodomos tokios kvapo emisijos: 

- vienas sąlyginis gyvulys išskiria kvapų – 17 OU/s;  

- nuo laikomo mėšlo paviršiaus išsiskiria kvapų – 7-10 OU/(m2∙s), skaičiuojant kvapo 

emisijas iš ūkinės veiklos priimama maksimali kvapo emisija – 10 OU/(m2∙s). 

Kvapo sklaidos modeliavimas buvo atliekamas kompiuterinių programų paketu „AERMOD 

View”, AERMOD matematiniu modeliu. 

Kraikinio mėšlo mėšlidės bus dengiamos šiaudais ir plėvele. Vadovaujantis EMEP/EEA 

nuoroda į “UNECE Framework Advisory Code of Good Agricultural Practice for Reducing Ammonia 

Emissions”,  plastikinės dangos ant mėšlo naudojimas, teršalų emisijas vidutiniškai sumažina 60 proc. 

Skaičiuojant kvapo emisijas iš mėšlidžių įvertinamas tokios dangos naudojimas ir jos efektyvumas. 

24 lentelė. Kvapų emisijos 

Taršos šaltinio 

pavadinimas 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

Galvijų kategorija  Galvijų 

skaičius 

tvarte 

Sąlyginių 

gyvulių 

skaičius 

OUE/s (iš 

vieno 

sąlyginio 

galvijo) 

Kvapo 

emisija, 

OUE/s 

Fermos pastatas Nr.1 002-009 prieauglis (kraikinis 

mėšlas) 

880 220 17 3740 
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Fermos pastatas Nr.2 
 

010-013 prieauglis (kraikinis 

mėšlas) 

480* 120 17 2040 

604-605 prieauglis (kraikinis 

mėšlas) 

480* 

(* t.y. viso 

tvarte Nr. 2 

yra 960 (iki 

6 mėn.), kas 

atitinka 1 

lentelę) 

120 17 2040 

Fermos pastatas Nr.3 606-609 prieauglis (kraikinis 

mėšlas) 

660 220 17 3740 

Fermos pastatas Nr.4 610-611 prieauglis (kraikinis 

mėšlas) 

380 

(t.y. pagal 1 

lentelę 230 

(nuo 6 mėn. 

iki 1 m) 

ir 150 

(prieaugis 

iki 15 

mėn.)) 

220 17 3740 

Fermos pastatas Nr.5 612-613 prieauglis (kraikinis 

mėšlas) 

420 

(t.y. pagal 1 

lentelę 270 

(nuo 6 mėn. 

iki 1 m) 

ir 150 

(prieaugis 

iki 15 

mėn.)) 

220 17 3740 

Fermos pastatas Nr.6 

(projektuojamas) 

618 prieauglis (kraikinis 

mėšlas) 

740 

(t.y. pagal 1 

lentelę  640 

(nuo 6 mėn. 

iki 1 m) 

ir 100 

(prieaugis 

iki 15 

mėn.)) 

230 17 3910 

 

 

Išvada 

Pagal apskaičiuotas visų PŪV taršos šaltinių kvapo emisijas atliktas kvapo sklaidos aplinkos 

ore modeliavimas parodė, kad 8 OUE/m3 ribinė kvapo koncentracija, vienos valandos vidurkio 

intervale nebus viršijama.  
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Didžiausia apskaičiuota kvapo koncentracija ant SAZ ribos siekia – iki 4,89 OUE/m3. 8 

OUE/m3 ribinė kvapo koncentracija nebus viršijama. Nuo 2026 m. įsigaliosianti kvapo koncentracijos 

ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore – 5 europiniai kvapo vienetai (5 OUE/m3) taip pat nebus 

viršijama. 

Artimiausioje gyvenamoje aplinkoje (žym. A ir B) didžiausia kvapo koncentracija siekia apie 

4 OUE/m3. 

PŪV kvapų vertinimo sklaidos žemėlapis pateiktas 10 priede. 

 

5.3. fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės 

sveikatai, vertinimas: esamos būklės įvertinimas, taršos šaltinių (stacionarių ir mobilių) aprašymas, 

jų ypatybės bei vieta (schema), informacija apie skleidžiamą taršą (emisijas), šios taršos ribiniai 

dydžiai, taršos sklidimo prognozė / sklaidos modeliavimo rezultatai (lentelės, žemėlapiai): 

5.3.1. pateikiami planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo 

emisijos duomenys, pateikiamos stacionarių triukšmo šaltinių gamintojų techninių 

specifikacijų, kuriose pateikta informacija apie stacionarių triukšmo šaltinių spinduliuojamą 

triukšmą (garso galingumo lygį), kopijos, nurodomas stacionarių triukšmo šaltinių darbo 

pobūdis ir darbo laikas, triukšmo šaltinių, esančių patalpų viduje, vertinimui pateikiamos 

pastato (pastatų) išorinių sienų oro garso izoliavimo Rw rodiklis (rodikliai), pastato patalpų 

tūris, plotas, aukštis; tais atvejais, kai stacionarių triukšmo šaltinių gamintojai nepateikia 

informacijos apie planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių spinduliuojamą 

triukšmą, šie duomenys gali būti gauti pagal Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu 

Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, 19.1–

19.3 papunkčiuose nurodytus ar lygiaverčius Lietuvos standartus kitoje vykdomoje ūkinėje 

veikloje atlikus jau naudojamų ekvivalentiškų stacionarių triukšmo šaltinių garso slėgio lygio 

ar garso intensyvumo matavimus garso galingumui apskaičiuoti; 

 

Fizikinės taršos, galinčios turėti neigiamą poveikį aplinkai (vibracija, šviesa, šiluma, 

jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ūkinės veiklos vykdymo metu 

nebus. Tačiau įvertintas galimas triukšmo poveikis nuo stacionarių ir mobilių taršos šaltinių. 

Akustinio triukšmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m 

birželio 13 d., Nr. V-604).  

 Pagrindiniai triukšmo šaltiniai susiję su PŪV – vėdinimo įrenginiai pastato išorėje, viduje 

naudojama technologinė įranga bei autotransportas. 

Planuojamos ūkinės veiklos triukšmo šaltiniai: 

Planuojamoje ūkinėje veikloje veiks mobilūs ir stacionarūs triukšmo šaltiniai. Galimi mobilūs 

triukšmo šaltiniai planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje – lengvieji darbuotojų automobiliai ir 

sunkiasvoris transportas. Esamuose fermų pastatuose Nr.1 ir Nr.2, įrengti sieniniai ventiliatoriai oro 

ištraukimui, ventiliatoriai vertinami kaip taškiniai triukšmo šaltiniai. Ventiliatoriai dirbs visą parą, 
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tačiau jų veikimo trukmę priklauso nuo aplinkos temperatūros, todėl buvo vertinta, kad nakties metu 

veikia iki 50 proc. laiko, t. y. 4,5 val. 

PŪV naujo tvarto vėdinimas - natūralus, per stogo kraigą ir ventiliacinės užuolaidos sienose. 

Oro maišymo ventiliatoriai padeda išvengti šiluminio streso ypač karštuoju metų laiku. Oro maišymui 

bus įrengta iš viso 18 ventiliatorių. 

Naujajame tvarte oro cirkuliacijos ventiliatoriai montuojami ne arčiau kaip 5 m nuo išorinių 

sienų ir tarpusavyje didesniu kaip 15 m atstumu. Kiekvieno ventiliatoriaus garso slėgio lygis gamintojo 

nurodytas Lp = 77,1 dBA 1 m atstumu. Vertinant triukšmo sklidimą per atvertas užuolaidų ir vartų 

angas, kiekvieno ventiliatoriaus indėlis prie angos laikomas 63,1 dBA, t. y. garso lygiu 5 m atstumu 

nuo ventiliatoriaus2. Dėl ventiliatorių tarpusavio atitolimo (>15 m) jų tarpusavio įtaka viename taške 

yra nedidelė; bendras lygis skaičiuojamas energiniu sumavimu, tačiau artimiausio ventiliatoriaus įtaka 

dominuoja. Ši prielaida taikoma triukšmo skaičiavimui iš pastato per atviras angas į išorę 

25 lentelė. Stacionarūs triukšmo šaltiniai 

Nr. Stacionarūs triukšmo šaltiniai Garso slėgio  

lygis, dBA 

Darbo 

laikas 

1 Fermos pastatas Nr. 1. Sieniniai 

ventiliatoriai, 1,4 m aukštyje. 

Taškinis triukšmo šaltinis (8 vnt.) 

70 (1 m atstumu) Visa para 

2 Fermos pastatas Nr. 2. Sieniniai 

ventiliatoriai, 1,4 m aukštyje. 

Taškinis triukšmo šaltinis (4 vnt.) 

70 (1 m atstumu) Visa para 

3 Naujas fermos pastatas. Oro maišymo 

ventiliatoriai (18 vnt.).  

Vertikalūs plotinis triukšmo šaltinis 

63,1 (prie angos) Visa para 

 

Vertinime naudojamas didžiausias galimas dienos transporto srautas per dieną (7-19 val.) jis 

gali siekti 10 lengvųjų automobilių ir 25 sunkiasvoriai automobiliai. PŪV teritorijoje ir produkcijos bei 

mėšlo išvežimo keliu pro gyvenamąsias teritorijas autotransporto judėjimo greitis priimamas 20 

km/val.  

Teritorijoje dienos metu taip pat dirba ir 3 krautuvai. Triukšmo skaičiavimuose kietosios 

dangos greta fermų, vertinamos kaip krautuvų darbo zona. Krautuvo garso galios dydis – 101 dB. 

Kadangi krautuvai dirba epizodiškai, vertinamas darbo laikas – 3 val. dienos metu. 

26 lentelė. Mobilūs triukšmo šaltiniai 

Mobilūs triukšmo šaltiniai Paros srautas, 

vnt 

Darbo laikas  

 

 
2 pagal geometrinio sklidimo dėsnį ΔL ≈ 20·log₁₀(r/1 m) ≈ 14,0 dB 
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Sunkiasvoris autotransportas.  

Linijinis triukšmo šaltinis. 

25 7-19 val. 

Lengvasis autotransportas. 

Linijinis triukšmo šaltinis. 

10 7-19 val. 

Krautuvai. 

Plotinis triukšmo šaltinis. 

3 7-19 val. 

 

 Triukšmo skaičiavimo programinė įranga 

 Stacionarių ir mobilių šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas 

naudojant CadnaA 4.2 programinę įrangą. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement – kompiuterinė 

triukšmo mažinimo sistema) –  tai programinė įranga skirta triukšmo poveikio apskaičiavimui, 

vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos pagrindinės akustinių 

taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos Sąjungoje ir 

Lietuvoje galiojančios metodikos ir standartai: 

- Pramoniniam triukšmui – ISO 9613; 

- Kelių transporto triukšmui - NMPB-Routes-96. 

 

Kiti įvesties parametrai 

• triukšmo lygio skaičiavimo aukštis – 1,5 m (atsižvelgiama į tai, kad gretimybėse yra 

mažaaukščiai gyvenamieji pastatai), skaičiavimo žingsnis – 5 m. 

• oro temperatūra +10ºC, santykinis drėgnumas 70%; 

• triukšmo slopinimas - įvertinti gretimų statinių aukščiai nagrinėjamoje teritorijoje, įvertintos 

dangų absorbcinės charakteristikos. 

• Įvertintas triukšmo šaltinių darbo režimas. 

 

Triukšmo ribiniai dydžiai 

Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas 

matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais higienos normoje HN 

33:2011 pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje: 

27 lentelė. Ištrauka iš HN 33:2011 

Eil. Nr. Objekto pavadinimas Paros laikas, 

val.* 

Ekvivalentinis 

garso slėgio lygis 

(LAeqT), dBA 

1. Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 

paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir 

kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 

išskyrus transporto sukeliamo triukšmo 

diena 

vakaras 

naktis 

55 

50 

45 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV).  UAB „Ekostruktūra“, 2025 m. 

 

 

63 

2. Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 

paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir 

kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 

veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

diena 

vakaras 

naktis 

65 

60 

55 

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos triukšmo 

valdymo įstatymo 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro  triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties 

triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse. 

 

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme (LRS, 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499) 

triukšmo rodikliai – Ldienos, Lvakaro, Lnakties apibrėžiami, kaip: 

• dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu  triukšmo sukelto dirginimo rodiklis – vidutinis 

ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų metų dienos vidurkis;  

• vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu triukšmo sukelto dirginimo rodiklis – vidutinis 

ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų metų vakaro vidurkis;  

• nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu triukšmo sukelto miego trikdymo rodiklis – 

vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų metų nakties vidurkis. 

 

 

Transporto triukšmas 

Vertinant planuojamos ūkinės veiklos triukšmo poveikį, atskirai buvo atliktas transporto 

triukšmo sklaidos modeliavimas. Ūkinės veiklos transportas iš teritorijos važiuos  rajoniniu keliu 1703 

(Eržvilkas-Mosteikiai-Nemakščiai), greta kurio yra gyvenamoji aplinka. Triukšmo skaičiavimuose 

buvo vertinamas galimas maksimalus veiklos transporto srautas: 

28 lentelė. Triukšmo šaltiniai 

Triukšmo šaltiniai Darbo laikas 

Sunkiasvoris autotransportas  25 vnt. per laikotarpį nuo 7 iki 19 val. 

Lengvasis autotransportas 10 vnt. per laikotarpį nuo 7 iki 19 val. 
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12 pav. Transporto (vežančio mėšlą) judėjimo schema 

 Vertinamas 

 Galimas vežimo kelias esant nepalankioms oro sąlygoms  

(aukšta oro temperatūra, nepalanki kvapų sklaidai vėjo kryptis) 

 

 

Prognozuojami  triukšmo lygiai 

Ūkinės veiklos triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai 

pateikiami žemiau lentelėje. Triukšmo sklaidos žemėlapiai nagrinėjamoje teritorijoje buvo sudaryti 

Ldienos, Lvakaro, Lnakties rodikliams, kaip reglamentuojama HN 33:2011.  

29 lentelė. Triukšmo lygiai 

Vieta 
Apskaičiuotas triukšmo rodiklis, dBA 

L(diena) L(vakaras) L(naktis) 

PŪV žemės sklypo riba 53 43 43 

Artimiausia gyvenamoji aplinka 

|Gyvenamoji aplinka žym. “A” 40 27 27 
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Gyvenamoji aplinka žym. “B” 37 29 29 

Gyvenamoji aplinka žym. “C” 25 17 17 

Gyvenamoji aplinka žym. “D” 41 26 26 

Gyvenamoji aplinka žym. “E” 35 17 17 

HN 33:2011 ribinė vertė 55 50 45 

 

Ties ūkinės veiklos sklypo riba apskaičiuoti triukšmo rodikliai visais paros laikotarpiais 

neviršija ribinių verčių. Ties artimiausia gyvenamąja aplinka prognozuojami triukšmo rodikliai 

neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių 

dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje visais paros periodais. 

PŪV veiklos sukeliamo triukšmo lygis artimiausioje gyvenamoje aplinkoje sieks Ldienos – 40 

dBA ir neviršys nustatytos 55 dBA ribos,  Lvakaro - 29 dBA ir neviršys nustatytos 50 dBA ribos bei 

Lnakties - 29 dBA ir neviršys nustatytos 45 dBA ribos. Didžiausias triukšmo lygis prognozuojamas ties 

rytine PŪV sklypo riba Ldienos – 53 dBA ir neviršys 55 dBA nustatytos leistinos ribos. 

Ūkinės veiklos transporto triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai, jam važiuojant rajoniniu 

keliu 1703 pateikiami žemiau lentelėje. Triukšmo sklaidos žemėlapis buvo sudaryti Ldienos rodikliui, 

kadangi transportas važiuos tik dienos metu. 

30 lentelė. Apskaičiuotas suminio transporto triukšmo rodiklis 

Vieta 
Apskaičiuotas suminio transporto triukšmo rodiklis, dBA 

L(diena) L(vakaras) L(naktis) 

|Gyvenamoji aplinka žym. “A” 40 - - 

Gyvenamoji aplinka žym. “B” 42 - - 

Gyvenamoji aplinka žym. “C” 46 - - 

Gyvenamoji aplinka žym. “D” 59 - - 

Gyvenamoji aplinka žym. “E” 61 - - 

HN 33:2011 ribinė vertė 65 60 55 

 

 

Ties arčiausiai kelio esama gyvenamąja aplinka apskaičiuoti didžiausi triukšmo rodikliai neviršija 

ribinių verčių, ties gyvenamosios aplinkos sklypų ribomis. PŪV sukeliamo triukšmo lygis 

artimiausioje gyvenamoje aplinkoje sieks Ldienos – 61 dBA ir neviršys nustatytos ribinės 65 dBA ribos. 

 

Apskaičiuoto triukšmo sklaidos rodiklių žemėlapiai pridedami 9 priede. 
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Išvados 

Atliktas triukšmo modeliavimas „CADNA A“ programa.  Atlikti triukšmo lygio skaičiavimai 

parodė, jog viršijimų pagal HN 33:2011 nebūtų.  

Remiantis skaičiavimais, SAZ riba gali būti sutapatinama su ūkinės veiklos sklypo riba. 

Skaičiavimais nustatyta, kad triukšmo lygis ties SAZ ribomis dienos metu siektų iki 53 dB(A) (RV-55 

dB(A)), vakaro iki 43 dB(A) (RV-50 dB(A)) ir nakties metu iki 43 dB(A)(RV-45 dB(A)). 

5.3.2. nurodoma naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė įranga, 

naudotas skaičiavimo standartas, triukšmo rodikliai, vietovės meteorologinės sąlygos, 

skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, triukšmo sklaidos žingsnio dydis, taršos 

sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis; 

Triukšmo skaičiavimai atlikti ir sklaidos modeliavimas atliktas licencijuota kompiuterine 

programa CADNA A, kuri skirta įvairių triukšmo šaltinių analizei. 

Išsami vertinimo metodika pateikta ankstesniame skyriuje. 

 

5.3.3. pateikiami nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys: radiotechninių objektų 

techniniai duomenys pagal Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir 

elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200 „Dėl 

Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės 

stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; papildomai nurodoma skaičiavimams 

naudota elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos programa, naudotas skaičiavimo standartas 

ir / ar metodas, skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, elektromagnetinės 

spinduliuotės sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis; 

Ūkinės veiklos metu nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių nėra, todėl galimas jų poveikis 

visuomenės sveikatos saugos aspektu šioje ataskaitoje nėra analizuojamas. 

5.4. įvertinami kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai, 

kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, aprašomas galimas 

jų poveikis visuomenės sveikatai; 

Kitų reikšmingų planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darančių veiksnių, 

kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, nebus, todėl jie nėra 

vertinami ir aprašomi. 

5.5. gali būti identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės 

sveikatai įtaką darantys veiksniai (biologiniai, ekonominiai, socialiniai, psichologiniai), kurių taršos 

rodiklių ribinės vertės nėra reglamentuotos norminiuose teisės aktuose (gali būti naudojami 

kokybinio pobūdžio įvertinimo (aprašomieji) metodai, pavyzdžiui, pateikiami mokslinių tyrimų, tam 

tikrų visuomenės grupių apklausos duomenys, analizės, ekspertų nuomonės, konkrečios teritorijos 

situacijos analizė ir pan.). 

 

Metodas. Šis skyrius buvo parengtas remiantis žemiau pateiktais informacijos šaltiniais: 
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1 Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2.1 red.), patvirtintas Valstybės duomenų 

agentūros generalinio direktoriaus 2024 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. DĮ-266 „Dėl Ekonominės 

veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2.1 red.) patvirtinimo“: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f76a8d61b34711efbb3fe9794b4a33e2?jfwid=-ac6jjofuj;  
2 Oficialiosios statistikos portalas: https://osp.stat.gov.lt; 
3 Raseinių rajono savivaldybės 2025-2027 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas 

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-388 „Dėl Raseinių 

rajono savivaldybės 2025-2027 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f9797e70be4311ef940bca4d136e126f/asr;  
4 Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro statistinė informacija: 

https://www.hi.lt/lietuvos-respublikos-profesiniu-ligu-valstybes-registras-statistine-informacija-2/.  

 

Ekonominiai ir socialiniai veiksniai. Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2.1 

red.), patvirtintą Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2024 m. gruodžio 3 d. įsakymu 

Nr. DĮ-266 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2.1 red.) patvirtinimo“, 

planuojama ūkinė veikla priskiriama „G“ sekcijai „Didmeninė ir mažmeninė prekyba“, „46“ skyriui 

„Didmeninė prekyba“, „46.2“ grupei „Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvūnų didmeninė prekyba“, 

„46.23“ klasei „Gyvų gyvūnų didmeninė prekyba“, „46.23.00“ poklasiui „Gyvų gyvūnų didmeninė 

prekyba“.1 Žemiau esančioje lentelėje pateikiame informaciją apie veikiančių ūkio subjektų skaičiaus 

pokytį 2021–2025 metų pradžioje Raseinių rajono savivaldybėje, visoje Kauno apskrityje bei visoje 

Lietuvoje, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas ekonominės veiklos rūšis.2 

31 lentelė. Raseinių rajono savivaldybėje, Kauno apskrityje bei visoje Lietuvoje veikiantys 

ūkio subjektai 2021–2025 metų pradžioje pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red.) 

(Valstybės duomenų agentūros duomenys). 

EVRK 2 red. 

Veikiantys ūkio subjektai  

metų pradžioje (vnt.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ 

G Didmeninė ir mažmeninė prekyba 168 171 190 214 213 

G46 Didmeninė prekyba 42 41 42 43 41 

G46.23 Gyvų gyvūnų didmeninė prekyba 1 1 1 1 2 

KAUNO APSKRITIS 

G Didmeninė ir mažmeninė prekyba 5 319 5 491 5 970 6 919 7 269 

G46 Didmeninė prekyba 2 260 2 283 2 346 2 595 2 587 

G46.23 Gyvų gyvūnų didmeninė prekyba 5 4 4 4 6 

LIETUVOS RESPUBLIKA 

G Didmeninė ir mažmeninė prekyba 
24 

398 

25 

290 

26 

842 

30 

882 
31 896 

G46 Didmeninė prekyba 9 741 10 10 11 11 071 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f76a8d61b34711efbb3fe9794b4a33e2?jfwid=-ac6jjofuj
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f76a8d61b34711efbb3fe9794b4a33e2?jfwid=-ac6jjofuj
https://osp.stat.gov.lt/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f9797e70be4311ef940bca4d136e126f/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f9797e70be4311ef940bca4d136e126f/asr
https://www.hi.lt/lietuvos-respublikos-profesiniu-ligu-valstybes-registras-statistine-informacija-2/
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021 131 258 

G46.23 Gyvų gyvūnų didmeninė prekyba 39 44 43 45 49 

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2025 metų pradžioje Raseinių rajono savivaldybėje 

veikiančių ūkio subjektų skaičius (pagal visas ekonominės veiklos rūšis) siekė 946 vienetus, visoje 

Kauno apskrityje – 31 412 vienetų, o visoje mūsų šalyje – 151 868 vienetus. Nuo 2021 metų pradžios 

iki 2025 metų pradžios veikiančių ūkio subjektų skaičiaus (pagal visas ekonominės veiklos rūšis) 

didėjimo tendencija buvo stebima visose aukščiau nurodytose administracinėse teritorijose, t. y. 

Raseinių rajono savivaldybėje šių subjektų skaičius padidėjo 204 vienetais, Kauno apskrityje – 9 359 

vienetais, o visoje Lietuvoje – 43 610 vienetų.2 

Informacija apie 2025 metų pradžioje Raseinių rajono savivaldybėje veikiančius ūkio subjektus, 

atsižvelgiant į darbuotojų skaičių juose, pateikiama žemiau esančioje lentelėje.2  

 

32 lentelė. Raseinių rajono savivaldybėje veikiantys ūkio subjektai pagal darbuotojų skaičių 

juose 2025 metų pradžioje (Valstybės duomenų agentūros duomenys). 

Darbuotojų skaičiaus grupės 

veikiančiuose ūkio 

subjektuose 

Absoliutus skaičius (vnt.) Procentai 

0–4 darbuotojai 708 74,9 

5–9 darbuotojai 93 9,8 

10–19 darbuotojų 58 6,1 

20–49 darbuotojai 49 5,2 

50–99 darbuotojai 26 2,8 

100–149 darbuotojai 6 0,6 

150–249 darbuotojai 3 0,3 

250–499 darbuotojai 3 0,3 

500–999 darbuotojai – – 

1 000 ir daugiau darbuotojų – – 

Iš viso: 946 100 

Raseinių rajono savivaldybės 2025-2027 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame 

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-388 „Dėl Raseinių 

rajono savivaldybės 2025-2027 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, vienas iš numatytų 

veiklos prioritetų – investavimo sąlygų smulkiam (šeimos) ir vidutiniam verslui, stambiajai pramonei 

bei investuotojams gerinimas.3 Įgyvendinant šį prioritetą, numatyta sudaryti palankias sąlygas vietos 

ir užsienio investuotojų, kuriančių darbo vietas bei inovacijas, pritraukimui; skatinti verslininkus 
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susivienyti dėl verslo vystymo savivaldybėje, bendrai atstovauti interesams; skatinti bendradarbiavimą 

tarp verslo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir savivaldybės institucijų. Aukščiau nurodytą 

veiklos prioritetą detalizuojantys uždaviniai, priemonės, jų įgyvendinimui numatytas lėšų poreikis bei 

siekiami rodikliai integruoti į programą „05 Kultūros, turizmo ir verslo aplinkos gerinimo 

programa“. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, galima teigti, jog planuojama ūkinė veikla turės 

teigiamą poveikį tiek ekonominiu, tiek socialiniu aspektu, kadangi vykdant šią veiklą bus užtikrinamos 

darbo vietos, pažangių technologijų diegimas, veiklos konkurencingumo augimas taip pat didės dėl 

žaliavų ir produktų sumokamų mokesčių dalis tiek į šalies, tiek į savivaldybės biudžetus. 

Profesinės rizikos veiksniai. Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro 

duomenimis, 2024 metais Lietuvoje iš viso naujai buvo nustatyta 516 profesinių ligų atvejų, visoje 

Kauno apskrityje šių atvejų skaičius siekė 138, o Raseinių rajono savivaldybėje – 22 atvejus.4 2020–

2024 metų laikotarpiu stebima naujai nustatytų profesinių ligų atvejų skaičiaus didėjimo tendencija 

tiek visoje mūsų šalyje (padidėjo 183 atvejais), tiek visoje Kauno apskrityje (padidėjo 68 atvejais), tiek 

ir Raseinių rajono savivaldybėje (padidėjo 16 atvejų). 2024 metais visoje Lietuvoje didžiausias 

profesinių ligų atvejų skaičius (pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red.)) buvo nustatytas 

„Apdirbamosios gamybos“ (C) sektoriuje (118 atvejų iš 516), „Žemės ūkio, miškininkystės ir 

žuvininkystės“ (A) sektoriuje (79 atvejai iš 516) bei „Statybos“ (F) sektoriuje (74 atvejai iš 516). 

2024 metais dažniausiomis profesinių ligų priežastimis Lietuvoje buvo biomechaniniai 

(ergonominiai) veiksniai (šie veiksniai lėmė 324 profesinių ligų atvejus iš 516) ir fizikiniai veiksniai 

(šie veiksniai lėmė 187 profesinių ligų atvejus iš 516). Didžiausias profesinių ligų atvejų skaičius pagal 

ligų grupes (TLK-10-AM) 2024 metais Lietuvoje buvo: „Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto 

ligos (M00–M99)“ (333 profesinių ligų atvejai iš 516), „Nervų sistemos ligos (G00–G99)“ (120 

profesinių ligų atvejų iš 516), „Ausies ir speninės ataugos ligos (H60–H95)“ (54 profesinių ligų 

atvejai iš 516). 

Psichologiniai veiksniai. Planuojamos ūkinės veiklos metu psichologiniai veiksniai, kaip vieni 

iš veiksnių, galinčių daryti įtaką visuomenės sveikatai, nėra numatomi dėl žemiau pateikiamų motyvų: 

• teritorija, kurioje planuojama ūkinė veikla, bus naudojama atsižvelgiant į pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtį bei naudojimo būdą; 

• ūkinė veikla bus vykdoma užtikrinant teisės aktuose ir / ar kituose dokumentuose keliamus 

reikalavimus tokio pobūdžio veikloms; 

• galimi konfliktai dėl kitų sveikatai įtaką darančių veiksnių (aplinkos oro taršos, triukšmo, 

kvapų) nenumatomi, kadangi šių veiksnių ribinės vertės, reglamentuotos teisės aktuose, artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje viršijamos nebus. 
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6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS 

VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO 

ARGUMENTAI (ATASKAITOJE PATEIKIAMAS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS 

SVEIKATAI MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ APRAŠYMAS, DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS 

TARŠOS PREVENCIJOS ARBA MAŽINIMO GALIMYBES IR ATITINKAMŲ PLANUOJAMŲ ARBA 

ĮGYVENDINTŲ PRIEMONIŲ VEIKSMINGUMĄ, SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ 

ARTIMIAUSIOJE GYVENAMOJOJE APLINKOJE IR TIES SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS 

RIBOMIS POKYČIAI ĮDIEGUS ŠIAS PRIEMONES). 

 

Aplinkos apsaugos agentūros priimtoje atrankos išvadoje 2025-07-18 Nr. (30-3)-A4E-7459 

(žiūr. 2 priede) nurodytos priemonės eksploatacijos metu: 

 

Veiklos vykdymo etape: 

• Vykdomas Ūkio subjektų požeminio vandens monitoringas. 

• PŪV objekto eksploatacijos metu susidarysiančios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis 

bendrosiomis atliekų tvarkymo taisyklėmis. Susidariusios atliekos bus priduodamos 

atliekų tvarkytojams, turintiems teisę verstis atliekų tvarkymo veikla ir turintiems 

reikiamus leidimus bei licencijas. 

• Triukšmo sumažinimui atvežamų paruoštų pašarų sunkusis autotransportas į teritoriją 

atvyks tik dienos metu; 

• Prie įvažiavimo į teritoriją bus įrengtas dezinfekcinis barjeras. 

• Mėšlidės bus uždengtos (lanksčiosiomis, vandeniui nelaidžiomis dangomis, ne mažesniu 

kaip 10 cm storio durpių ar šiaudų sluoksniu, kt.). 

• Tvartuose bus naudojami probiotikai, kaip oro teršalo – amoniako (NH3) ir kvapų 

mažinimo priemonė.  

• Vežant gyvulius ar mėšlą bus naudojama specialios paskirties tvarkinga technika ir esant 

labai sausam orui, numatomas kelio drėkinimas (pravažiuojant pro gyvenamąsias 

teritorijas). 

• Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos 

informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas 

privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba 

mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą. 

• Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių 

teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos 

rodiklius. 
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7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ (ATASKAITOJE ANALIZUOJAMI TIK 

TIE VISUOMENĖS GRUPIŲ DEMOGRAFINIAI IR SVEIKATOS STATISTIKOS RODIKLIAI, 

KURIE YRA PRIEINAMI IR REIKŠMINGI VERTINANT  PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 

POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI. PAGAL GALIMYBĘ IR REIKALINGUMĄ GALI BŪTI 

ANALIZUOJAMI IR KITI PAPILDOMI RODIKLIAI. GALI BŪTI PATEIKIAMA MOKSLINIŲ 

TYRIMŲ ARBA OFICIALIOSIOS STATISTIKOS APŽVALGA): 

7.1. vietovės gyventojų demografiniai rodikliai (jei nėra prieinamų vietovės duomenų, pateikiami 

savivaldybės ar apskrities duomenys); 

 

Gyventojų skaičius. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, nuolatinių gyventojų skaičius 

2021 metų pradžioje Raseinių rajono savivaldybėje siekė 31 192 asmenis, o 2025 metų pradžioje – 29 

466 asmenis. Tai rodo, jog nuolatinių gyventojų skaičius šioje savivaldybėje 2021–2025 metų pradžios 

laikotarpiu sumažėjo 5,5 proc. Pažymėtina, jog tiek visoje Kauno apskrityje, tiek visoje mūsų šalyje 

aukščiau nurodytu laikotarpiu buvo stebima nuolatinių gyventojų skaičiaus didėjimo tendencija (t. y., 

nuo 569 571 asmens (2021 metų pradžioje) iki 587 511 asmenų (2025 metų pradžioje) visoje Kauno 

apskrityje; nuo 2 810 761 asmens (2021 metų pradžioje) iki 2 890 664 asmenų (2025 metų pradžioje) 

visoje Lietuvoje). 

 

13 pav. Nuolatinių gyventojų skaičiaus pokytis Raseinių rajono savivaldybėje 2021–2025 metų pradžioje 

(Valstybės duomenų agentūros duomenys). 
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14 pav. Nuolatinių gyventojų skaičiaus pokytis Kauno apskrityje 2021–2025 metų pradžioje (Valstybės 

duomenų agentūros duomenys). 

 

Gyventojų tankis. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2025 metų pradžioje gyventojų 

tankis Raseinių rajono savivaldybėje siekė 18,7 gyv./km2, visoje Kauno apskrityje – 72,7 gyv./km2, o 

visoje Lietuvoje – 44,3 gyv./km2. Šis rodiklis 2021–2025 metų pradžios laikotarpiu Raseinių rajono 

savivaldybėje sumažėjo, tačiau tiek visoje Kauno apskrityje, tiek visoje mūsų šalyje buvo stebima 

gyventojų tankio didėjimo tendencija (atitinkamai 19,8 gyv./km2 (Raseinių rajono savivaldybėje); 70,4 

gyv./km2 (Kauno apskrityje); 43,1 gyv./km2 (Lietuvoje) (2021 metų pradžios rodikliai)). 

Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 

2025 metų pradžioje tiek Raseinių rajono savivaldybėje, tiek visoje Kauno apskrityje 47,1 proc. visų 

gyventojų sudarė vyrai (atitinkamai 13 892 vyrai (Raseinių rajono savivaldybėje) ir 276 729 vyrai 

(Kauno apskrityje)), o 52,9 proc. – moterys (atitinkamai 15 574 moterys (Raseinių rajono 

savivaldybėje) ir 310 782 moterys (Kauno apskrityje)). Pažymėtina, jog panašus vyrų bei moterų 

pasiskirstymas 2025 metų pradžioje buvo ir visoje mūsų šalyje (atitinkamai 47,5 proc. (1 373 683 

vyrai) ir 52,5 proc. (1 516 981 moteris)). 

2025 metų pradžioje daugiau kaip pusę Raseinių rajono savivaldybės gyventojų sudarė darbingo 

amžiaus gyventojai (18 235 asmenys), kiek daugiau kaip ketvirtadalį visų šios savivaldybės gyventojų 

sudarė pensinio amžiaus gyventojai (7 422 asmenys), o likusią dalį (12,9 proc.) sudarė gyventojai, 

kurių amžius 0–15 metų. Panaši gyventojų skaičiaus struktūra pagal amžiaus grupes 2025 metų 

pradžioje buvo ir visoje Kauno apskrityje, kurioje darbingo amžiaus gyventojai sudarė 62,6 proc. visų 

gyventojų, daugiau kaip penktadalį (21,9 proc.) šios apskrities gyventojų sudarė pensinio amžiaus 

gyventojai, o likusią dalį (15,5 proc.) sudarė gyventojai, kurių amžius 0–15 metų. 
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15 pav. Raseinių rajono savivaldybės gyventojų skirstinys pagal amžiaus grupes 2025 metų pradžioje 

(proc.) (Valstybės duomenų agentūros duomenys). 

 

Gyventojų gimstamumas. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2024 metais bendrasis 

gimstamumo rodiklis (1 000 gyventojų) Raseinių rajono savivaldybėje buvo 5,7 gimusieji/1 000 

gyventojų, visoje Kauno apskrityje – 7,1 gimusysis/1 000 gyventojų, o visoje mūsų šalyje – 6,5 

gimusieji/1 000 gyventojų. Tais metais aukščiau nurodytoje savivaldybėje gimė 170 asmenų, visoje 

Kauno apskrityje – 4 149 asmenys, o visoje Lietuvoje – 18 673 asmenys. Pažymėtina, jog 2020–2024 

metų pradžios laikotarpiu bendrieji gimstamumo rodikliai (1 000 gyventojų) sumažėjo visose aukščiau 

nurodytose administracinėse teritorijose. 

Natūrali gyventojų kaita. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2024 metais bendrasis 

natūralios gyventojų kaitos rodiklis (1 000 gyventojų) Raseinių rajono savivaldybėje buvo -11,0/1 000 

gyventojų (natūrali gyventojų kaita – -326 asmenys). Šis rodiklis visoje Kauno apskrityje tuomet siekė 

-5,4/1 000 gyventojų (natūrali gyventojų kaita – -3 180 asmenų), o visoje Lietuvoje – -6,5/1 000 

gyventojų (natūrali gyventojų kaita – -18 771 asmuo). 
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16 pav.  Bendrojo gimstamumo rodiklio (1 000 gyventojų) pokytis Raseinių rajono savivaldybėje, Kauno 

apskrityje ir Lietuvoje 2020–2024 metais (Valstybės duomenų agentūros duomenys). 

Gyventojų mirtingumas. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2024 metais bendrasis 

mirtingumo rodiklis (1 000 gyventojų) Raseinių rajono savivaldybėje buvo 16,7 mirusieji/1 000 

gyventojų. Tais metais šioje savivaldybėje mirė 496 asmenys. Papildomai pažymime, jog tiek visoje 

Kauno apskrityje, tiek visoje mūsų šalyje bendrieji mirtingumo rodikliai (1 000 gyventojų) 2024 

metais buvo mažesni (atitinkamai 12,5 mirusieji/1 000 gyventojų (Kauno apskrityje); 13,0 mirusiųjų/1 

000 gyventojų (Lietuvoje)). 
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17 pav. Bendrojo mirtingumo rodiklio (1 000 gyventojų) pokytis Raseinių rajono savivaldybėje, Kauno 

apskrityje ir Lietuvoje 2020–2024 metais (Valstybės duomenų agentūros duomenys). 

 

Mirties priežasčių struktūra. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 

2024 metais Raseinių rajono savivaldybės gyventojų didžiausi mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) 

buvo nuo kraujotakos sistemos ligų (1 041,0/100 000 gyv.) bei piktybinių navikų (303,6/100 000 

gyv.), o mažiausi gyventojų mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) – nuo infekcinių ligų ir kvėpavimo 

sistemos ligų (atitinkamai 23,4/100 000 gyv.; 36,7/100 000 gyv.). Tiek visoje Kauno apskrityje, tiek 

visoje mūsų šalyje 2024 metais mirties priežasčių struktūra buvo tokia pati kaip ir analizuojamoje 

teritorijoje. Didžiausi gyventojų mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) Kauno apskrityje bei Lietuvoje 

tuomet buvo nuo kraujotakos sistemos ligų (atitinkamai 684,6/100 000 gyv.; 670,8/100 000 gyv.) ir 

piktybinių navikų (atitinkamai 258,1/100 000 gyv.; 271,0/100 000 gyv.), o mažiausi – nuo infekcinių 

ligų bei kvėpavimo sistemos ligų. 
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18 pav. Mirtingumo rodiklio (100 000 gyv.) pokytis pagal mirties priežastis Raseinių rajono 

savivaldybėje, Kauno apskrityje ir Lietuvoje 2024 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos centro 

duomenys). 

 

7.2. gyventojų sergamumo rodiklių analizė (jei nėra prieinamų vietovės duomenų, pateikiami 

savivaldybės ar apskrities duomenys); 

 

Analizuojant 2019–2023 metų laikotarpio Raseinių rajono savivaldybės, visos Kauno apskrities 

bei visos mūsų šalies gyventojų (suaugusiųjų (nuo 18 metų)) sergamumo rodiklius (1 000 gyventojų), 

stebima šių rodiklių didėjimo tendencija visose aukščiau nurodytose administracinėse teritorijose 

(atitinkamai nuo 941,6/1 000 gyventojų (2019 metais) iki 957,8/1 000 gyventojų (2023 metais) 

Raseinių rajono savivaldybėje; nuo 921,0/1 000 gyventojų (2019 metais) iki 950,4/1 000 gyventojų 

(2023 metais) Kauno apskrityje; nuo 911,3/1 000 gyventojų (2019 metais) iki 935,8/1 000 gyventojų 

(2023 metais) Lietuvoje). Pažymėtina, jog 2019–2023 metų laikotarpiu vaikų (0–17 metų) sergamumo 

rodikliai (1 000 gyventojų) Raseinių rajono savivaldybėje padidėjo (nuo 958,1/1 000 gyventojų (2019 

metais) iki 983,1/1 000 gyventojų (2023 metais)), tačiau tiek visoje Kauno apskrityje, tiek ir visoje 

mūsų šalyje aukščiau nurodytu laikotarpiu šie rodikliai sumažėjo (atitinkamai nuo 1 022,4/1 000 

gyventojų (2019 metais) iki 989,9/1 000 gyventojų (2023 metais) visoje Kauno apskrityje; nuo 

1 005,4/1 000 gyventojų (2019 metais) iki 993,3/1 000 gyventojų (2023 metais) visoje Lietuvoje). 
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19 pav. Sergančių asmenų (suaugusiųjų (nuo 18 metų)) skaičiaus (1 000 gyventojų) pokytis Raseinių 

rajono savivaldybėje, Kauno apskrityje ir Lietuvoje 2019–2023 metais (Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centro duomenys). 

 

 

 

20 pav. Sergančių asmenų (vaikų (0–17 metų)) skaičiaus (1 000 gyventojų) pokytis Raseinių rajono 

savivaldybėje, Kauno apskrityje ir Lietuvoje 2019–2023 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos 

centro duomenys). 

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2019–2023 metų laikotarpiu tiek 

Raseinių rajono savivaldybėje, tiek visoje Kauno apskrityje didžiausias sergančių asmenų skaičius (1 

000 gyventojų) buvo kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99), kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99), o 
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mažiausias – tam tikromis perinatalinio laikotarpio būklėmis (P00-P96) bei įgimtomis formavimosi 

ydomis, deformacijomis ir chromosomų anomalijomis (Q00-Q99). 

33 lentelė. Raseinių rajono savivaldybės ir Kauno apskrities sergančių įvairiomis ligomis 

asmenų skaičius 1 000 gyventojų 2019–2023 metais (Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centro duomenys). 

Eil. 

Nr. 
Diagnozė 

Raseinių rajono savivaldybės 

sergančių asmenų skaičius  

1 000 gyventojų 

Kauno apskrities  

sergančių asmenų skaičius  

1 000 gyventojų 

Metai Metai 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

1. 

A00-B99 Tam tikros 

infekcinės ir parazitų 

sukeliamos ligos 

58,3 42,9 44,1 66,3 82,8 81,8 63,0 79,9 122,1 122,6 

2. C00-D48 Navikai 83,4 69,4 75,0 86,0 97,3 92,8 84,1 92,5 100,6 110,4 

3. 

D50-D89 Kraujo ir 

kraujodaros organų ligos bei 

tam tikri sutrikimai, susiję su 

imuniniais mechanizmais 

36,6 32,1 39,4 46,8 55,3 38,9 34,4 41,4 46,2 52,2 

4. 

E00-E90 Endokrininės, 

mitybos ir medžiagų 

apykaitos ligos 

219,0 193,5 226,0 259,9 322,8 245,2 230,5 267,6 285,6 327,2 

5. 
F00-F99 Psichikos ir elgesio 

sutrikimai 
146,6 146,0 150,4 157,0 163,7 110,3 113,7 118,9 122,6 124,3 

6. 
G00-G99 Nervų sistemos 

ligos 
129,5 121,2 138,8 158,7 167,6 157,9 148,0 159,9 168,9 174,7 

7. 
H00-H59 Akies ir jos 

priedinių organų ligos 
191,2 136,5 177,8 194,9 220,3 228,5 181,4 208,0 230,0 247,7 

8. 
H60-H95 Ausies ir speninės 

ataugos ligos 
64,3 43,8 57,8 80,0 89,1 81,1 59,6 70,0 89,3 99,7 

9. 
I00-I99 Kraujotakos 

sistemos ligos 
385,4 381,4 382,0 398,5 415,8 341,1 338,0 340,4 345,3 352,3 

10. 
J00-J99 Kvėpavimo 

sistemos ligos 
349,2 259,1 289,4 389,9 347,2 344,4 280,5 277,9 379,0 360,6 

11. 
K00-K93 Virškinimo 

sistemos ligos 
300,5 246,2 273,6 317,7 341,5 289,2 251,0 272,6 304,4 322,8 

12. 
L00-L99 Odos ir poodžio 

ligos 
104,7 65,6 71,3 72,5 83,1 105,1 84,5 100,1 108,3 118,6 

13. M00-M99 Jungiamojo 

audinio ir raumenų bei 
282,0 236,7 265,5 298,3 320,7 251,4 225,2 248,2 271,5 291,3 
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skeleto ligos 

14. 
N00-N99 Lytinės ir šlapimo 

sistemos ligos 
179,7 150,1 175,1 186,1 203,1 179,0 162,0 180,4 191,1 204,0 

15. 

O00-O99 Nėštumas, 

gimdymas ir laikotarpis po 

gimdymo 

17,7 15,2 19,0 24,3 26,3 26,4 22,0 23,8 25,5 26,5 

16. 

P00-P96 Tam tikros 

perinatalinio laikotarpio 

būklės 

1,5 1,5 1,6 1,8 2,0 4,4 3,7 3,9 4,3 4,0 

17. 

Q00-Q99 Įgimtos 

formavimosi ydos, 

deformacijos ir chromosomų 

anomalijos 

13,1 12,8 11,6 10,6 10,3 14,1 13,5 13,2 12,4 11,6 

18. 

R00-R99 Simptomai, 

požymiai ir nenormalūs 

klinikiniai bei laboratoriniai 

radiniai, neklasifikuojami 

kitur 

169,9 135,8 181,1 215,7 253,8 182,6 165,3 205,0 226,6 251,3 

19. 

S00-T98, U50-Y98 

Sužalojimai, apsinuodijimai 

ir tam tikri išorinių poveikių 

padariniai 

164,1 129,9 147,0 157,3 160,8 165,7 136,9 160,4 167,8 166,9 

 

 

7.3. gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė (aprašomos svarbiausios gyventojų rizikos grupės, 

ypač atkreipiant dėmesį į pažeidžiamiausias grupes: vaikus, pagyvenusius žmones, mažas pajamas 

turinčiuosius ir kt.); 

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2025 metų pradžioje vaikų (0–17 metų amžiaus) 

skaičius Raseinių rajono savivaldybėje siekė 4 393 asmenis, visoje Kauno apskrityje – 102 412 

asmenų, o visoje mūsų šalyje – 497 128 asmenis. 2021–2025 metų pradžios laikotarpiu Raseinių 

rajono savivaldybėje buvo stebima vaikų (0–17 metų amžiaus) skaičiaus mažėjimo tendencija 

(sumažėjo 603 asmenimis), tačiau tiek visoje Kauno apskrityje, tiek visoje Lietuvoje šis rodiklis 

aukščiau nurodytu laikotarpiu padidėjo (atitinkamai 1 504 asmenimis padidėjo visoje Kauno 

apskrityje; 2 186 asmenimis padidėjo visoje mūsų šalyje). 

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2024 metais Raseinių rajono savivaldybėje 

vidutinis metinis valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų skaičius siekė 7 

106 asmenis (valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų skaičius, tenkantis 1 

tūkst. darbingo amžiaus gyventojų, aukščiau nurodytoje savivaldybėje tuomet siekė 381 asmenį). 

2020–2024 metų laikotarpiu vidutinis metinis šios rūšies valstybinio socialinio draudimo pensijas 

gaunančių asmenų skaičius Raseinių rajono savivaldybėje sumažėjo 139 asmenimis, tačiau tiek visoje 

Kauno apskrityje, tiek visoje mūsų šalyje šis rodiklis aukščiau nurodytu laikotarpiu padidėjo 

(atitinkamai 1 382 asmenimis padidėjo visoje Kauno apskrityje; 7 859 asmenimis padidėjo visoje 

Lietuvoje). 
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Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2024 metais Raseinių rajono savivaldybėje iš viso 

buvo užregistruoti 1 897 bedarbiai. 2020–2024 metų laikotarpiu registruotų bedarbių skaičius šioje 

savivaldybėje sumažėjo 801 asmeniu. Pažymėtina, jog registruotų bedarbių skaičiaus mažėjimo 

tendencija aukščiau nurodytu laikotarpiu buvo stebima tiek visoje Kauno apskrityje (nuo 44 850 

asmenų (2020 metais) iki 33 957 asmenų (2024 metais)), tiek ir visoje mūsų šalyje (nuo 216 187 

asmenų (2020 metais) iki 158 507 asmenų (2024 metais)). 2020–2024 metų laikotarpiu registruotų 

bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.) taip pat sumažėjo tiek Raseinių rajono 

savivaldybėje (nuo 14,3 proc. iki 10,3 proc.), tiek visoje Kauno apskrityje (nuo 13,0 proc. iki 9,3 

proc.), tiek visoje Lietuvoje (nuo 12,6 proc. iki 8,7 proc.). 

Analizuojant 2020–2024 metų laikotarpio socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus dinamiką, 

stebima šio rodiklio didėjimo tendencija tiek Raseinių rajono savivaldybėje (nuo 1 012 asmenų (2020 

metais) iki 1 280 asmenų (2024 metais)), tiek visoje Kauno apskrityje (nuo 10 539 asmenų (2020 

metais) iki 11 842 asmenų (2024 metais)), tiek ir visoje mūsų šalyje (nuo 56 039 asmenų (2020 metais) 

iki 64 253 asmenų (2024 metais)). 2024 metais socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. 

gyventojų, Raseinių rajono savivaldybėje siekė 41 asmenį, visoje Kauno apskrityje – 23 asmenis, o 

visoje Lietuvoje – 24 asmenis. 

7.4. gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis (su 

šalies vidurkiu, kitų savivaldybių duomenimis ir pan.); 

Aukščiau aprašyti gyventojų demografiniai ir sveikatos rodikliai buvo lyginami Raseinių rajono 

savivaldybės, Kauno apskrities bei visos Lietuvos kontekste. 

 

7.5. planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei. 

Ūkinė veikla reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatos būklei neturės. Žiūr. 

ankstesniuose skyriuose.  

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą nustatyti šie faktai: 

Oro tarša. Atlikus objekto išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, nustatyta oro taršos 

viršijimų nenustatyta. 

Kvapai. Atliktas kvapo kaip teršalo modeliavimas parodė, jog kvapų koncentracija neviršija 

ribinių verčių, taikomų Lietuvoje. 

Triukšmas. Triukšmo lygio skaičiavimai „CADNA A“ paketo parodė, kad triukšmo lygis nuo 

ūkinės veiklos teritorijos artimiausiose gyvenamosiose aplinkose ir už  SAZ ribų neviršija ribinių 

verčių.  
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8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO PAGRINDIMAS: 

8.1. šis skyrius rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 

ir Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis 

 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 (su aktualia 

redakcija) 4 priedas nurodo, kad pastatams, kuriuose laikomi gyvūnai yra nustatomos sanitarinės 

apsaugos zonos. Vykdomai veiklai (nuo 300 iki 1199 SG) taikoma apsaugos zona 300 m. 

Sanitarinės apsaugos zonoje draudžiama (pagal 53 straipsnį iš Specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymo): 

1) statyti sodo namus, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatus, bendrojo 

ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių mokslo paskirties pastatus, skirtus 

švietimo reikmėms, kitus mokslo paskirties pastatus, skirtus neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, 

sporto ir religinės paskirties pastatus, specialiosios paskirties pastatus, susijusius su apgyvendinimu 

(kareivinių pastatus, laisvės atėmimo vietų įstaigos pastatus); 

2) įrengti šios dalies 1 punkte nurodytos paskirties patalpas kitos paskirties statiniuose ir (ar) 

rekonstruojant arba remontuojant statinius; 

3) keisti statinių ir (ar) patalpų paskirtį į šios dalies 1 punkte nurodytą paskirtį; 

4) planuoti teritorijas rekreacijai ir šios dalies 1 punkte nurodytos paskirties objektų statybai, 

išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą sanitarinės 

apsaugos zonose leistinos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir 

sveikatos reikmėms. 

Sanitarinę apsaugos zoną galima tikslinti atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. 

 

8.2. Ataskaitos rengėjas, nustatydamas sanitarinės apsaugos zonos ribas, Ataskaitoje pateikia: 

8.2.1. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą (topografinį planą, brėžinį ar žemėlapį, kurio mastelis 

1:500–1:10000, tačiau gali būti naudojamas ir kitas mastelis, jei dokumentuose bus pateikta 

aiški šiame punkte nurodyta informacija), kuriame turi būti pažymėtos taršos šaltinio ir / ar 

taršos objekto arba keleto jų siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos, patikslintos pagal 

meteorologinius duomenis, pateikiamas sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba 

tikslinimo pagrindimas, nurodomi gyvenamosios paskirties pastatai (namai), sodo namai, 

viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto ir 

religinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties pastatai, susiję su apgyvendinimu, 

rekreacinės teritorijos, kiti objektai (pateikiamas ne senesnis kaip 1 metų sanitarinės apsaugos 

zonos ribų planas); 

 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu atlikus sveikatai darančių įtaką veiksnių 

(aplinkos oro taršos, kvapų bei triukšmo) sklaidos analizę, įvertinus planuojamos ūkinės veiklos 

galimą poveikį visuomenės sveikatai, siūlome planuojamai ūkinei veiklai –  Galvijų auginimo 

veiklai, kitos (fermų) paskirties pastato statybos bei laikomų gyvulių amžiaus pakeitimui 
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esamose fermose Švendūnos k. 9, Nemakščių sen., Raseinių raj. – nustatyti  ~6,3532 ha ploto 

siekiančias sanitarinės apsaugos zonos ribas (plotas gali būti tikslinamas atliekant geodezinius 

matavimus ar  registruojant SAZ VĮ „Registrų centras“). 

 

Į SAZ teritoriją patenka sklypai:  kadastro Nr. 7238/0006:151, 7238/0006:152. 

  

 

Sklypas kad. Nr. 7238/0006:152 priklauso PŪV organizatoriui, sklypas kad Nr. 

7238/0006:151 priklauso Lietuvos Respublikai (valstybinės žemės patikėjimo teisė - Nacionalinė 

žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos), todėl yra gautas Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas, 

kuris pateiktas 16 priede. 

 Nustačius SAZ, ji bus įregistruota, įrašyta specialioji sąlygą: „pastatų, kuriuose laikomi 

ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės 

apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)“. 

 

21 pav. Atlikus PVSV vertinimą rekomenduojama tokia nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ) ant VĮ 

„Registrų centras“ kadastro žemėlapio ištraukos.  

 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV).  UAB „Ekostruktūra“, 2025 m. 

 

 

83 

 

 

22 pav. SAZ ribos ir viršnorminės triukšmo zonos 

 

 

Sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžio tikslinimas pagrindžiamas šiais argumentais: 

• atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas parodė, jog veiklos metu oro taršos, kvapų 

normos, sklindančio triukšmo lygis neviršys teisės aktuose reglamentuotų ribinių 

dydžių už siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų ir artimiausiose gyvenamosiose 

aplinkose. 

8.2.2. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą, topografinį planą su pažymėtomis teršalų sklaidos 

skaičiavimų vertėmis, izolinijomis, taršos šaltiniais; 

Atliktas vertinimas parodė, jog fizikinė, cheminė ir kvapų ribinės vertės už siūlomos 

sanitarinės apsaugos zonos ribų neviršijamos.  

Atliktas vertinimas parodė, jog ribinės vertės už siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų 

nėra viršijamos. Izolinijos su vertėmis pateiktos ataskaitoje ir prieduose.  
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8.3. kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribos, 

Ataskaitoje turi būti pateikti sanitarinės apsaugos zonos ribas pagrindžiantys duomenys, gauti 

remiantis faktiniais ūkinės veiklos skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais 

duomenimis. 

Fizikinės ir cheminės taršos vertinimai atlikti licencijuotomis programomis. 

Atlikus planuojamos veiklos į aplinkos orą išmetamų teršalų, skleidžiamų kvapų bei triukšmo 

sklaidos modeliavimą, nustatyta, jog šių sveikatai įtaką darančių veiksnių ribinės vertės, 

reglamentuotos teisės aktuose, tiek ties siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribomis, nebus viršijamos. 

9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS: 

9.1. panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir jų 

pasirinkimo pagrindimas; 

Atliekant planuojamos ūkio veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, panaudoti šie 

kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai: 

• ūkinės veiklos organizatoriaus pateiktų turimų dokumentų, informacinės medžiagos 

apie veiklą, analizė; 

• literatūros apžvalga;  

• teisės aktų, reglamentuojančių atitinkamas planuojamos ūkinės veiklos sritis, analizė; 

• statistinių duomenų analizė; 

• PVSV ataskaita yra parengta vadovaujantis atrankos dokumentu, yra naudojami 

atrankoje sumodeliuota triukšmo, oro taršos ir kvapų vertinimo informacija. Atrankos 

dokumentą parengė ir derino MB „Ekuvos projektai” (Liepų g. 64a-428, LT-92101, 

Klaipėda).   

• triukšmo modeliavimus atliko atlikti licencijuota „CADNA A“ paketo programa, 

skirta pramoniniam, kelių ir geležinkelių triukšmui, įvertinant vietovės reljefą ir 

vietovės triukšmo absorbcines savybes, esamų ir planuojamų pastatų aukštį, 

meteorologines sąlygas; 

• teršalų išsklaidymo atmosferos ore skaičiavimas atliktas programa „AERMOD“. Šia 

programa atliekant skaičiavimus įvedami penkių metų meteorologiniai duomenys 

kiekvienai metų valandai, t.y. aplinkos oro temperatūra, oro drėgnumas, vėjo greitis, 

vėjo kryptis, krituliai, debesuotumas, atmosferinis slėgis ir kiti skaičiavimams 

reikalingi parametrai; 

• Kvapo koncentracijos įvertinimui, pagal išmetamų teršalų modeliavimo būdu 

AERMOD nustatytas koncentracijas aplinkos ore, buvo apskaičiuotos sukeliamo 

kvapo koncentracijos aplinkos ore. 

Šie aukščiau išvardinti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

metodai pasirinkti siekiant atlikti kokybišką planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimą, atsižvelgiant į visus Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo metodiniuose nurodymuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
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ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) „Dėl 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų 

patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. 

9.2. galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos. 

Pasirinkti ūkinės veiklos vertinimo metodai yra tikslūs ir objektyvūs, su vertinimo 

problemomis nesusidurta. 

10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS: NURODOMA, AR 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS SĄLYGOS ATITINKA VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS 

TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMUS ARBA KOKIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS 

AKTŲ REIKALAVIMŲ PLANUOJAMOS ARBA VYKDOMOS ŪKINĖS VEIKLOS SĄLYGOS 

NEATITINKA (KONKRETAUS TEISĖS AKTO STRAIPSNIS, JO DALIS, PUNKTAS). 

Ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.  

Atlikus planuojamos ūkinės veiklos į aplinkos orą išmetamų teršalų, skleidžiamų kvapų bei 

triukšmo sklaidos modeliavimą, nustatyta, jog šių sveikatai įtaką darančių veiksnių ribinės vertės, 

reglamentuotos teisės aktuose už sanitarinės apsaugos zonos ribų nebus viršijamos. 

11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS: NURODOMAS SIŪLOMŲ SANITARINĖS 

APSAUGOS ZONOS RIBŲ DYDIS METRAIS, TARŠOS ŠALTINIS (-IAI), NUO KURIO (-IŲ) 

NUSTATOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS. PRIDEDAMAS SIŪLOMŲ 

SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (TOPOGRAFINIS PLANAS, BRĖŽINYS AR 

ŽEMĖLAPIS), KURIAME NURODYTOS SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS. 

 

Siūlomas taršos šaltinio – Kitos (fermų) paskirties pastato statybos bei laikomų gyvulių 

amžiaus pakeitimui esamose fermose Švendūnos k. 9, Nemakščių sen., Raseinių raj. , sanitarinės 

apsaugos zonos dydis: ~63532  m² (~6,3532 ha).  

Galvijų auginimo veiklai, kitos (fermų) paskirties pastato statybos bei laikomų gyvulių 

amžiaus pakeitimui esamose fermose Švendūnos k. 9, Nemakščių sen., Raseinių raj. – nustatyti  

~6,3532 ha ploto siekiančias sanitarinės apsaugos zonos ribas 

SAZ ribos pateiktos aukščiau esančiame paveiksle. 

 

12. REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO STEBĖSENOS, 

EMISIJŲ KONTROLĖS IR PAN. 

Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsenos, emisijų kontrolės ir 

pan. nėra tikslingos, kadangi planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

metu reikšmingas neigiamas poveikis visuomenės sveikatai nenustatytas.  

 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV).  UAB „Ekostruktūra“, 2025 m. 
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